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Lijst van Chemische Fabrieken in Nederland 
en register harer producten. 

De lijst van. de chemische fabrieken in Nederland, bestemd voor Chemisch 
Jaarboekje 1915—16, is thans afgedrukt. Zjj is zooveel mogelijk aangevuld 
en verbeterd. Ook het producten-register onderging een vrij groote uit- 
breiding. Volledigheid kon weder niet bereikt worden, daar een aantal 
circulaires, met verzoek ora inlichting verzonden, niet beantwoord is. 
. 'Uit vérschillendê aanvragen voor de rubriek „Vraag en aahbod” is aau 
ondergeteekende gebleken, dat niet algemeen — ook niet in industriëele 
k ringen bekend is, welke stoffen hier te lande worden vervaardigd. 
Gaarne is ondergeteekende bereid dienaangaaude inlichtingen te geven. 
Kan hy die niet uit de hem ter beschikking staande gegevens verstrekken, 
dan worden de aanvragen, bÿ de andere, in de genoemde rubriek opgenomen. 

W. P. Jorissen. 
(Men wordt verzocht postzegels voor antwoord in te sluiten). 



OVER DE BEPALING VAN PENTOSANEN 

DOOR 

J. VAN HAARSÏ en S. C. J. OLIVIER. 

Een nauwkeurige méthode ter bepaling van pentosanen is voor de 
praktijk ongetwijfeld van grote betekenis - men denke b.v. slechts aan 
de bepaling van het doppengehalte van kakao - en ’t heeft dan ook 
niet aan pogingen ontbroken om bestaande methoden te verbeteren. 
De meeste dezer pogingen haddeu een veranderde bepalingswijze van 
het furol tengevolge, terwijl echter aan het eerste gedeelte van de 
bepaling, n.l. de destillatie van het te onderzoeken materiaal met 
verdund zoutzuur, waarbij de omzetting pentosanen pentosen 

furol tot stand komt, naar ons gebleken is, tot nu toe te weinig 
aandacht werd geschonken. 

Voor de destillatie van het furol vindt men in de nieuwere litte- 
ratuur twee geheel verschillende voorschriften. 

1°. De méthode van B. Tollens 0, welke opgenomen is in het 
bekende handboek van König. 2). Deze méthode komt hierop neer, dat 
het te onderzoeken materiaal met 100 cc. zoutzuur (s.g. 1.06) verhit 
wordt in een kolf van ± 200 - 300 cc. inhoud, welke kolf geplaatst 
is in een bad van RosE-metaal. Telkens na afdestillatie van 30 cc. 
wordt bijgevuld met 30 cc. zoutzuur (s.g. 1.06); de destillatie wordt 
voortgezet tot het destillaat een volume van ongeveer 400 cc. bereikt 

heeft en geen furfurol meer overdestilleert. 
2°. De méthode, zoals deze beschreven is in de Codex Alimentarius *). 

Volgens dit voorschrift verhit men 5 gram van de stof met B00 cc. 
zoutzuur (s.g. 1.06) op de vrije vlam, totdat ongeveer 400 cc. zijn 
overgegaan. Een dergelik voorschrift geeft J. Dekker 4) en vindt men 
tevens in het Regulatief van het Koloniaal Museum 6). 

Terwijl in de overige voorschriften uitdrukkelik vermeld wordt, 
dat gedestilleerd wordt tôt 400 of ongeveer 400 c.c. zijn overgegaan 
en geen furfurol meer komt of nog slechts zeer weinig (azijnzuur- 

1) . Zie o.a. E. Kröber, Journ, f. Landwirtsch. 48, 372. 
2) , König, die Untersuch, landw. und gewerbl. wichtiger Stoffe. 
3) . Codex Alimentarius No. 4. Algemene Methoden p. 145. 
4) . j. Dekker, Ueber einige Bestandteile des Cacao und ihre Bestimmungen, 

de Bussy, Amsterdam (1902). 
5) . Pharm. Weekbl. 1903, 899; 1907, No. 23; Chem. Jaarboekje 1908-1909. 
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aniline als reagens), wordt in de Codex Alim, slechts gesproken van 
afdestillatie van ongeveer 400 cc., waarbij dus waarschijnlik als van 
zelf sprekend wordt aangenomen, dat dan praktios alle furol over is. 

De snelheid van destillatie wordt verschillend opgegeven. Het voor- 
schrift van Tollens en Kröber 0 zegt liieromtrent niets, evenmin 
als dat van de Codex. In oudere verhandelingen van Tollens en zijn 
leerlingen 3) wordt echter een destillatie-tijd van + 8 uur, ook wel 
van + 2 uur aangegeven. Greshoff schrijft in het regulatief voor, 
dat „laugzaam” gedestilleerd moet worden. 

Op verzoek van een van ons heeft Mej. G. Eversmann in hetlaborato- 
rium van de Rijks Hogere Land-, Tuin- en ßosbouwschool te Wageningen 
de destillatie-methode van Tollens vergeleken met die, welke we 
de methode van de Codex Alimentarius zullen noemen, terwijl het 
furol op de bekende wijze als phloroglucide bepaald werd. Ter ver- 
mijding van fouten door aantasting van kurk w’erden steeds caoutchouk- 
stoppen gebezigd. Bij gebruik van verschillende uitgangsprodukten 
vond zij, dat de methode van Tollens steeds aanmerkelik hogere 
waarden geeft dan de methode van de Codex. 

Wij vonden dit verschijnsel bevestigd en hebben tevens de oorzaak 
van het constant optredende verschil trachten op te sporen. 

Ter deraonstratie mögen hier enige analyse-resultaten volgen : 

Aard v/h. onder- 
zochtmateriaal. 

Kakaomonster A 

Kakaomonster B 

Geanalyseerde 
hoeveelheid in 

gram men. 

2.5 
2.5 

5 
5 
3 
3 

Afgedestill. 
volume in cc. 

360 
360 

400 
400 
400 
400 

Gevonden gewicht 
v/h. phloroglucide 

in grammen 
meth.Toi.LESs. meth. Codex. 

0.0786 
0.0790 

0.1952 
0.1918 
0.1212 
0.1224 

0.0595 
0.0565 

0.1464 
0.1440 
0.1002 
0.0978 

Gedroogd gras 

1-xvlose 0.4 
0.4 

360 
360 

360 
360 

0.4410 
0.4430 

0.4280 
0.4305 

0.3975 
0.3930 

0.4110 
0.4105 

1) Welk voorschrift gebruikt werd bÿ de vaststelling van de tans alge- 
meen gebruikte empyries vastgestelde tabellen en formules. 

2) Zie o. a. Flint en Tollens, Landw. Yersuchs-Stat, 42, 398. 
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Behalve de hierboven vermelde analyses werd door ons een aantal 
andere verricht, waarvan we de resultaten hier niet zullen vermelden. 
Slechts zij opgemerkt, dat bij duplobepalingen nog al eens afwijkende 
waarden werden gevonden, zonder dat we daarvoor in den beginne 
een bevredigende verklaring konden vinden. Het verschijnsel, dat de 
destillatie volgens T. hogere waarden geeft dan die volgens de Codex 
Alimentarius kwam echter steeds duidelik naar voren. Beter kloppende 
cijfers werden bij overtallige bepalingen gevonden vanaf’t ogenblik, 
dat we rekening hielden met het door ons geconstateerde feit, dat 
de snelheid van destillatie beduidende invloed heeft op de uitkomst. 
Hieronder zijn de belangrikste resultaten van onze bepalingen in 
tabellen gerangschikt. 

Onderzocht produkt: Kakaopoeder. 

Gebruikt telkens 2.5 gram. 

Afgedestilleerd 
volume in c.c. 

Duur v/d. destill, in 
minuten (voor de eer- 

ste 360 c.c.). 

Gevonden gewicht aan 
phloroglucide in 

gram men. 
meth. Tollrns. meth. Codex. 

360 
360 

± 60 
+ 60 

0.0920 0.0565 
0.0595 

460 + 60 0.0940 0.0740 

460 J) 
460 i) 

± 180 
+ 180 

0.0715 
0.0720 

0.0615 

Het destillaat werd bij Kakao meestal gefiltreerd, alvorens geprae- 
cipiteerd werd met phloroglucine, teneinde weegbare hoeveelheden 
van een neerslag te verwijderen. Dit neerslag, dat wel uit vluchtige 
vetzuren zal bestaan, treedt soms tot een bedrag van verscheidene 
milligrammen op. 

0 De laatste 100 c.c. snel gedestilleerd. 
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Gedroogd gras. 
Gebruikt telkens 2 gram. 

Afgedestilleerd 
vol. in cc. 

Duur v/d. destill. in 
min. (van de eerste 

360 cc.). 

Gevonden gewicht aan 
phloroglucide in 
 gram men. 

meth. Tollens. meth. Codex. 

460 
460 

± 60 
± 60 

0.429 
0.426 

0.3930 
0.3880 

460') 
460 >) 

± 180 
± 180 

0.4050 
0.3993 

0.3720 
0.3575 

Bij afdestillatie van 860 cc. werd hier bij de methode-Codex merk- 
baar minder gevonden dan bij 460 cc. 

1-xylose. 
Gebruikt telkens 0.4000 gram xylose-KAHLBAUM. 

Afgedestilleerd 
vol. in cc. 

Duur v/d. destillatie 
in minuten (voor 
afdestillatie eerste 

360 cc.) 

Gevonden gewicht v/h 
phloroglucide in 

grammen. 
meth. Tollers, meth. Codex. 

360 
360 
360 

460 

+ 60 
+ 60 
± 60 

+ 60 

0.4305 
0.4335 
0.4304 

0.4331 

0.4110 
0.4156 
0.4142 

0.4253 

0.3927 

460 !) + Igo 0.4217 

460 ]) ± 180 0.4160 
460 J) ± 180 0.4135 

1-Arabinose. 
1-Aiabinose vertoont afwijkingen in vergelijking met de vorige ge- 

vallen. Wei verkregen we ook hier met de methode-T. duidelik 
hogere cijfers dan met de méthode van de Codex Alim., maar duplo- 
bepalingen gaven zeer uiteenlopende cijfers en langzame destillatie 
gaf nu meestal juist hogere cijfers dan snelle destillatie. We komen 
hier nader op terug. 

Uit het bovenstaande volgt: 
1°. bij gelijke snelheid van destillatie geeft de methode-ToLLENS 

0 Zie noot pag. 920. 
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aanmerkelik hogere waarden dan de méthode van de Codex Alimentarius. 
2°. uitgenomen 1-arabinose geven alle onderzochte produkten steeds 

lagere waarden, wanneer, onder overigens gelijke omstandigheden, 
langzamer gedestilleerd wordt. 1-Arabinose gedraagt zieh veelal juist 
omgekeerd. ! 

3°. Af destillatie volgens de méthode van de Codex van ongeveer 
400 cc. is vaak niet voldoende, om al het afdestilleerbare furol te 
verkrijgen. Er zij hier tevens opgemerkt, dat phloroglucine zelf ons 
een beter reagens bleek te zijn bij het onderzoek, ofallelurol over is, 
dan het gebruikelike azijnzuuraniline. 

Verklaring der waargenomen verschijnselen. 
Het onder 2° genoemde deed ons vermoeden, dat een ontleding van 

furol door het kokende verdunde zoutzuur hier een rol zou kunnen 
spelen. Immers, in deze onderstelling is bij langzaam destilleien dooi 
een langer contact met het ontledend werkende zuur een groter ver 
lies aan furol te verwachten. Ons vermoeden werd experimenteel 
volkomen bevestigd. 

Een afgewogen hoeveelheid Furfurol purum.(Mebck) werd geduiende 
3 uur met 500 cc. verdund zoutzuur aan terugvloeikoeler gekookt, ’) 
daarna werd gedestilleerd en in het destillaat het nog aanwezige fuiol 
bepaald. Het resultaat was : 

Soortelik gewicht v/h 
gebruikte zoutzuur. 

1.06 
1.08 
1.10 

Teruggevonden furol in % van 
de gebruikte hoeveelheid. 

52.8 
20.5 

0.0 

Verder werd furol zowel langzaam als snel gedestilleerd volgens 
de methode-T. en de méthode van de Codex. Het resultaat- was : 

Duur van de destillatie 

in minuten. 

± 60 
4- 180 

Teruggevonden hoeveelheid 
in % van de gebruikte 

kwantiteit. 1 

méthode T. méthode Codex. 

97.1 
97.1 

' 94.3 
'83.7 

i> Gedurende het koken tredon donker gekleurde cpndensatie-produkten op. 
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Bij oplossing van afgewogen hoeveêlheden furol in 360 cc. zoutzuur 
s.g. 1.05 en 1.04 1) en direkte praecipitatie als phloroglucide werd 
teruggevonden respektievelik 98.0% en 97.7 %. 

De sterkere ontleding van furol bij langzamere destillatie, blijkt 
dus hier wel duidelik voor de werkwijze volgens de Codex. Dat hier 
bij langzame en snelle destillatie volgens T. geen verschil gevonden 
wordt, bewijst in het geheel nog niet, dat de verschillen met dezelfde 

méthode gevonden bij Produkten als kakao, enz., niet (altans gedeel- 
telik) op rekening gesteld kunnen worden van een ontleding van het 
furol. Want bij de destillatie van furol zelf is deze stof van den 
beginne al geheel in vrije toestand aanwezig en kan spoedig voor het 
grootste deel overgedestilleerd, dus aan de ontledende werking van 
het kokende zoutzuur onttrokken zijn. Maar bij ontleding van een 

pentosaanhoudend product of een pentose ontstaat voortdurend weer 
furol, dat dus steeds weer in kleine concentratie optreedt. En de 
mogelikheid bestaat, dat het furol, in geringe concentratie aanwezig, 
juist zeer langzaam uitgedreven wordt bij ’t koken. Daarbij komt nog, 
dat de concentratie van het. zoutzuur bij de destillatie stijgt, waardoor 
fuiol, dat langzamerhand uit een pentose ontstaat, in contact komt 
met zoutzuur van hoger concentratie. 

Een onderzoek in verband met het afwijkend gedrag van 1-arabinose 
bracht aan het licht, dat de reactie 1-arabinose »->• furol aanmerkelik 
langzamer verloopt dan de reactie 1-xylose furol, zoals blijkt 
uit ’t volgende : 

Gedestilleerd werd volgens de Codex-methode telkens 0.4 gram 
arabinose-KAHLBAUM, respektievelik xylose-KAHLBAUM. De destillatie- 
tijd voor 360 cc. was circa 60 minuten. 

Gevonden bij afdestillatie 
van 360 cc. : 

Gevonden bij afdestillatie 
van 460 cc. : 
Daarna nog weer 180 cc. toegevoegd 
in kolf en afgedestilleerd; uit 
destillaat werd toen nog verkregen : 

Gewicht v/h phloroglucide 
 in grammen. 

1-xylose. 1-arabinose. 

0.4156 

0.4253 

0.0000 

0.2930 

0.3315 

0.0072 
9 Dit zÿn ten naaste bfj de soortelike gewichten van het destillaat, wan- 

neer 360 cc. afgedestilleerd worden, respekt. volgens T. en volgens de Codex, 
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Bij opnieuw voortgezette destillatie in het laatste geval, gaf ’t 
destillaat bij arabinose nog weer duidelik neerslag met phloroglucine. 

De verklaring voor het afwijkend gedrag ligt nu voor de hand. Ook 
bij 1-arabinose zal langzamere destillatie een groter verlies aan furol 
door ontleding ten gevolge hebben, maar dit grotere verlies wordt 
gecompenseerd door een meer volledige omzetting van de arabinose. 

Het feit, dat de méthode van de Codex lagere cijfers geeft dan de 
destillatie volgens T. is nu tevens te verklären, wanneer slechts het 
furol bij de eerstgenoemde wijze van werken aanmerkelik langer in 
aanraking blijft met het ontledend werkende zoutzuur. 

De volgende proef toont nu inderdaad aan, dat het furol werkelik 
belangrik sneller uitgedreven is, wanneer men werkt volgens Tollens. 

Furol werd gedestilleerd volgens beide methoden. Afgedestilleerd 
werd in beide gevallen (destillatie tijd + 1 uur) 360 cc., maar de 
eerste 90 cc. van het destillaat werden afzonderlik opgevangen. De 
hoeveelheid furol werd nu bepaald in de eerste 90 cc. en in de 
resterende 270 en wel met het volgend resultaat: 

Methode T. 

0.2395 

Meth. Codex. 

0.1480 

0.4410 
0.0000 

0.2205 
0.0320 

Hoeveelheid gebruikt furol 
in gram men 

Gewicht v/h. phloroglucide ge- 
praecip. in de eerste 90 cc. 
v/h. destillaat 
Idem in de resterende 270 cc. 

Behalve de bovenbedoelde ontleding van furol lean verder (bij af- 
destillatie van ongeveer 400 cc.) minder volledige uitdrijving van deze 
stof het cijfer van de Codex-methode omlaag drukken. Niet alleen, 
doordat deze uitdrijving op zieh zelf minder snel gaat dan bij de 
andere wijze van werken, maar ook doordat de reactie pentosanen 
*►-* furol noodzakelik langzamer zal verlopen. 

Ten slotte hebben we bij het zoeken naar een verklaring van het 
afwijkend resultaat der beide destillatie-methoden te bedenken, dat de 
pentosen niet quantitatief worden omgezet in furol, dat dus de ont' 
leding dient weergegeven te worden door het schema : 

•sr* furol I. pentosanen ^ andere producten II. 

Het is niet buitengesloten, dat bij de andere concentratie-ver - 
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houdingen van de méthode Codex-alim. reactie II meer naar voren komt. 

Konklusies. 
Met. ’t oog op de uitvoering der pentosaan-bepalingen konkluderen 

we het volgende : 
1. Het is wenselik om steeds met een standvastige snelheid (b.v. van 

400 cc. in 2 uur) te destilleeren. 

, Hoe sneller gedestilleerd wordt, hoe geringer de hoeveelheid furol 
zal zijn, die door ’t kokend zoutzuur ontleed wordt. Hieruit mag 
echter niet afgeleid worden, dat men bij zo snel mogelik afdestilleren 
van ongeveer 400 cc. steeds de hoogste waarden zal vinden. Er zijn 
toch Produkten, met name 1-arabinose (en arabinose leverende pento- 
sanen), die langzaam ontleed worden en daardoor bij snel afdestilleren 
van 400 cc. niet de maximum hoeveelheid furol leveren. Hier zou 
een maximum hoeveelheid verkregen kunnen worden door snel af- 

destilleren van een belangrik grotere hoeveelheid vloeistof, wat echter 
zijn bezwaren weer mee brengt. 

2. De destillatie-methode van Tollens gee ft meer betrouwbare cijfers 
dan de méthode van de Codex alimentarius. In ieder geval is het niet 
gewenst om de tabel, vastgesteld met de méthode van Tollens, te ge- 
bruiken naast een andere destillatie-wijze, hetgeen gebeurt, wanneer 
men het voorschrift van de Codex volgt. 

Geeft men uit een prakties oogpunt de voorkeur aan laatstge- 
noemde methode (omdat ze minder verzorging eist), dan is voor 
nauwkeurige bepalingen een vaststelling van nieuwe faktoren nodig, 
waarbij men ook rekening dient te houden metdedestillatie-snelheid. 

3. Bij de vaststelling van de bekende tabellen en formules voor 
omrekening van phloroglucide op pentosanen, enz. is, voor zover uit 
de litteratuur is op te maken, geen rekening gehouden met de snel- 
heid van destillatie. Het ware daarom wel wenselik, dat deze tabellen 
werden gecontroleerd, terwijl steeds met een standvastige snelheid 
gedestilleerd werd. 

Wageningen, September 1914. 

LABORATORIUM-MEDEDEELINQ. 

Vriespuntsbepaling van zoutoplossingen. Bii de 
vergelijking van twee in 0°.01 verdeelde thermometers, voor het 
melkonderzoek in gebruik, verkreeg ik merkwaardige afwijkingen, 
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die ik aanvankelijk niet kon verklären, maar waarvan ik meen thans 
de oorzaak te kunnen aangeven. Het bleek mij n.l., dat de beide ther- 
mometers gelijke vriespuntsdepressies aanwezen bij melk, maar bij 
zoutoplossingen, waarvan het vriespunt resp. -0°.48 en - 0°.5-l 
bedroeg, verschillen van ongeveer 0°.02 vertoonden. Beide thermometers, 
met vast nulpunt, waren gecontroleerd op hunne juistheid ; deeenewas 
voorzien van een ijkbewijs (Prüfungsschein en Beglaubigungsschein 
van de D. T. R., de andere was door mij zelf vergeleken met een 
zeer nauwkeurigen Beckmann -thermometer (daarvoor welwillend 
geleend door Dr. J. D. van der Plaats te Utrecht), welke in 0°.002 
verdeeld, eveneens door de Techn. Reichsanstalt was gecontroleerd 
en geene noemenswaardige fouten bezat. 

Het bleek me nu, dat het verschil in aanwijzing bij beide thermo- 
meters daaraan was toe te schrijven, dat de eene als gevolg van zijne 
plaatsing in den caoutchouc-stop zieh steeds midden in de vloeistof 
bevond, waarvan het vriespunt werd bepaald en — vooral - dat daarbij 
werd gebruikt een roerder van tamelijk dik nikkeldraad, die een flinke 
dooreenmenging der vloeistof veroorzaakte, terwijl de andere thermo- 
meter zieh onder in de oplossing bevond, welke met een veel dünneren 
roerder werd geroerd. 

Bij melk en zuiver water nu had dit verschil in de wijze van 
experimenteeren practisch geen invloed op de uitkomst; wel daaren- 
tegen bij de zoutoplossingen. De eerste thermometer wees daarbij 
kleinere depressies aan dan de tweede. Wanneer n.l. bij zoutoplos- 
singen, nadat het bevriezen heeft plaats gehad, niet flink wordt ge- 
roerd, wordt de vloeistof inhomogeen ; de ijskristallen verzamelen zieh 
boven in vloeistof en zijn door zacht roereu niet door de massa heen 

te bewegen; beneden in de vriesbuis is de vloeistof kouder dan boven 
in, welk verschil 0°.02 en 0°.03 kan bedragen. Er treden door het 
uitvriezen concentratieveranderingen op ; ten gevolge van de geringe 
viscositeit zinkt een meer geconcentreerde laag onder in de buis, een 
meer verdunde oplossing verzamelt zieh boven in, waardoor, wanneer 
niet flink wordt doorgeroerd, verschillende temperaturen worden 
waargenomen, al naarmate de kwikbol zieh boven of onder in de op- 
lossing bevindt. 

Dit is gemakkelijk aan te toonen door de thermometers eerst onderin 
te plaatsen, onder weinig en voorzicht-ig roeren het vriespunt te be- 
palen en daarna onmiddellijk den thermometer boven in de vloeistof te 
trekken. De temperatuur zal hier ± 0°.02 a 0°.03 hooger blijken te 
zijn. Bij water treedt dit verschil natuurlijk niet op ; bij melk echter 
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ook niet. De zooveel grootere viscositeit der melk verhindert blijkbaar 
het ontmengen, zoodat, zelfs wanneer bijna niet wordt doorgeroerd, 
toch hetzelfde vriespunt wordt gevonden als bij flink dooreenmengen. 
Daarentogen moet bij zoutoplossingen voor een voldoende dooreen- 
menging worden zorg gedragen. 

Jk meen goed te doen hierop even de aandacht te vestigen, om aan 
anderen bezwaren te besparen, die zij bij het ijken van hunne vries- 
puntsthermometers inet behulp van zoutoplossingen allicht zouden 
kühnen ondervinden. 

Utrecht, Laboratorium van den Gern. F. H. van der Laan. 
Keuringsdienst, Sept. 1914 

DR1NKWATERZUIVERING. 

Uit het bericht, voorkomende in het „Chem. Weekblad” op blz. 781, 
betreffende de zuivering van drinkwater in oorlogstijd, kan worden 
opgemaakt, dat de oplossing van dat probleem, dat al lang geen 
probleem meer is, toch nog niet zoo algemeen bekend is, als overigens 
zou mögen worden afgeleid uit de vele publicaties dienaangaande. 

De zuivering van drinkwater is inderdaad een hoogst eenvoudige 
zaak. Naast de aloude en beproefde methode van langzame, zooge- 
naamde biologische, zandfiltratie, die algemeen bekend is, Staat 
sedert een aantal jaren de ozonisatie, in Frankrijk in 26 plaatsen 
in gebruik, in andere landen (behalve Nederland) in 25 plaatsen. 

Ook hie rover willen wij het thans niet hebben, wij willen alleen even 
vermelden, dat onder die plaatsen*Parijs compareert voor ongeveer 
100000 M3. per dag en Petrograd voor ongeveer 50000 M3. 

Meer speciaal geldt het de kwestie van een vrijwel plotseling voor- 
zien in den nood van plaatsen, die verzuimd hebben tijdig in vredestijd 
te zorgen voor de drinkwater-voorziening. 

Het aanbevolen middel, namelijk kopersulfaat, is hier echter al lang 
weer uit de mode; het was in 1905 dat Moore hier introduceerde de 
behandeling van water door kopersulfaat (1 gram op 100 liter) en later 
beweerde Carlier, dat zelfs in hoeveelheden van niet meer dan een 
gram per kubiek meter kopersulfaat ook patogene bacteriön dooden zou. 

Het is waar, dat kopersulfaat, in hoeveelheden van 10 gr. per M3. 
een eigenaardigen invloed heeft op den algengroei; het is dadelijk uit 
daarmee, maar soms komen ze in zeer veel grooter aantal weer terug, 
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zoodat zelfs voor het vernietigen van algae kopersulfaat geen probaat 
middel is. 

Inmiddels is hier ook al zoo vaak gebleken, dat kopersulfaat vrijwel 
niets helpt tegen tyfus- en tyfusachtige bactérien, dat het hier weer 
verlaten is als middel. Het kan daarom best waar zijn, dat het voor 
cholera een doodend iets is,. maar wij moeten niet alleen gewaarborgd 
zijn tegen cholera doch zeker ook tegen tyfus, en daartegen geeft 
kopersulfaat, blijkens de ervaring hier, volstrekt geen zekerheid. Meer 
succès heeft chloor, hetzii dan als chloorgas, hetzij als chloorkalk 
toegepast. Het komt mij voor, dat water behandeld met chloorkalk. 
in Nederland althans, heel weinig kans op succès hebben zou, hier 
vindt men dat heel gewoon, omdat het zoo goedkoop is en inderdaad 
doeltreffend. 

Nadeelen der méthode zijn, dat de smaak van het water naar chloor 
na de behandeling nog wel een half uur merkbaar blijft, de reuk nog 
veel langer, en voor het buizennet is het een spoedige ondergang. 
Voordeelen der méthode zijn de geringe kosten van aanleg, geringe 
kosten van behandeling en van grondstof; ook dat het resultaat, uit 
een bacteriologisch oogpunt beschouwd, voldoening geeft. 

Of het zulks uit een algemeen hygiènisch standpunt ook doet, ver- 
meen ik te mögen betwijfelen, maar voor dit land, waar alles snel 
moet gaan, is het dan toch waarschijnlijk wel nog beter, dat het water 
met chloor of chloorkalk behandeld wordt, dan dat er in het geheel 
uiets aan gedaan wordt, zelfs niet eens een ruwe voorfiltratie. De 
hygiène is in dit nieuwe land nog lang niet waar het in oud Europa is. 

Men tracht smaak en reuk en andere nadeelen van het onvermij- 
delijke teveel aan chloor wel weg te nemen door een behandeling 
met natriumthiosulfaat, of koolstof, of waterstofsuperoxyde, maar dat 
zijn natuurlijk geen methoden, die in de grootpraktijk voldoening 
geven kunnen en bovendien weer de voordeelen der läge exploitatie- 
kosten te niet doen. 

Men rekent hier gemiddeld 3 gr. chloorkalk (gevende 36 °/0 CI) per 
M8. water; dat is dus maar ongeveer een gr. chloor per M3. De toe- 
voeging geschiedt met een 2 proc. oplossing. 

De Ohio State Board of Health zegt, dat van de 99 plaatsen in de 
ü. St. met meer dan 25000 inwoners 40 plaatsen de methode van 
drinkwater-zuivering door chloorkalk toepassen. 

Chloorgas is goedkooper dan chloorkalk in toepassing op water, doch 
minder goed. Indien de chloormethode in Europa ingevoerd werd en 
beproefd op deugdelijkheid door onpartijdige deskundigen, zou de lof 
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waarschijnlijk wel wat minder zijn dan nu hier het geval is. Maar 
als wij speciaal het oog hebben op zuivering van water in oorlogstijd 
of in een ander noodgeval, dan is zeker de chloormethode heel wat 
beter dan de kopersulfaatmethode en even eenvoudig toe te passen. 

Een andere methode, die nog eens probeert er te komen, is de 
behandeling met kalk. Bacteriologisch is het resultaat gnnstig; het 
schijnt dat en de b.coli en de b.typhosus koolzuur noodig hebben om 
te kunnen leven. Het procès duurt wat lang, namelijk tot 24mir toe, 
en de natuurlijk weer noodzakelijke overmaat van kalk is nu niet 
iets, dat hygiënisten met vreugde zullen begroeten. 

Per slot is het zelfs waar, dat eenvoudig laten staan van het water 
ook al heel goed werkt; noch choiera-, noch tyfus-, noch coli-bacteriön 
behooren in het water thuis en zullen dus bij gebrek aan günstige 
levensvoorwaarden op den duur afsterven, dat kan echter wel een 
paar weken duren en dat vereischt dus reservoirs van enorme capa- 
citeit. 

Dat systeem van alleen maar bezinken is hier lang het eenige 
geweest, maar de snelle groei der steden hier maakt het op den duur 
onmogelijk zööveel water in voorraad te hebben, zooveel te minder 
hier, omdat het waterverbruik per hoofd per dag niet is 50 tot 100 L., 
zooals in Nederland, doch bijv. in New York tot 1200 liters stijgen kan ! ^ 

De nieuwste methode van behandeling is die met ultraviolet licht, 
een methode wonderlijk in uitwerking op volkomen helder water. 
Pathogene bactérien worden door ultraviolette stralen in een tiende 
secunde gedood, soms zelfs in een twintigste. De methode is niet 
alleen buitengewoon snel maar ook bizonder goedkoop; men rekent, 
dat voor behandeling van 1000 M3. per uur ongeveer 25 à 30 K.W.uur 
voldoende zijn. Het resultaat is inderdaad schitterend, mits, en dat 
is het cardinale punt, mits het te behandelen water volkomen helder 
is en dat is nu juist wat praktisch gesproken alleen gedestilleerd 
water is en haast geen enkel natuurwater, dat als oppervlaktewater 
of grondwater moet genomen worden. 

De gewone ruwe snelle voorflltratie, die ook Verbünden is aan het 
systeem der ozonisatie, geeft geen voldoend helder water voor de 
behandeling met ultraviolet licht en de moeiüjbheid is niet opgelost 
door het nemen van uiterst dünne lagen, want het zijn de zwevende 
deeltjes zelve, die de bactérien vasthouden en het ultraviolette licht 
doordringt niet die deeltjes ; hun achterkant blijft dus onbestraalt. 
Een oplossing zou zijn een herhaalde behandeling, zoodat er geen 
sprake meer is van voor en achterkant. De ultraviolet-licht-methode 
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heeft zooveel goeds in zieh, deal het waarschijnlijk wel do op heden 
nog daarvoör bestaande inoeilijkheden zal overwinnen. Jn noodgeval 
is de méthode natuurlijk niets waard, hoe eenvoudig en weinig kost- 
baar ook, het effect hangt geheel af van de volkomen helderheid van 
het water en dat is geen eenvoudige kwestie. 

De in den aanvang even genoemde methode van ozonisatie heeft 
alles voor, wat men bedenken kan, maar leent zieh volstrekt niet 
voor toepassing in noodgevallen en is niet zoo eenvoudig in toepassing, 
dat noodgedrongen iedereen haar zou kunnen gebruiken. 

In tegenstelling dus met het aanbevolen kopersuifaat herinneren 
wij aan de hoogst eenvoudige oplossing van de moeilijkheid door 
gebruik van chloorkalk, stellig niet als blijvende methode maar wel 
als tijdelijk hulpmiddel. De ervaring, hier te lande met chloorkalk- 
behandeling opgedaan, strekt niet tot aanbeveling van het systeem 
voor ernstige toepassing maar wel voor noodgebruik. 

New York, Sept. 1914. A. Vosmaer. 

Dit artikel is geschreven, vöördat het voorschrift van den Cen- 
tralen Gezondheidsraad (biz. 837) in het bezit van den schrijver kon 
zijn. Wat de chloorkalkmethode betreft, wijzen wij nog eens op de 
dissertatie van den scheik. ing. J. D. Ruys (Rotterdam, Nijgh & van 
Dit mar’s Uitg. Mij.) 1914, waarin o.a. ook de hypochlorietmethode 

met de ozon- en ultravioletlicht-methoden, wat de kosten betreft, 
wordt vergeleken. KED- 

AAN ALLEN, DIE BELANG STELLEN IN DEN BLOEI 

VAN „GROOT NEDERLAND”. 

De oorlog ! De uitvoer van vele medieijnen, chemicaliën en grond- 
stoffen over de grenzen is door ’t buitenland verboden. Voor den 
toevoer er van op dat buitenland aangewezen, hokt het - hier en 
in Indië ! 

Hadden wij eene chemisch-pharmaceutische industrie, vele dier 
stoffen zouden hier worden gemaakt, onze afhankelijkheid zou veel 
minder groot zijn. 

’t Is eigenaardig ! Niettegenstaande den grooten rijkdom van ons 
land, het bezit van krachtige stoomvaartmaatschappijen, van uit- 
stekende verbindingswegen te water en te land, van voortreffelijk 
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geoutilleerde universiteiten, van eene nijvere en intelligente bevolking, 
van wereldhavens, enz., enz. - niettegenstaande de samenwerking 
van een aantal günstige factoren, die elk land ons benijdt, bezitten 
wij geene chemisch-pharmaceutische industrie. 

Met een rnijner vrienden sprak ik hierover. „’tLigt hem aan de 
menschen,” zeide bij; „ze gokken liever in Amerikaneu en Russen 
dan dat ze iets voelen voor aandeelen in industrieën. Ook ons crediet- 

stelsel deugt niet. De banken helpen niet, als in Duitschland en België. 
Een andere sobat zond mij het nummer 40 van jaargang 1912 van 
’t „Chemisch Weekblad”. De heer Wigebsma, chem. ing., noemt daarin 
eenige factoren op, die het doen bloeien van bovengenoemde industrie: 
in den weg staan. De schrijver wijst vooral op het verschijnsel, dat 
jonge chemici, gevormd aan do Nederlandsche academies, zoo weinig 
voelen voor koopmanschap en alles wat daarmee annex is. 

Ook bij pharmaceuten treft men dit verschijnsel aan. Bij ervaring 
weet ik, hoe zij het werken met milligram-balans en microscoop 
hooger stellen dan het manoeuvreeren met bascules en machines, 
hoe ze analyseeren en recepteeren een werk van hooger orde achten 
dan organiseeren, fabriceeren. 

En toch,.... hoe eenzijdig is die meening ! Welk eene zelfvoldoening 
schenkt niet het scheppen en het leiden van een bedrijf ! Het eischt 
zoo vaak een man, een kerel, die alleen door èn hoofd èn handen in 
te spannen, door voortdurend te worstelen en te strijden, door alles 
te gelijk te zijn, veldheer, strateeg, stuurman, matroos, het bedrijf 
kan doen leven en groeien tot het groot en krachtig is, tot het bloeit ! 
Men moet het hebben meegemaakt, om te voelen hoe moeilijk die 
strijd, maar ook hoe schitterend schoon de zege is! Ik kan mij niet 
voorstellen, dat eene dergelijke worsteling onze begaafde jonge men- 
schen niet aan zou trekken. 

Als boven gezegd, komen wij thans verschillende veel gebruikte 
stoffen te kort, omdat het buitenland öf de grenzen geheel gesloten 
houdt, bf ze op een heel, heel klein kiertje zet. De regeering weet 
dit en wil hierin verbetering aanbrengen. Daartoe heeft ze geschapen 
het ambt van „Regeerings-consulent van de chem.-pharm.? industrie” 
en het mij opgedragen. Ik stel mij voor het materiaal te verzamelen, 
waarvan de fondamenten zullen worden geconstrueerd voor het schoone 
gebouw der chem.-pharm, industrie. 

In de eerste plaats is het noodig te weten, welke de oorzaken zijn, 
die de ontwikkeling dier industrie in den weg hebben gestaan en nog 
staan. Die oorzaken zal men wegnemen. 
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Vervolgens dienen wÿ te weten, welke stoffen hier en in Indië 
met kans op succès zouden kunnen worden gemaaktof verwerkt. (Jodium 
uit de bronnen in Indië, ricinusolie uit de djarahpitten, melksuiker 
uit de wei der kaasfabrieken, noemde men mij als voorbeelden). Is 
dit ailes bekend, gewikt en gewogen, dan dient te worden nagegaan, 
op welke wijze buitenlandsche concurrentie, als de oorlog over is, 
het hoofd kan worden geboden. 

Hiertoe is noodig de medewerking van apothekers, artsen, chemici, 
fabrikanten, financiers, handelaren, ingénieurs, in ’t kort van aile 
mannen van Studie en ervaring. De regeering heeft bare mächtige 
medewerking toegezegd, vast rekenend op de sympathie met ’t goede 
plan, van zeer velen. 

Ile stel nu ieder, die voor ’t schoone idée iets voelt, voor om mee 
te helpen verzamelen en bon wen. Liefst behandel ik de zaak monde- 
ling, behalve in Indië, althans voorloopig. 

H. F. Tillema. 
Mijn adres is: 

Brieven: chem. pharm, consulent, Paterswolde. 
Telegrammen: chem. pharm, consulent, Eelde. 

Boekaankondigingen. 

Die Umwelt des Lebens. Eine physikalisch-chemische Untersuchung 
über die Eignung de3 Anorganischen für die Bedürfnisse des Orga- 
nischen von Lawrence J. Eenderson, Assistant-Professor der biolo- 
gischen Chemie an der Harvard University in Cambridge (U. S. A.). 
Yertaald door R. Bernstein. Verlag von J.F. Bergmann, Wiesbaden, 
1914, 170 pp. 

Zooais in de voorrede vermeld wordt, wil de schrÿver betoogen, dat het 
leven in het tegenwoordige milieu de günstigste woonpiaats vindt, die 
men zieh denken kan. 

Daartoe begint hÿ met in het eerste hoofdstuk, als inleiding, eenige 
volgens hem gewichtige eigenschappen te geven van begrippen als materie, 
ruimte, tÿd en energie en beschrift hjj het leven, dat door samengesteld- 
heid, gelÿkmatigheid en voedsei gekenmerkt zou zyn. 

Hoofdstuk II brengt eenige beschouwingen van physisch-astronomischen 
aard, waarin betoogd wordt, dat het leven alleen mogelyk is op een met 
een vaste korst bedekt hemellichaam en dat een atmosfeer, die koolzuur 
water en zuurstof bevat, de normale ombulling is van een stellend hemel- 
lichaam. De physische en chemische eigenschappen van koolzuur en water 
worden in de hoofdstukken III en IV besproken, terwyl in het volgende 
hoofdstuk de eigenschappen van oceanen en de kringloop van het water 
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behandeld worden en in hoofdstuk VI oen kort overzicht wordt gegeven 
van die klassen van verbindingen der organische Chemie, die voorhetleven 
belangrÿk zÿn. 

Het eigenlijke bewÿs voor de in het begin genoemde Stelling brengt hij 
in hoofdstuk VII. Hÿ kleedt dit bewÿs zoo in, dat hÿ den nadruk legt op 
de physische en chemische eigenschappen van eenige voor het leven nood- 
zakelÿke verbindingen zooals water en kooizuur en laat zien, dat deze een 
zeer bijzondere plants innemen in de anorganische wereld en dat, hoe men 
zieh bet leven ook zou kennen voorstellen, men deze verbindingen nooit 
door andere zou kunnen vervangen, die zoo günstigzouden kunnen werken 
op dat hypothetische leven. 

Eigenaardig doet het aan, dat in dit geheele betoog geen woord gerept 
wordt over verbindingen van fosfor, iodium of ÿzer, die toch zeker een even 
voorname rol speien in het leven als kooizuur en water en zieh toch niet 
bÿzonder door hun physische konstanten onderscheiden. Dat b.v. kooizuur 
voor het leven gewichtiger zou zÿn dan ÿzer, omdat de benoodigde hoeveel- 
heid zwaarder weegt, is zeker toch niet vol te houden. 

In een slechts verwÿderd verband met het voorgaande Staat het hoofd- 
stuk VIII, waarin eenige beschouwingen gegeven worden over vitalisme, 
teleologie en het periodiek systeem. 

Het boek of liever de reeks voordrachten laten zieh door zÿn zeer over- 
zichtelÿke indeeling en heldere betoogtrant aangenaam lezen, al spreekt 
het wel van zelf, dat bÿ dergelÿke beschouwingen, die de geheele natuur- 
wetenschap raken, terwille van de beknoptheid, de degelÿkheid van 
het betoog wel eens opgeofferd wordt en men vaak ongaarne nadere 
bewÿzen mist. Ook komen eenige onjuistheden voor, zooals b.v. dat een 
oplossing van KBr, NaCl en LiCl al in matig verdunde oplossing voor 
90<y0 geioniseerd zou zÿn. Ook de beweringen, dat kooizuur in tegenstelling 
met O, N en H in water vrÿ indringen en in tegenstelling met NH3 en S02 

vrÿ ontsnappen kan en dat de absorptiecoëfficient van kooizuur gemiddeld 1 
is, dus de günstigste grootte voor het leven heeft, die men zieh denken 
kan, zal menigeen niet onderschrÿven. 

Deze omissies, al doen zÿ niet veel af aan het betoog in het algemeen, 
moeten toch wel verwarrend werken op de chemische kermis van de 
toehoorders van het college over biologische chemio te Harvard, waar deze 
voordrachten gehouden zÿn. F. L. 

Industrial Chemistry. A Manuel for the Student and Manufacturer. 
Edited by Allen Rogers and Alfred B. Aubert. 340 Illustrations, 
854 pp. London W. C., C o n s t a b 1 e & Company Ltd., 10 Orange 
Street, 1912, cloth 24 s. net. 

Nu, in verband met het verbod van uitvoer van tal van chemische 
praeparaten uit Duitschland, Engeland en andere naburige landen, aan de 
Nederlandsche chemische industrie hoogere eischen worden gesteld, kan 
het wellieht eenig nut hebben op bovengenoemd boek te wÿzen. Al is het 
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reeds twee jaar geleden versehenen, toch bestaat de kans, dat het hier te 
lande waar meestal Duitsche boeken worden gebruikt — nog weinig 
bekend is. Daar de verschillende hoofdstukken bewerkt zijn door A meri- 
kaans.che chemici, treft men rnenig hulpmiddel en menige handelwÿze 
aan, die niet voorkomen in de bekende Duitsche handboeken. Het werk 
vormt daardoor een te waardeeren aanvulling van deze literatuur, al is de 
behandeling hier en daar wel wat te beknopt. Met het vermelden van de 
titels der hoofdstukken en de namen en qualiteiten der bewerkers möge 
hier worden vplstaan. 

I. General processes, A. Rogers (In charge of industrial chemistry, Pratt 
Institute, Brooklyn N. Y.)and A. B. Aubert (Formety professor of chemistry, 
University of Maine). II. Materials of construction, A. B. Aubert. III. Water 
for industrial purposes, R, B. Dole (Assistent chemist, U. S. Geological 
Survey, Washington, D. C.). IY. Fuels, J. C. W. Frazer (Chemist, Bureau 
of Mines, Pittsburgh, Pa.). V. Producer gas, 0. Nagel (Consulting chemical 
engineer, New York City). VI. Power Transmission, boilers, engines and 
motors, W. K. Ganong (Professor of electrical engineering, Univ. of Maine). 
VII. Sulphuric acid, W. M. Grosvenor (Consulting chem. eng., New York 
City). VIII. Nitric acid, W. M. Grosvenor. IX. Salt and hydrochloric acid, 
0. L. Shinn (Assist, prof, of chemistry, Univ. of Pennsylvania). X. Commer- 
cial chemicals, A. B. Aubert. XI. Chlorine and allied products, W. F. 
Doerflinger (Consulting chemist, New York City). XII. Electrochemical 
industries, W. L. Landis (Assist, professor of chemistry, Lehigh Univ.). 
XTTT. Lime, cement and piaster, R. K. Meadf. (Cement expert, Baltimore, 
Md.). XIV. Clay, bricks and pottery, A. Rogers. XV. Glass, J. Gillinder 
(Glass manufacturer, Gillinder & Sons, Philadelphia, Pa.). XVI. Dutch 
process white lead, G. W. Thompson (Chief chemist, National Lead Co., New 
York City). XVII. Sublimed white lead, S. M. Evans (Vice-pres., Pitcher 
Lead Co., New York City). XVIII. Pigments, oils and paints, M. Toch (Paint 
and varnish manufacturer, New York City). XIX. The metallurgy of iron 
and steel, B. Stoughton (Metallurgical engineer, New York City). XX. 
Fertilizers, A. G. Stillwell (Consulting chemist, New York City). XXI. 
Illuminating gas, W. H. Fulweiler (Engineer with the department of tests, 
United Gas Improvement Co., Philadelphia, Pa.). XXII. Coal tar and its 
distillation products, F. E. Dodge (Consulting chem. eng., Norristown, Pa.). 
XXIII. The petroleum industry, Th. T. Gray (Chief chemist, Tide Water 
Oil Co., Bayonne, N. J.). XXIV. The destructive distillation of wood, W. 
B. Harper (Superintendent charcoal plant, Noble Electric Steel Co., Hérault, 
Cal.). XXV. Oils, fats and waxes, A. Rogers. XXVI. Lubricating oils, A. 
H. Gill (Prof, of techn. analysis, Mass. Inst, of Technology). XXVII. Soaps, 
glycerine and candles, A. Rogers. XXVIII. Laundoring, W. F. Faragiier 
(Research chemist, The Alden Spears’ Sons Co., Boston, Mass.). XXIX. 
Essential oils, synthetic perfumes and flavoring materials, A. von Isakovics 
(Manufacturer of organic chemicals and synthetic materials, Synfluer Scien- 
tific Laboratories, Monticello. N. Y.). XXX. Resins, oleo-resins, gum-resins 
and gums, A. Rogers. XXXI. Varnish, A. H. Sabin (Consulting chemist, 
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National Lead Co., Lecturer on paint and varnishes, New York Uni v., New 
York City). XXXII. Sugar, G. L. Spencer (Chief chemist, Cuban-American 
Sugar Co., New York City and Havana). XXXIII. Starch, glucose and gluten, 
G. W. Rolfe (Sugar Lab., Mass. Inst, of Technology). XXXIV. Brewing and 
malting, R. "Wahl (Pres, and Dir., Wahl-Henius Inst, of Fermentology, 
Chicago, 111.). XXXV. Wine making, N. Hjelte Claussen (Chief biologist, 
Wahl-Henius Inst, of Fermentology). XXXVI. Distilled liquors, A. Rogers. 
XXXVII. Textiles, J. Merritt Matthews Consulting chemist to the Textile 
Industries, New York City). XXXVIII. Dyestuffs and their application, 
L. A. Olney (Prof, of chemistry, Lowell Textile School). XXXIX. The art 
of paper making, G. F. Lull (.Paper expert, Randolph, N. Y.). XL. Explosives, 
O. W. Willcox (Consulting chemist, New York City). XLI. Leather, A. 
Rogers; Vegetable tanning materials, J. H. Yocum (Leather chemist and 
tanner Newark, N. J.). XLII. Glue and gelatine, J. Alexander (Chief chemist, 
National Glue and Gelatine Works, New York City). XLIII. Casein, E. L. 
Tague (Prof, of chemistry, Washburn College). W. P. J. 

Personalia, vacatures, industriëele mededeelingen, enz. 

By beschikkingen van den Minister van Binnenlandsche Zaken is, met 
ingang van 1 Oct., aan den Heer J. ter Horst, scheik. ing., op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend als assistent voor de analytische scheikunde aan 
de Technische Hoogeschool te Delft, en is, voor het tÿdvak van 1 Oct. tot 
en met 31 Aug. 1915, als zoodanig benoemd de Heer J. F. Carrière, scheik. 
ing., te sGravenhage. 

B(j Kon. besluit van 30 September is voor het tÿdvak van 1 October 1914 
tot 1 September 1915, wederom benoemd tot conservator-assistent aan de 
Ryksveeartsenÿschool te Utrecht, Dr. J. Olie Jr., aldaar. 

By Kon. besluit van 30 September zÿ'n, met ingang vail 1 November, 
benoemd by den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken : tot 
essaieur te 's Hertogenbosch, de Heer K. N. Zur Mühlen Jr, thans essaieur 
te Arnhem ; tot essaieur te Arnhem, de Heer A. van Aaken van Schaar- 
denburg, thans essaieur te ’s Hertogenbosch. 

De heer A. Kettner, chem. docts., assistent van den hoogleeraar Dr. A. 
Smits aan de anorganisch-chemische afdeeling van het scheikundig labora- 
torium der Universiteit van Amsterdam, heeft ontslag aangevraagd. 

Aan de Universiteit te Utrecht is met Iof geslaagd voor het candidaats- 
examen scheikunde de Heer J. van der Zanden. 

Aan de Technische Hoogeschool te Delft zÿn geslaagd voor het propaedeu- 
tisch examen scheikunde de Heer N. W. Reus, Mej. H. W. Grotendoiîst 
en de Heeren B. 0. Roeters van Lennep en J. S. Schippers. 

* * * 
Te vervullen is de betrekking van Assistent-Bacterioloog (scbeikundige) 

by de Gemeente-Drinkwaterleiding te Rotterdam. Sollicitanten worden 
uitgenoodigd, zieh bÿ gezegeld adres te wenden tot Burgemeester en Wet- 
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houders vöör den 15d®n October a. s. Ann de betrekking is eeiie jaai wedde" 
verbonden 'van f .1100.—, vatbaar om te worden verhoogd tot f 2000.--» 
Nadere inlichtingen zÿn te bekomen bÿ den Directeur der Drinkwater- 
leiding. Zÿ, met wie persdonlyke kennismaking wordt verlangd, zu non 
daarvan nader bericht ontvangen, 

* » 

No, io van de „Mededeelingen van het Besoekisch Proefstation ’ bevat 
o. a. de voordracbt, door Dr. A. J. Ultée gehouderi op 22 Mei 1914 ter ver- 
gadering van de Yereeniging tot bevordering van Landbouw en Nÿvorheid, 
afdeeling Bergcultures, te Banjoewangi, over „olie nit Heveazaden". 

Aan het G-ereforrpeerd Gymnasium te Amsterdam wordt spoedig gevraagd 
een leeraar in de natuur- en scheikunde, om 8 nur les te geven tegen eene 
jaarwedde van Z’900.—. Sollicitatiestukken in te zenden aan den Voorzitter 
van. Odratoren, Dr. J. Woltjer, Keizersgracht 495. 

. Leidsche Chemische Kring. Het bestuur is bjj. den aanvangvan 
het vereenigingsjaar 1914—15 als voigt samengesteld : Prof. Dr; A. P. N. 
Franchimont, Eere-Voorzitter, Dr., P. J. Montagne, Voorzitter, Dr, G. L 
Voerman, Seer. Penn. (Noordeinde 55), W. O. de Graaff. 

Leden zÿn : Dr. H. J. Backer, Mej. C. Bakker, G. F. A. ten Bosch, Dr. 
J. Moll van Charante (Voorschoten), Dr. G, C. A. van Dorp (Katwÿkaan 
Zee), Dr. P. A. Driessen, Dr. J. J. van Eck, Prof. Dr. P. Ehrenfest, Dr. H. 
van Erp (Haarlem), Mej. Dr. A. Grutterink (Rotterdam), P. C. den Herder, 
Prof. Dr, L. van Itallie, Dr. W. P. Jorissen, Dr. L. P. Krantz, J. Pohlman, 
Dr. G. M. Rutten, J. Rijtten (’s Gravenhage), Dr. H. E. Th. van Sillevoldt, 
Dr. W. Stortenbeker (’s Gravenhage), Dr. H. J. Taverne, Dr. N. J. A. 
Taverne (Oegstgeest), Dr. J. E. Tulleken, A. Vosmaer {Brooklyn, N. Y;), 
Dr. H. I. Waterman (Dordrecht), Dr. D. H. Wester (’s Gravenhage), Mèj. 
H. H. de Wolff. 

De vergaderingen in 1914-1915 zullen waarschjjniyk plaats hebben op : 
Donderdag 5 November en Dinsdag 8 December 1914, Dinsdag 12 Januâri; 
Donderdag 4 Eebruari, Dinsdag 9 Maart, Donderdag 15 April en Dinsdag 
11: Mei 1915. » * 

De vergaderingen van den Rotterdamschen Chemischen Kring 
zullen wederom zoovesl mogelÿk worden gehouden op den tweeden Maandag 
van de maanden November tot April, in het gebouw der H. B. S. aan den 
’s-Gravendfjkwai. 

Leden, die bereid zÿn. een voordracht te houden of een mededeeiing te 
doen in de Novembervergadering, wordt verzoôht dit .te berichten aan ,den 
Secfetaris (Dr. W. van Run, Provenierssingei 65a) vöör 15 October, met 
opgave van het onderwerp. Voorts noodigt het bestiuif de leden uit werk- 
zaam te zÿn in het belang der vereeniging, met name te bevorderen, dat 
nieuwe leden tot den kring toetreden. % * * 

* 
In verband met den oorlogstoestand is door hët Centràal-Bureau vafi* de 

Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland een enquête ingesteld in zake 
kolennood enz. Uit een verslag daarover, versehenen in „Het Gas”,van 
Sept., ontleenen wÿ het volgende: 

„De kolennood in Beduin heeft ertoe geléid, dat tusschen de steenkolen 
hout van dwarsliggers werd vergast. Zonder exhauster werkend werd uit 
31/2 K.G. hout 1 Ms. gas verkregen, waarbÿ aangeteekend dient te worden, 
dat aan de gemengde lading van kolen en hout voor elken dwarsligger 
1/2 K.G. talk werd toegevoegd. In normale omstandigheden verbruiktBedum 
25 H.L. steenkool per 24 uur; met hout- en talk-toevoeging was per 24 uur 
slechts 8 H.L. noodig. Overigens heeft de Heer van der Myle voortaan 
recht op den naam Jan Pieter de Tweede, aangezîeri hÿ als een tweëde 
Minckelers getracht heeft gas te maken uit grondstofièn van allerlei aard, o.a. 
turf, gras, afval van bieten, aardappelen en boonen, takkebossen, papier, eUz: 
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„Behalve het mooie resultaat met hout en talk yerkreeg de Heer van der 
Myle ook een hoog rendement uit turf, door n.l. uit 100 K.G. baggerturf 
van y2 K.G. per stuk 26 M®. gas te maken. 

„Te IJsselstein werd teer in de retorten gebracht, op de volgende wÿze 
te werk gaande : Nadat de steenkolen geheel waren afgewerkt, werd teer 
uit den main op dezelfde wÿze in de retorten gebracht als N. W. v. D. 
heeft aangegeven voor het invoeren van stoom. Yoor het gemak echter had 
de Heer ten Hout in een retortdeur een l"-gat geboord en daarin een kort 
stuk buis met langen draad geschroefd, waardoor een VZ-buis van 2>/2 M. lengte 
en voorzien van kleine gaatjes, werd gestoken. Deze buis werd met een 
verloop-sok op de l"-buis van de retortdeur gedraaid en daarna aangesloten 
aan den uitlaat voor teer van den main. Het is wenschelÿk de teer zoover 
mogelijk achter in de retorten te brengen en by kleine hoeveelheden tegelijk, 
aangezien de gasvorming terstond zeer hoog is. De klimpÿpen moeten goed 
schoon zjjn, daar het geen aanbeveling verdient een retort open te slaan, 
wanneer de teer nog niet is afgewerkt. Het voordeel boven stoominvoering 
bostaat volgens den Heer ten Hout in het verkrÿgen van een gas van 
hooger calorische waarde. De cokes blÿft verkoopbaar doch is lästig uit de 
retorten te verwyderen. 

„Uit Utrecht werd bericht, dat de electrische centrale aldaar als toevoeging 
voor haar stookmateriaal cokes ontving om onder de ketels te stoken, 
alsmede teer ter vermenging met de brandstof, waardoor voor de koolteer 
een débouché werd gevonden.” 

Vraag 
Te koop gevraagd: 

aluminium (bladen) 
aluminiumsulfaat 
ammoniaksoda 
amylalcohol 
aniline-olie 
anilinozout 
anthranilzuur 
benzopurpurine 4 B. 
bismuth 
citroenzuur (loodvrÿ) 
cocosvetzuur 
dinitrochloorbenzol 
dinitrophenol 
formaline (chem. zuiver, 40-proc.) 
gambir 
harsolie (zware, huile de résine 

dure of Stock-Oel) 
kaliumchloraat 
kaliumchromaat 
kaliumcyanide 

Te koop aangeboden : 
aardappelmeel 
accumulatorenzuur 
adrenalinepraeparaten 
aether 
aether pro narcose 
alizarine 
ammonia liquida 
beenolie 
blanc fixe 
boorolie 
briketten O. N. (3 en 7 K.G.) 
briketten (eier-) 
calciumbisulfiet 

aanbod. 

kaliumhydroxyde 
lemongrasolie 
looiolie 
lÿnolievetzuur 
machine-olie 
methylalcohol (zuiver) 
meth ylsalicylaat 
natriumhyposulfiet 
nikkel (giet-) 
palmpitvetzuur 
paraffinum liquidum 
paranitraniline 
paratoluolsulfamide 
pepton (Witte ) 
ricinusolie (le en 2e persing) 
smeerolie (minerale, lichte en 

zwaardere) 
tinoxyde 
vaseline (gele en witte) 
vaseline-olie (witte) 

calciumphosphaat 
carbolzuur 
chlooraethyl 
chloorkalk 
consistent-vet 
creosoot 
crystal ose 
gasroet 
gedestilleerd water 
gips 
glucosestroop 
glycerine 
gom copal 
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hars 
harsolio 
hexamethyleentetramine (krist.) 
kaliumbichromaat 
katoenolie 
koolteer 
koolteerpek 
krÿt (stukken en genialen) 
kwik 
laklü nolie 
landbouwzout 
lithopone 
loodwit 
lysol 
magnesiumoxyde 
magnesiumcarbonaat 
naphtaline 
naphtol (ß-) 
natriumbicarbonaat 
paraffine 
salmiak 

Zie ook de mededeeling op blz. 917 
onzer chemische fabrieken. 

Brieven met (ingesloten porto) a 

Salpeter 
salpeterzuur 
smeerolie 
smeervet 
soya-olie 
sublimaat 
talk 
terpentÿn 
traan 
vaseline (techn,) 
was 
watergasteer 
jjzermenie 
zeegras 
zeezout (ruw) 
zinkwit 
zoutzuur 
zwavel 
zwavelnatrium 
zwavelzuur 

betrefi'ende het register der producten 

an den Rédacteur te zenden. 

Ontvangen boeken, brochures, enz. 

Zuid-Afrika als emigratiegebied voor Nederlandsche landbouwers (voor- 
dracht van Q-. A. Kolbe voor het 66e Landbouwkundig Congres te Apeldoorn, 
op 1 Juli 1914). 
A Catalogue of Technical and Scientific Books Published by Constable 

& Company Ltd., London, 10 Orange Street, Leicester Square, W. C., 1913. 
Supplement to Messrs. Constable and Company’s Technical and Scien- 

tific List. , „ , ,, 
Prospectus : Thresholds of Science (2 s. net. per vol), C o n s t a b 1 e and 

Company Limited. 
P. J. Kipp & Zonen, J. W. Gilt ay, opvolger, Delft: mededeelingen over 

weerstanden, schakelborden, motor, schakelaar, enz. van Gebr. Ruhstbat 
(Göttinger Rheostaten- u. Schalttafel-Fabrik). 

Correspondentie. 
S. te T. Tabellen, aangevende van een aantal tÿdschriften de nummers 

der deelen overeenkomend met de j aargangen, vindt u in Chem. Jaarb. 
1913-14, 166-174. 

Gevraagd worden de titels van goede boeken over dextrine-, glucose- en 
caramelfabricatie en een tÿdschrift op dat gebied. Wie onzer lezers kan 
daarover inlichting geven? 

In de rubriek „Vraag en aanbod” worden alleen de nam en der ge- 
vraagde of aangeboden stoffen opgenomen, niet de hoeveelheden en prÿzen. 
Voor de vermelding van deze laatste bieden de advertentiebladzijden ge- 
legenheid.   

Erratum. 
Blz. 767, regel 16, Staat: calciumbisulfaat, lees: calciumbisulfiet. 


