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MEDEDEELINGEN VAN HET SECRETARIAAT DER 
NEDERLANDSCHE CHEMISCHE VEREENIGING 

(Willem Witsenplein 6, ’s-Gravenhage, telefoon 774520, 
postrekening 7680). 

Candidaat-leden : 
104: Bos (Dr. Ir. H. G.), Alphen a. d. Rijn, Hazeveld 20, leeraar 

natuur-, schei- en werktuigkunde ; voorgesteld door Mr. J. 
Alingh Prins en Dr. T. van der Linden, beiden den Haag, 

Veranderingen aan te brengen in de ledenlijst 
(inch Supplement) 1937. 

Biz. 27 : Bergh (Ir. T. P. van den), Amsterdam-C., Wetering- 
schans 136. 

„ 34 : Cohen (Dr. F. H.), Amsterdam-Z., Z. Amstellaan 37, 
p. a. van Praag. 

„ 43 : Goldschmidt (Prof. Dr. S.), Oss (N. Br.), Prinses Beatrix- 
singel 1. 

„ „ : Goldstein (J. H.). pharm, cand., Sarangan, Java (N. O.-L). 
„ 47 : Heintzoerger (H. C.), chem. cand., Amsterdam-O., Archi- 

medesweg 5. 
„ 59: Lange (Dr. Ing. Adr. de), Nijmegen —Hees, Emmalaan 7. 
„ 64: Meiltnk (Mej. N.), chem. cand., Utrecht, Mgr. v. d. 

Weteringstraat 128. 
,, 67 : Muller (Dr. F. M.), Heemstede, Joh. Vermeerstraat 36. 
„ 69: Oostveen (drs. W\), tijdelijk corr. adres: Bruxelles, 23 

Rue de la Régence. 
„ 70 : Ouweltjesfl.L.), chem. cand., Oost-Knollendam 117 (N.-H). 
„ 73: Reenen (Ir. W. J. van), New York City, N. Y. (U.S.A.), 

551 Fifth Avenue, c. o. Amer. Norit Co. 
,, 80: Smeets (W. Th. G. M.), chem. cand., Utrecht, Twijn- 

straat 38 bis. 
„ 81 : Spier (Ir. H. L.), Zutphen. Deventerweg 10. 
„ 84: Tan (drs. K B.), Djocjakarta, java (N. O.-I.), Merapi- 

laan 10, wnd. leeraar A. M. S , afd. B. 
„ 93: Weyden (drs. P. W. M. van der), Dordrecht, Singel 146, 

scheik. b. d. N.V. t. Expl. der Ver. Oliefabr. te 
Zwijndrecht. 

„ 95 : Zegers (Ir. C. A. L.), Nijmegen, v. Slichtenhorststraat 88. 

De Secretaris is iederen Maandagmiddag van 1.30 tot 3 uur 
aan bovenstaand adres te spreken. Het Bureau is in den regel 

geopend iederen werkdag van 9—12 en van 2 tot 4.30, des 
Zaterdags van 9—12 uur. 

Dr. T. VAN DER LINDEN, 
den Haag, telefoon 721636 (na 6 u. n.m.). 

Gereduceerde contributie. 
Aan diegenen der leden, die gereduceerde contributie hebben 

aangevraagd, zal in April daarover bericht worden gezonden. 
De aandacht wordt er op gevestigd, dat de termijn voor 

het aanvragen van reductie op de contributie is verstreken. 

Algemeen Analyst-examen, Ie gedeelte. 
Aan alle candidaten, die op grond van het schriftelijk deel 

van het Algemeen Analystexamen, le gedeelte (het z.g. 
Analystexamen IA en IB) werden afgewezen, is deze week 
hiervan bij afzonderlijk schrijven en onder terugzending der 
ingezonden stukken mededeeling gedaan. De overige candidaten 
ontvangen tijdig een oproep voor het mondeling en practisch 
gedeelte van het examen. 

Aangeboden betrekkingen,werk, subsidies, enz.**) 
Aan het Laboratorium voor Technische Hygiëne en Assai- 

neering der 1 echnische Hoogeschool te Bandoeng (Java) kan 
een jonge scheikundig-bacterioloog, bij voorkeur een pas af- 
gestudeerde scheikundig ingénieur of doctorandus in de schei- 
künde met kennis van bactériologie, geplaatst worden, aan wien 
een toelage gegeven zou kunnen worden van / 200.— per 
maand. Reiskosten naar Indië körnen voor rekening van den 
betrokkene. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij Prof. Dr. 
Ir. A. J. Kluyver te Delft en bij Ir. C. A. E. van Leeuwen, 
Regentesselaan No. 9, den Haag. 

★ * * 
Bij den keuringsdienst voor waren te Maastricht wordt ge- 

vraagd een scheikundige, tevens waarnemend directeur. Zie 
verder de adv. in No. 10. 

★ ★ * 
Gevraagd voor directe indiensttreding een jonge chemicus, in 

Staat leiding te geven en fabricage te controleeren (oben, vetten, 
meelproducten). Zie verder de adv. in No. 9. 

Gevraagde betrekkingen '). 
No. 482. Dr. in de scheikunde. 38 jaar, met practijk op het 

gebied van erstanalyses. meel, suiker en vetstoffen, bekend met 
melkonderzoek, wasproducten, gas- en steenkoolanalyses, in >taat 
zieh snel in te werken, zoekt betrekking in binnen-of bui'enland. 

No. 491. Apotheker-scheikundige, 30 jaar, met ervaring van 
een veelztjdig handelslaboratorium, goed bekend met de voedings- 

**) A'len raadplege ook steeds de advertenties. 
*) Plaatsing gratis voor leden. 
Brieven te richten tot de Chem. Arbeidsbeurs, ’s-Gravenhage, 

Willem Witsenplein 6 (met ingesloten porto voor doorzending). 
Men wordt verzocht dadelijk bericht te zenden, indien de 

plaatsing hiet meer noodig is. 
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middelenchemie en practijk in het onderzoek van giftige gassen, 
zoekt betrekking. 

No. 522. Scheik. ing., met 10-jarige bedrijfs-en laboratorium- 
ervaring (anal, chemie, vert en email, insecticiden, emulsies en 
suspensiesj zoekt verbetering van betrekking. Goede talenkennis, 
bereisd. 

No. 523. Drs. in de scheikunde, 32 j., physico-chemicus, 
grondig theoretisch onderlegd, practische ervaring in het werken 
met vloeibare gassen en in structuur-onderzoek met Röntgen- 
stralen, 6 jaar werkzaam bii het middelbaar onderwijs, wenscht 
van betrekking te veränderen. 

No. 520. Drs. in de scheikunde, org. en physisch-chemisch 
geörienteerd, met preparatieve en analytische ervanng, literatuur- 
recherche kunstharsen en nitrolakken, administratief en commer- 
cieel onderlegd, met goede practische talenkennis (duitsch, engelsch, 
fransch en russisch) wenscht van betrekking te veränderen, ook 
naar koloniën en buitenland. 

No. 531. Chem. docts., 27 jaar, bacterioloog, ervaring in 
levensmiddelenonderzoek, in Staat zelfstandig te werken, zoekt 
werkkring. 

No. 540. Scheik. ing., diploma Delft 1930, research-ervaring 
op verf- en kunstharsgebied, practische ervaring in de fabrkage 
van persmengsels, kennis van kunstzijde en viscosetoliën (cellophaan), 
moderne talen, zoekt werkkring in binnen- of buitenland. Finan- 
cieele deelneming niet uitgesloten. 

No. 546. Dr. in de scheikunde, oud 29 jaar, syntheticus met 
grpote ervaring op gebied van org. analyse, 2 jaar'practijk org. 
Synthese, 2 jaar oliën, vetten en vetprod., wenscht van betrekking 
te veränderen, ook naar buitenland. Is genegen zieh financieel 
te interesseeren. 

No. 551. Scheik. ing., ass. T. H„ zoekt bezigheid voor de 
avonduren, literatuurrecherche, e. d. 

No. 554. Scheik. ing., dipl. Delft 1938, 25 jaar, zoekt plaatsing 
bij chemisch bedrijf. 

No. 556. Dr. chemie, Dipl. Techn. Hochschule, 10 jaar practijk 
in org. chem. grootindustrie in Duitschland, 2 jaar zellständig 
werkzaam geweest op het gebied der kunstharsen, heeft tijd 
beschikbaar voor adviezen op het gebied van oplosmiddelen, 
vinyl- en andere kunstharsen, nitro- en kunstharslakken, kunst- 
leder, kleefmiddelen en UteraLuur-recherche. 

Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Op Vrijdag 21 April 1939 wordt te Eindhoven een leden- 
vergadering gehouden van de Afdeeling voor Gezondheids- 
tëchniek. Onderwerp: „Verlichting en hygiène . Nadere inlich- 
tingen geeft het secretariaat, Mauritskade 7, ’s-Gravenhage. 

Nederl. Natuur- en Geneeskundig Congres. 
Het 27ste congres wordt op 11, 12 en 13 April a.s. te 

Nijmegen gehouden. In de volgende aflevering zullen eenige 
bijzonderheden, o. a. over de door chemici te geven mededeelin- 
gen, worden vermeld. 

Men wordt lid van het congres door — onder vermelding 
van naam, kwaliteit en woonplaats —• de contributie op de 
postrekening der Vereeniging „Het Nederlandsch Natuur- en 
Geneeskundig Congres” te störten of te doen overschrijven 
(36711 Amsterdam Oost, Mauritskade 64). Geschiedt dit uiter- 
lijk 21 Maart, dan worden congreskaart en programma toe- 
gezonden. 

Wie zieh na 21 Maart voor het lidmaatschap opgeeft, ont- 
vangt congreskaart en programma aan het congresbureau te 
Nijmegen. Daar worden ook tijdens het congres nieuwe leden 
aangenomen tegen storting der contributie. 

Gewone leden betalen tot wederopzeggens en gedurende ten- 
minste twee achtereenvolgende jaren drie gulden per jaar; zij 
ontvangen een exemplaar der Handelingen. Tegen storting van 
vier gulden kunnen ook belangstellenden alle vergaderingen van 
dit congres als tijdelijk lid bijwonen; desgewenscht kan men 
dan tegen betaling van nog drie gulden een exemplaar der 
Handelingen ontvangen. 

Plaatsing in werkverschaffing door bemiddeling der 
Commissie voor Tewerkstelling en Crisisfonds. 

Aan vereenigingen en industrieeelen, die in het algemeen be- 
reid zouden zijn een chemicus onder nader te omschrijven voor- 
waarden te laten werken, wordt verzocht zieh aan de Commissie 

T. en C. bekend te maken, terwijl ook werklooze chemici, afge- 
studeerd aan de Universiteit of Hoogeschool, die meenen voor 
deze plaatsingen in aanmerking te körnen, zieh persoonlijk of 
schriftelijk kunnen aanmelden bij het Bureau van genoemde 
Commissie, gevestigd Willem Witsenplein 6, Den Haag. Spreek- 
uur der Commissie: iederen Donderdag van 1.30 tot 3 u. n.m. 

Voor werklooze chemici, die over eenige jaren ervaring na 
hun laatste examens beschikken en die in moeilijke financieelt 
omstandigheden verkeeren, bestaat gelegenheid in werkverschaffing 
te werk gesteld te worden aan onderzoekingen van technischen 
aard. Men zie hierover de Chem. Weekbladen van 21 Maart 
en 24 October 1936, biz. 179 en 631. 

De toelagen aan dergelijk werk verbonden, afhankelijk ook 
van de plaats der tewerkstelling, bedragen maximaal f 1700. — 
voor gehuwden en maximaal f 1300.— voor ongehuwden. 

VOLONTAIRSPLAATSEN DOOR BEMIDDELING DER 
COMMISSIE VOOR TEWERKSTELLING EN 

CRISISFONDS. 
De Commissie voor Tewerkstelling en Crisisfonds, Willem 

Witsenplein 6, den Haag (spreekunr : iederen Donderdag van 
1.30 tot 3 mir) maakt afstudeerende chemici opmerkzaam op de 
gelegenheid tot overleg met haar voor het vinden van een 
volontairsplaats in werk op door hen gewenscht gebied. 

Verscheidene besmurderen van laboratoria hebben zieh bereid 
verklaard volontairsplaatsen beschikbaar te stellen, vele andere 
zullen dit vermoedelijk doen, wanneer de Commissie daarom ten 
behoeve van een werkloozen chemicus zou verzoeken. Zoo noodig 
kan de Commissie in de door volontairs gemaakte onkosten 
bijdragen of zelfs een bescheiden tegemoetkoming in levens- 
onderhoud geven. 

A. Microbiologisch Laboratorium der Landbouwhoogeschool 
te Wageningen; directeur Prof. Dr. Jan Smit : Onderwerp: in 
overleg te kiezen. Aanmelding bij Prof. Dr. Jan Smit en bij de 
Commissie T. & C. 

B. Anorg.-chem. lab der Universiteit, Hugo de Grootstraat 27, 
Leiden. Directeur: Prof. Dr. A. E. van Arkel. Onderwerp: 
algemeene Problemen der ionentheorie, speciaal niet-waterige 
oplossingen. Afdeeling Dr. W. P. Jorissen; onderwerpen: explo- 
sieve reactieä, autoxydatie, geïnduceerde (gekoppelde) oxydatie, 
biochemische katalyse. Schriftelijke aanmelding bij Prof, van Arkel, 
resp Dr. Jorissen en bij de Commissie T. & C. 

C. Koloniaal Etablissement. Westerdoksdijk 2, Amsterdam-C. 
Onderzoek op het gebied van vezelstoffen en vezelproducten. 
Aanmelding bij Ir. H. A. J. Hietink en bij de Commissie T. & C. 

D. Bureau van de Vereeniging voor de Nederlandsche Che- 
mische Industrie. Onderwerp: Economische Studien. Aanmelding 
bij Ir. D. J. Akkerman, Secretaris van het Bureau en bij de 
Commissie T. & C. 

E. Histologisch lab. der Gemeentelijke Universiteit van Amster- 
dam. Sarphatistraat 108, Directeur: Prof. Dr. G. C. Heringa. 
Onderwerp : gedrag van kleurstoffen aan weefseloppervlakken en 
grensvlakken. Schriftelijke aanmelding bij Prof. Heringa en bij 
de Commissie T. 6 C. 

F. Afdeeling Handelsmuseum van het Koloniaal Instituut, 
Mauritskade 64, Amsterdam (O.), directeur: Prof. Dr. L. P. de 
Bussy. Onderwerp: Onderzoek op hét gebied van tropische 
producten. Schriftelijke aanmelding bij den directeur en bij de 
Commissie T. 6 C. 

G. Pathologisch Laboratorium der Rijksuniversiteit te Leiden 
Dir. Prof. Dr. G. O. E. de Lignac; Onderwerp op medisch- 
chemisch gebied. Aanmelding bij Prof, de Lignac en bij de Com- 
missie T en C. 

K. Militaire Bedrijven (o. a. Wasscherij) te Woerden. Directeur 
Centrale Militaire Bedrijven, Amsterdam. Onderwerp: leertijd 
in het bedrijf en medewerken aan proefnemingen. Schriftelijke 
aanmelding bij den Kapitein J. T. Smeets, Sarphatistraat 110, 
Amsterdam en bij de Commissie T & C. 

Voor de andere instellingen zie blz. 130. 
Aan leiders van laboratoria, die plaatsen voor practicanten 

beschikbaar hebben, wordt verzocht dit aan de Commissie te 
melden onder inzending van een bericht ter opneming in deze 
rubriek. 

In totaal waren in Jan. onder de auspiciën der Commissie 
werkzaam 5 personen, waarvan 2 in universiteits- of hooge- 
schoollaboratoria en 2 in praktijk- of fabriekslaboratoria. 
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6 : 92B. 
IR. G. D. BOERLAGE EN ZIJN WERK. 

Ir. G. D. BOERLAGE. 

Gerrit Daniel Boerlage, de op 29 Juni 
1938 overleden directeur van het Proefstation 
..Delft der Bataafsche Petroleum Mij., was een 
bijzonder mensch met zeer groote gaven van hoofd 
en hart. Na een ongewone loopbaan, waarover men 
o.a. in het weekblad „De Ingenieur” van 22 Juli 
1938 bijzonderheden kan lezen, die zelfs voor zijn 
naaste medewerkers nieuw waren, kwam hij als 
hoofd-assistent aan de T. H. te Delft in zijn element. 
Hij had een uitgesproken docenten-natuur en ook, 
nadat de Bataafsche Petroleum Maatschappij hem 
aangezocht had de leiding op zieh te nemen van een 
nieuw op te richten proefstation, dat zieh bezig zou 
houden met technisch onderzoek op het gebied van 
motorbrandstoffen en smeermiddelen, bleef een 
zijner liefste bezigheden het verklären aan vakge- 
noot en leek van nieuw verworven inzichten. 

Deze inzichten betroffen zoowel de technische of 
wetenschappelijke zijde der aangevatte Problemen 
(waarbij hij steeds vöör alles technicus bleef, diep 
beseffende, dat men vooreerst aan de hand van het 
bestaande materiaal van feiten en begrippen zijn 
denkwereld op moet bouwen, aleer men tot grond- 
slagen körnen dan, die practisch van waarde zijn), 
als ook de plaats van het technische researchwerk 
in de tegenwoordige maatschappij. 

Het begrip „technische research” bestond reeds 
lang bij verschallende takken der techniek, alvorens 
het bij de petroleumindustrie zijn intrede deed. Het 
wijst er in principe op, dat in de techniek, anders 
dan in de wetenschap, geen zaak beoordeeld wor- 
den kan om haars zelfs wil, doch slechts in samen- 
hang met het doel der toepassing. Deze evidentie, 

waarover men thans nog nauwelijks van gedachten 
behoeft te wisselen, stond bij den aanvang van 
Boerlage’s werk menigeen niet altijd even duide- 
lijk voor oogen. Toen, in het begin, wel eens ver- 
schil van meening heerschte over deze opvattingen, 
kwam het voor, dat men tot Boerlage zei: 
„Wij beoordeelen dat product nu eenmaal anders 
dan gij,” waarop zijn antwoord was: „Ik beoordeel 
het niet, dat doet de motor, die het gebruiken moet. 
Ziet dien te overtuigen!” 

De strijd voor het bestaansrecht van technische 
research heeft niet lang geduurd, daar de overtui- 
ging spoedig veld won, dat zij naast de chemische 
en physische onderzoekingsmethoden een eigen 
plaats inneemt. Wil technische research niet zui- 
ver empirisch blijven, dan is een nauw contact met 
chemici en physici noodig om de waargenomen ver- 
schijnselen te kunnen interpreteeren en uit het bij- 
zondere tot het algemeene te kunnen besluiten. In- 
nige samenwerking tusschen de specialisten op ieder 
terrein is dus noodig om de gewenschte resultaten 
te bereiken. Voor zulk een samenwerking was 
Boerlage een voorvechter, en niets stond hem 
meer tegen, dan dat iemand iets „alleen” wilde 
doen, wat hij als een verspilling van arbeidskracht 
en — zeer belangrijke factor voor de techniek — 
van tijd beschouwde. Uit de vele brieven, na zijn 
dood van alle zijden uit motor- en petroleumvak- 
kringen ontvangen, bleek, hoe juist dit synthetisee- 
rende streven en de daarbij betoonde eigen hulpvaar- 
digheid algemeen gewaardeerd werd. 

Boerlage’s bekendheid met verbrandings- 
motoren strekte zieh terug tot den tijd, dat hij zieh 
de vliegkunst trachtte eigen te maken, in 1911. 
Daarbij bleek hem al spoedig hoe zeer de ontwik- 
keling van de luchtvaart wachtte op betere moto- 
ren. Teneinde zieh practisch in de motortechniek in 
te werken bracht hij toen een tijd in een garage- 
bedrijf te Parijs door, waar hij werkzaam was als 
monteur en taxichauffeur. Hier verzamelde hij zijn 
eerste gegevens, waaronder de eerst veel later be- 
grepen ervaring van zijn collega’s, dat benzol, bij- 
gemengd in de toenmalige benzine, zulk een goed 
effect op het loopen der motoren had. Voor ons, 
bekend met het begrip klopvastheid is dit niet meer 
zoo verwonderlijk als voor de experts dier dagen, 
die benzine nog alleen op vluchtigheid keurden en 
wel door volgens den toen bekenden vuistregel het 
soortelijk gewicht te bepalen. 

De vragen, die Boerlage 10 jaren geleden 
werden voorgelegd, betroffen allereerst den bij 
Dieselmotoren met drukverstuiving waargenomen 
zoogenaamden verbrandingsstoot of -klop, een ver- 
schijnsel, dat in het bijzonder bij bepaalde brand- 
stofsoorten optrad, en omirent de oorzaken waar- 
van men tamelijk wel in het duister tastte. In de 
tweede plaats werd een onderzoek gewerischt ge- 
acht naar de oorzaken van de, bij het gebruik van 
goedkoope, zware stookoliesoorten in Dieselmotoren 
optredende groote slijtage. Het is kenmerkend voor 
den gang van zaken, die zieh ook in verdere stadia 
der ontwikkeling voordeed, dat nog voordat deze 
Problemen aangepakt konden worden er reeds een 
ander bijgekomen was, namelijk de Studie van den, 
met veel regelmaat in de motortechniek opkomenden, 
gasolie-carburateur, die juist weer in een veelbe- 
lovend stadium scheen. 
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Het onderzoek naar den verbrandingsstoot bleek 
reeds spoedig te leiden naar de ontstekingsperiode 
of ontstekingsvertraging (Zündverzug, delay period, 
ignition lag), zijnde de tijd (1 tot 5 millisec ) die 
verstrijkt, voor de in den motor ingespoten brand- 
stof uit zichzelve vlam vat, en die, behalve van ver- 
schillende factoren, die door den motor bepaald 
worden, op typische wijze afhankelijk bleek van 
den chemischen aard en de molecuulstructuur van de 
brandstof. Ofschoon het reactiemechanisme dezer 
zelf-ontstekingsprocessen nog niet volledig opgehel- 
derd is geworden, heeft dit onderzoek op den motor 
niettemin zeer groote practische gevolgen gehad, 
daar onder meer een methode ontwikkeld werd om 
de neiging der verschillende brandstofsoorten tot 
zelfontsteking (de z.g. ontstekingsqualiteit) op den 
motor zelf te bepalen. Deze methode, die in prin- 
cipe daarop neerkomt, dat de ontstekingsperiode in 
den motor met behulp van een eenvoudigen druk- 
indicateur gemeten wordt in vergelijking met die 
van mengseis van z.g. ijkbrandstoffen (welker ge- 
bruik reeds bij het bepalen van de detonatieneiging 
van benzine gemeengoed was geworden), waartoe 
ceteen (n-hexadeceen) en 1-methyl-naphtaline voor- 
gesteld werden, is later vrijwel overal aanvaard ge- 
worden. Alleen is om redenen van bijzonderen aard 
ceteen vervangen door cetaan (n-hexadecaan). Deze 
meetmethode maakte het mogelijk, voor de intus- 
schen snel opkomende vrachtwagen- en autobus- 
Dieselmotoren, die hooge eischen stelden aan de 
ontstekingskwaliteit van de brandstof tengevolge 
van hun hoog toerental, de meest geschikte brand- 
stoftypen uit te zoeken, zoodat men reeds dadelijk 
een zoo groot mogelijk profijt uit deze nieuwe ont- 
wikkeling trekken kon. Ook het onderzoek naar 
stoffen, die de ontsteking versnellen kunnen (z.g. 
ontstekingsdopes of Dieseldopes) kon längs dezen 
weg met vrucht worden aangevat; tevoren had men 
zieh wel eens optimistische voorspiegelingen ge- 
maakt op grond van waargenomen verlagingen der 
zelfontstekingstemperatuur, bij atmospherischen 
druk in laboratorium-apparaten bepaald, welke 
voorspiegelingen grootendeels in de praktijk niet ge- 
realiseerd werden. 

Bij het zoeken naar de oorzaken van groote slij- 
tage in motoren, die met zware (residuale) brand- 
stoffen werken, stuitte men allereerst op de. moei- 
lijkheid, dat die slijtage toch nog altijd zoo lang- 
zaam in haar werk gaat, dat zij tot zeer langdurige 
proeven, met al de bezwaren daaraan verbonden, 
voert. Boerlage wilde niet dit resultaat van 
wellicht honderden uren werken afwachten, want, 
zoo oordeelde hij, het kan best zijn, dat slechts 
gedurende bepaalde oogenblikken er groote slijtage 
optreedt; bovendien was het uitzicht op een snel be- 
oordeelen van een groot aantal verschillende brand- 
stofsoorten niet bemoedigend. Hij kwam toen tot 
het denkbeeid, de slijtage niet te meten na, doch 
tijdens de proef, en wel door het opvangen van de 
smeerolie der motoreylinders, waarin zieh de afge- 
sleten metaaldeeltjes zouden moeten bevinden. Deze 
methode, waarvan de toepassingsmogelijkheid na- 
tuurlijk haar grenzen heeft, is voor het verdere onder- 
zoek van onschatbare waarde gebleken: reeds na 
twee tot vier uren bedrijf met een bepaalde brand- 
stof, wanneer de slijtage van den motoreylinder 
nog slechts een tienduizendsten millimeter gevorderd 

is, kan men met redelijke zekerheid de grootte der 
slijtage vaststellen; daarbij behoeft het bedrijf niet 
te worden onderbroken, de motor niet te worden 
gedemonteerd, hetgeen aan de zuiverheid van de 
waarneming ten goede komt; tevens werd niet het 
slijtage-proces zelf, ter betere waarneming, ver- 
sneld, wat bij andere methoden tot bekorting van 
den proeftijd wèl gebeurde, doch altijd het gevaar 
in zieh bergt, dat het beeid verwrongen wordt. Het 
bleek. dat inderdaad groote slijtage zieh in relatief 
körten tijd, nl. vlak na het aanzetten van den motor, 
voor kon doen, en tevens, dat een groot gedeelte 
van wat men slijtage noemt in werkelijkheid cor- 
rosie door de verbrandingsgassen is van het 
loopvlak. Hooge zwavelgehalten kunnen een rol 
speien, meer nog läge temperaturen. Interessant is 
uit een chemisch oogpunt, dat tengevolge van de 
omstandigheden, waaronder de verbranding in den 
Dieselmotor plaats vindt (hooge druk, luchtover- 
schot) de verbranding van de in de brandstof aan- 
wezige zwavel grootendeels tot het trioxyde ge- 
schiedt. Andere oorzaken van abnormaal snelle slij- 
tage werden ook gevonden, onder andere onvol- 
ledige verbranding. Hoe deze de snelle slijtage in 
de hand werkt is nog niet ten volle bekend; ver- 
moedelijk speelt hierbij ook condensatie van orga- 
nische zuren en andere oxydatie-producten een be- 
langrijke roi. De onderzoekingen op dit gebied zijn 
vooral in de laatste jaren voornamelijk in deze 
richting verder geleid, dat getracht werd betere 
omstandigheden voor de verbranding te verkrijgen 
en door constructieve en metallurgische maatregelen 
de slijtage te beperken. 

Intusschen breidden de werkzaamheden van het 
Proefstation zieh allengs uit tot het terrein van an- 
dere producten, en wel achtereenvolgens benzine, 
stookolie voor ovens en centrale verwarming, 
smeerolie voor motoren en later ook smeerolie voor 
andere toepassingen, in het bijzonder voor hoog be- 
laste tandwieloverbrengingen. 

Bij benzinemotoren zijn nog steeds, of zelfs steeds 
meer, de detonatie en de daarmede verwante ver- 
schijnselen de punten, waarop aller aandacht zieh 
concentreert; in het kort gezegd, moet bij den ben- 
zinemotor, die, anders dan de Dieselmotor, met een 
buiten den arbeidscylinder bereid brandstof-lucht- 
mengsel werkt, de verbranding door een vonk in- 
geleid worden en dan geleidelijk door de geheele 
lading zieh voortplanten. Door deze verbranding 
stijgen evenwel druk en temperatuur der nog niet 
brandende gedeelten zoodanig, dat onder om- 
standigheden zelf-ontsteking daarvan optreedt. Als 
probleem beschouwd, loopt het verschijnsel geheel 
parallel met dat der zelfontsteking in den Diesel- 
motor, behoudens dat, wat in den Dieselmotor ge- 
wenscht is, voor den benzinemotor juist onge- 
wenscht is, doordat tengevolge van het reeds ge- 
heel bereid zijn van de brandbare lading, zeer snelle 
verbrandingen zieh kunnen voordoen, die groote 
warmteverliezen tengevolge hebben en schade in 
den motor kunnen aanrichten. Het vermögen van 
den benzinemotor en zijn rendement zijn beperkt 
door de neiging tot detonatie. Juist door het paral- 
lélisme der twee verwante gebieden kon men zieh een 
ruimeren blik op beide verschaffen, waarvan Boer- 
lage in eenige voordrachten bewijzen heeft ge- 
geven. 
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Bij onderzoekingen op het gebied der detonatie 
in benzinemotoren heeft het Proefstation zieh lan- 
gen tijd niet kunnen bewegen buiten reeds bekende 
wegen; onder andere ontbrak de mogelijkheid, de 
drukken in de verbrandingsruimten nauwkeurig te 
registreeren, waardoor een beter inzicht in hetgeen 
zieh daar afspeelt, werd verhinderd. Ontwikkeling 
van voor dit doel geschikte drukindicateurs vergde 

aandrijfas op de achteras moet dan niet geschie- 
den door gewone kegeltandwielen, doch door tand- 
wielen met hyperbolischen grondvorm. De merk- 
waardigheid daarvan is, dat de overbrenging der 
krachten gepaard gaat met zeer hooge glijsnelheden 
der tandflanken over elkander waardoor, naar ré- 
cente onderzoekingen, zeer hooge plaatselijke tem- 
peraturen optreden. Het was reeds lang gebleken, 

Fig. 1. 

jarenlangen arbeid; inmiddels werd getracht in een 
met kwartsvensters voorzienen motor (fig. 1) door 
directe observatie der verbranding het inzicht te 
verruimen. Daarbij kwamen niet zoozeer nieuwe 
feiten aan het licht, doch voornamelijk werd een 
vrijwel op alle punten bevredigende bevestiging ge- 
vonden van de uitkomsten, door de werkers van 
General Motors Research Corp. verkregen. Eerst de 
allerlaatste jaren brachten de zoozeer gewenschte 
verbeteringen der drukregistratie, o.a. door het ge- 
bruik maken van den vooruitgang op radio-tech- 
nisch gebied en van den kathodestraal-oscillograaf, 
zoodat thans de vooruitzichten op een zeer wezen- 
lijken vooruitgang der wetenschap op dit gebied 
günstig zijn. 

Op het terrein van deze verbrandingsverschijn- 
selen in Diesel- zoowel als in benzinemotoren ont- 
plooide Boerlage wellicht zijn grootste gaven, 
vooral wat betreft het interesseeren van zoo groot 
mogelijke kringen specialisten, zoodat hun uiteen- 
loopende inzichten alle facetten van het veelzijdige 
probleem konden doen reflecteeren. 

Het is ondoenlijk, in dit bestek alle werkzaam- 
heden van het veelzijdige genie van den overledene 
te belichten. Een uitzondering moeten wij evenwel 
maken voor zijn arbeid op het gebied van de sme- 
ring van hoogbelaste tandwielen. Bij de moderne 
automobielen wordt, behalve naar het verminderen 
van alle gewichten en het opvoeren van het motor- 
vermogen, ook gestreefd naar het Verlagen van 
zwaartepunt en zithoogte. Dit leidde reeds jaren te- 
rug tot constructies, waarbij de aandrijfas zeer laag 
was aangebracht, zoodat deze de achteras niet 
sneed, doch kruiste. De krachtoverbrenging van de 

dat minerale smeermiddelen onder deze condities 
geen betrouwbare smering kunnen verzekeren, noch 
zelfs de, meer „oiliness” bezittende, plantaardige of 
dierlijke oliën. Voor deze gevallen nu bestaan er 
smeermiddelen, waarbij aan de olie een stof toege- 
voegd wordt, die bij hooge temperatuur ontleedt en 
zieh met het staal der tandwielen verbindt op dus- 
danige wijze, dat het aan elkander wellen der in 
contact zijnde tandflanken, dat anders zou optre- 
den en de flanken zou beschädigen, voorkomen 
wordt. Boerlage wist het belastingsgeval dezer 
tandwielen door een kleine vereenvoudiging terug 
te brengen tot dat van over elkander glijdende ko- 
gels, van het soort als in kogellagers gebruikt wor- 
den, waardoor het hem gelukte een uitermate een- 
voudig apparaat te ontwerpen, het z.g. vier-kogel- 
apparaat (fig. 2), waarmede het mogelijk bleek, de 
omstandigheden, die bij deze smeerproblemen op- 
treden, alsmede de eigenschappen van verschillende 
smeermiddelen op uitgebreide wijze te onderzoeken. 
Later bleek eenzelfde samenstel van vier kogels uit- 
stekende diensten te kunnen bewijzen bij het onder- 
zoek van andere smeringstoestanden; het groote 
voordeel, in beide gevallen bereikt, is de scherp ge- 
definieerde wijze, waarop het contact tusschen de 
kogels tot stand komt, en die bij weihaast geen 
andere opstelling verkregen kan worden. Practische 
voordeelen zag de technicus Boerlage in het 
feit, dat een bestaand machine-element van wei- 
haast onovertroffen precisie en zeer lagen prijs ge- 
bruikt kon worden, zoodat men over een overvloe- 
dig materiaal kon beschikken voor de vele duizenden 
proeven, die het onderzoek vereischte. 
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Veel te vroeg is een eind gekomen aan de activi- 
teit van dezen vorscher, aan de stuwkracht van 
dezen onvermoeiden werker, die, zelf geenszins 

Fig. 2. 

chauvinist, in hooge mate heeft bijgedragen tot het 
aanzien van Nederland in de technische wereld. 
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677.47 
NYLON, EEN NIEUWE SYNTHETISCHE 

VEZEL. 

Uit Amerika bereiken ons berichten, waaraan het 
onderstaande ontleend is, over een opzienbarende, 
zuiver synthetisch opgebouwde vezel van Dupont 
de Nemours & Cy., die vanwege haar weten- 
schappelijke en industrieele beteekenis van belang is 
hier te worden besproken. 

Tot op heden hebben de z.g. synthetische vezels 
alleen aanspraak op deze benaming voorzoover het 
den vorm betreff; synthetisch in den zin zooals wij 
dit gewoonlijk verstaan zijn ze niet: de melkwolvezel 
wordt gesponnen van case'ine uit ondermelk gewon- 
nen, kunstzijde uit cellulose afkomstig van katoen of 
hout, enz. 

De Nylon-vezel is opgebouwd uit enkele betrek- 
kelijk eenvoudige chemische verbindingen, die, teza- 
men gecondenseerd, polymeren vormen van groote 
taaiheid, welke door uitrekken tot meer of mindere 
fijnheid in den gewenschten vezelvorm te brengen 
zijn. 

Het is reeds eenigen tijd bekend, dat uit zuiver 
anorganische enkelvoudige stoffen als b.v. koolstof, 
kalk en stikstof synthetische kunststoffen kunnen 
verkregen worden, waarvan vezels kunnen worden 
gesponnen. 

Ook, dat bij alle hoogmoleculaire stoffen, die 
draadmoleculen bezitten, bij stijgenden polymerisatie- 
graad een toenemende neiging tot vezelstructuur be- 
staat, d.w.z. een submicroscopische, ultrakristallijne, 
fibrillaire structuur met groote beweeglijkheid tus- 
schen de „franjes en betrekkelijk groote trekvast- 
heid1). Zij kunnen behoorlijk smelten, oplossen en 
kristalliseeren. 

Men kan hen buigen, kneeden èn knikken, al zijn 
deze vezels dan niet met de bekende natuurlijke en 
synthetische vezels te vergelijken, wat betreff hun 
bruikbaarheid. 

Het wezenlijk nieuwe van de Nylon-vezel is de 
polymerisatie van aminozuren met zichzelf tot poly- 
amiden, tot zoo groote moleculen, dat deze een vezel- 
structuur krijgen 2). 
^ Keratine van de wol, fibrome en sericine, het na- 
tuurlijke eiwit van echte zijde, bestaan uit a-amino- 
zuurresten. De amino-groep zit hier aan het C-atoom 
van de naburige carboxylgroep. 

Het is echter nog niet gelukt uit eenvoudige a- 
aminozuren draadmoleculen te produceeren, die zieh 
tot vezels laten verspinnen. 

*) H. Staudinger, M. Staudinger und E. Sauter, 
Melliand Textilber. 18, 11 (1937). 

2) W eltzien, Monatsh. Seide, Kunstseide, Zellwolle, Jan. 1939. 

Het schema van de zijde-fibro'fne ziet er aldus uit: 

CO CH2 NH CO CH2 NH 

NH CO CH nIh cÎO^CH 
! I 
ch3 ;ch3 

Dupont de Nemours heeft nu als uitgangs- 
product genomen die aminozuren, waarbij de zure 
carboxylgroep COOH — en de basische amino- 

Subtnicroscopisch, ultrakristallijn fibrillair structuurschema 
naar E. Sauter3) 

groep — NH2 -— door een groot aantal, tenminste 5, 
methyleengroepen, — CH2 —, gescheiden zijn 4). 

Dat deze research 10 jaren moest duren, alvorens 
succès werd bereikt door Carothers en zijn 
medewerkers, kwam doordat men de polymerisatie 
niet ver genoeg doorzette. 

Het principe kende men wel 5). 
De amino-monocarboxylzuren worden in een 

mengsei van gesmolten eenwaardige phenolen in een 
stikstofstroom, onder uitsluiting van zuurstof en vaak 
onder toevoeging van anti-oxydatie-middelen, opge- 
lost en dan b.v. op 215° C verhit. 

Na 20 min heeft watersplitsing plaats gehad, de 
verdere reactie verloopt in ca. 2 uur, waarna onder 
vacuum water en phenol-mengsel afgedestilleerd 
wordt. 

Het achterblijvende résidu, het „superpolyamide”, 
heeft een groote viscositeit, is ondoorschijnend en 
taai en kan bij ± 210° C onder stikstofdruk worden 
versponnen op de bekende manieren, door uitdrukken 
onder een druk van 3.5—4.5 kg uit een spindop met 
een opening van 0.47 mm en door rekken tot 286% 
toe, in warmen toestand en afkoelen aan de lucht tot 
de gewenschte draaddikte worden gebracht. 

De formule van een dergelijk condensatieproduct 
ziet er aldus uit: 

3) E. Sauter, Z. physik. Chem. 35, 117 (1937). 
4) B.O.S. 461 226, 461.227, 474.999, 487.734 en 491.11. A.O.S. 

2.130.946, 2.130.947 en 2.130.948. 
5) B.O.S. 461.236. 
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NH CH2 CH2 CO CHj CH2 CH2 NH CH2 CH2 CO 

^ XCH2 CO CH2 CH2 CH2 

Het aantal CH2-groepen kan nog belangrijk grooter 
worden, mag niet kleiner dan 5 zijn. 

Het condensatieproduct van 10 dln. 9 aminononaan- 
zuur, NHo(CH2)9 . COOH en 12 dln. gemengde 
xylenol, geeft een polymeer met smeltpunt van 
168° CB). 

Het smeltpunt neemt af met toenemende lengte van 
de koolstofketen. Het polyamid uit 11 aminoundecaan- 
zuur heeft een smpt. van 175° C en dat uit 17 amino- 
heptadecaanzuur van 150° C. 

De dipeptied-groep — CO. NH — komt met 
regelmatige intervallen voor, indien slechts een ami- 
nozuur wordt gebruikt. 

Het schijnt, dat beter resultaten worden verkregen, 
als i.p.v. een enkelvoudig aminozuur een diamine en 
een dicarbonzuur gemengd worden, die beide lange 
koolstofketens bezitten, b.v. pentamethyleendiamine 
en sebacinezuur. 
NHo(CH,)5.NH2 en HOOC . (CH2)8 . COOH 
Het gevormde zout wordt dan weer op + 220 C 

gedurende 3 uur in een stikstofstroom verhit. 
In het algemeen kan men zeggen, dat het diamine 

NH2(CH2)XNH2 en het dicarbonzuur 
COÖH(CH2)yCOOH de waarden van x /> 4 en 
y > 3 moet zijn7). 

Zijn deze waarden lager, dan heeft geen vorming 
van superpolymeren plaats. Deze typen kunnen beter 
worden versponnen 8). 

Het soortelijk gewicht van de Nylon-vezel is iets 
grooter dan 1 (s.g. wol 1.3 en katoen 1.5). 

De smeltpunten van deze superpolymerenreeks 
variëeren van 167 tot 278° C. 

Gaan wij de mechanisch-technologische en phy- 
sisch-chemische eigenschappen na, dan zien we, dat 
de eigenschap om zieh te laten rekken en na op- 
heffing hiervan weer in den oorspronkelii'ken vorm 
terug te komen. de elasticiteit, van de Nylon-vezel 
zeer groot is. Vergelijkingen met echte zijde ziin in 
onderstaande tabel neergelegd, waaruit duidelijk de 
superioriteit van het polyamide blijkt, Gedurende 
drie minuten werden de vezels een bepaaid percen- 
tage gerekt en direct daarna 1 minuut gelegenheid 
geqeven te contraheeren, waarbij de contractie 
achterblijft bij de uitrekking, waardoor een hysteresis 
ontstaat, die kleiner is voor het polyamide, dat dus 
een betere elasticiteit heeft dan echte zijde. 

De verqelijking gaat in zooverre slechts oo, dat de 
lange koolstofketens, die in de superpolyamiden aan- 
wezig ziin, in de natuurlijke Proteinen ontbreken. 
Deze hebben desondanks een behoorlijken rek. 

Het zou interessant zijn na te gaan bij welke tem- 
peratuur de hysteresis het kleinst is. 

°/o rek 

25 
35 
45 
75 

100 

Zijde 

Contractie in % v. d. rek 

rel. v.h.85% I nat 

Polyamide 

Contractie in % v.d rek 

el. v.h. 85% I nat 

65 
58 
48 
24 

43 
38 
34 
32 

77 
71 
76 
73 
71 

79 
79 
79 
80 
80 

1938. 6) J. Textile Inst. Nov. 
7) B.O.S. 461.237. 
8) ). Soc. Dyers Colourists, Jan. 1939. 

De breekkracht van de Nylon-vezel bedraagt per 
denier 4 à 5 gram. Dit is veel meer dan b.v. voor 
kunstzijde, katoen en natuurlijke zijde 9). 
superpolyamide 20—60 kg per mm2 2—6 g per den. 
zijde 35   4 „ „ 
katoen 28 ,, „ ,, 2 ,t „ 
Deze cijfers openen de mogelijkheid om de polya- 
miden als zeer dunne en fijne garens te verwerken. 
Niet alleen de sterkte en groote elasticiteit, doch ook 
de geringe invloed van vochtigheid en temperatuur 
zijn hierbij van groot belang. 

De plasticiteit, dit is de geringe weerstand tegen 
vormverandering, wordt bevorderd door behandeling 
met hydroxyl bevattende middelen (water alcohol)10). 

Het verven levert geen bijzondere moeilijkheden 
op en zal uiteraard bepaaid worden door de NH2- 
en COOH-groepen. 

De nylonvezel heeft een groote affiniteit voor 
kleurstoffen en kan geverfd worden met zure, 
basische en directe. 

In zwakzure oplossing is het b.v. mogelijk met de 
gewone zuurkleurstof te verven, hetgeen niet zoo is 
met kunstzijde en katoen. 

In het algemeen kan gezegd worden, dat de 
,,diamine”-polymeren een groote affiniteit hebben 
voor zure kleurstoffen 11 ). 

Gebruiksmogelijkheden worden wel aangegeven, 
doch uiteindelijk zal de praktijk hierover beslissen. 

De prijs en economische omstandigheden zullen 
hierbij wel een groote rol speien. 

De groote elasticiteit maakt de vezel buitengewoon 
geschikt ter verwerking in de kousenindustrie (niet 
ladderende kousen), doch men spreekt ook van tqe- 
passing voor borstels, snaren voor tennisrackets, als 
remplaçant van paardehaar (groote weerstand tegen 
kreuken), voor tricotages, enz. 

In December j.l. is men begonnen met den bouw 
van een fabriek in Seaford, Delaware, U.S.A., waar 
1000 man personeel werkzaam zal zijn en waarin een 
kapitaal van $ 8.000.000.— qemvesteerd wordt. 

Over de toepassing van Nylon als stapelvezel, al 
of niet gekroesd, wordt niet gesproken. Toch openen 
zieh hiervoor nog weidsche perspectieven. 

Wij zullen rüstig moeten afwachten, hoe zieh deze 
vezel zal ontwikkelen, of zij in Staat is de oude be- 
kende en beproefde te vervangen, of zieh ernaast een 
plaats te veroveren. A. C. OUBORG. 

545.243 : 546.46 
EEN TITRATIEMETHODE VOOR DE 

BEPALING VAN MAGNESIUM 
door 

G. SZAMEK. 

Behandeid wordt een snelle methode voor de bepaling 
van magnesium. Zij bestaat uit het neerslaan van het mag- 
nesium met n/10 Ba(OHi2-oplossing als MgtOH)2 en terug- 
titreeren van het onverbruikte Ba(OH)2 met n/10 ZnSO<r 
oplossing. Indicator: thymolphtaleine. 

Voor de bepaling van magnesium bij serie-onder- 
zoekingen of bedrijfscontrôle zijn de bekende gravi- 
metrische methoden veel te omslachtig. Daarom 
worden meestal titrimetrische methoden toegepast. 

5) Monatsh. Seide, Kunstseide, Zellwolle, Jan. 1939. 
J0) B.O.S. 491.111. 
11) Textile Colorist, Nov. 1938. 
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Volgens deze wordt het Mg als Mg(OH)2 neer- 
geslagen, hetzij met NaOH-oplossing volgens 
Legier1), hetzij met Ba(OH)2-oplossing volgens 
Sieber2). Het neerslag wordt gefiltreerd, de 
vrije loog in het filtraat teruggetitreerd. Hier moet 
aan het gebruik van Ba(OH)2 in ieder geval de 
voorkeur worden gegeven, daar Ba(OH)2-oplos- 
sing veel gemakkelijker carbonaatvrij gehouden kan 
worden, dan de NaOH-oplossing. 

Om het filtreeren en wasschen van het Mg(OH)2 
en daardoor stof- en tijdverlies te voorkomen, werd 
een titratiemethode uitgewerkt, die de bepaling van 
het Mg zelf in de te onderzoeken oplossing mogelijk 
maakt. Het hoofdprincipe van de methode is het 
volgende: 

Het Mg wordt als Mg(OH)2 met n/10 Ba(OH)2- 
oplossing neergeslagen; de overmaat Ba(OH)2 in 
dezelfde oplossing teruggetitreerd. Daar zuur het 
Mg (OH) 2 zou oplossen, is de titratie volgens de 
acidimetrische methode niet mogelijk. Er is echter 
wel een neerslagtitratie mogelijk, waarbij men er 
acht op moet slaan, dat het gebruikte neerslagmiddel 
niet met het gevormde Mg(OH)2 reageert en het Ba 
quantitatief neerslaat. 

Als neerslagmiddelen, welke aan deze eischen 
voldoen, werden Pb(NO:1)2 en ZnS04 gevonden. 
Als indicatoren werden phenolphtaleüpe en 
thymolphtaleïne gebruikt; bij den eersten is de 
kleuromslag zeer onduidelijk. Van de twee zouten 
blijkt ZnSÜ4 voordeeliger te zijn, daar de Pb-zouten 
gemakkelijk hydrolyseeren en S04"- en Cl'-ionen 
afwezig moeten zijn. 

Voor de titratie neemt men een neutrale oplos- 
sing, die van de eerste drie groepen van kationen 
bevrijd is en niet minder dan 0.01 % MgO bevat; is 
dit laatste niet het geval, dan dampt men de oplos- 
sing in. Het aanwezige Mg wordt met een overmaat 
n/10 Ba(OH)2 oplossing neergeslagen en eenige mi- 
nuten gekookt. Men voegt n/10 ZnS04-oplossing in 
geringe overmaat toe en titreert bij kookhitte met 
n/10 Ba(OH)2-oplossing terug, waarbij thymolph- 
taleïne (0.5 %-ige alkoholische oplossing) als indi- 
cator wordt gebruikt. 

De som van het aantal cm3 der n/10 Ba(OH)2- 
oplossing, gebruikt voor het neerslaan van het Mg 
en voor het terugtitreeren van het verbruikte 
ZnS04, verminderd met het aantal cm3 der ge- 
bruikte ZnS04-oplossing, geeft het aantal cm3 der 
n/10 Ba(OH)2-oplossing, dat aequivalent is aan het 
neergeslagen Mg(OH)2. 

1 cm3 n/10 Ba(OH)2-oplossing = 0.002016 g MgO. 
Om goede resultaten te verkrijgen, moet men het 

volgende in acht nemen: 

In oplossingen, die minder dan 0.1 % MgO be- 
vatten, is de kleuromslag niet scherp genoeg. Dat- 
zelfde is het geval, wanneer het Ba(OH)2 en 
ZnS04 in groote overmaat aanwezig zijn en het ge- 
vormde BaS04 de kleur der oplossing lichter 
maakt. In te geconcentreerde oplossingen kan het 
Ca als Ca (OH) 2 afgescheiden worden en daardoor 
schijnbaar hoogere Mg-waarden veroorzaken. Voor 
een goede beoordeeling van de kleur bij kunstlicht, 
is het gebruik van een blauwe lamp en — ter ver- 
gelijking — een wit BaS04-neerslag aan te bevelen. 

*) Th. Blasweiler, Papier-Fabr. 19, 425 (1921). 2) R. Sieber, Papier-Fabr. 21, 235 (1923). 

Het beste is, dat men het neerslag na het koken laat 
bezinken en de kleur in de bovenstaande vloeistof 
beoordeelt. 

De bruikbaarheid van de methode werd getoetst 
aan MgS04- en aan MgS04—Ca(OH)2-oplossin- 
gen. De resultaten der twee proefreeksen zijn in de 
volgende tabellen weergegeven. 

MgO, g 
0.0850 
0.0340 
0.0170 
0.0085 
0,0034 
0.0017 

CaO, g 
0.02 
0.04 
0.02 
0.04 
0.06 
0.06 

Tabel I. 
MgO bepaald, 

0.0829 
0.0310 
0.0164 
0.0077 
0.0034 
0.0018 

fout, % 
2.5 
8.8 
3.5 

13 7 
0.0 
5.5 

gemiddelde fout : 5.7 %. 

Tabel II. 
MgO, g 

0.0167 
0.0167 
0.0170 
0.0170 
0.0170 
0.0017 

MgO bepaald, g 
0.0140 
0.0145 
0 0150 
0.0158 
0.0158 
0.0014 

fout, 
16.2 
13.2 
11.8 
7.1 
7.1 

17.6 

°/o 

gemiddelde fout: 12.2 % 

Voorbeeld: 50 cm3 MgS04-oplossing = 0.0850 g MgO; 
50 „ Ba(OH)ä-oplossing = 47.50 cm3 n/10; 
50 „ ZnS04-oplossing — 58.30 „ n/10, 

teruggetitreerd: 54.6 cm3 Ba(OH)2-oplossing = 
51.87 cm3 n/10; 

verbruikt: 47.50 + 51.87— 58.30 = 41.07 cm3 n/10 
Ba ( OH) „-oplossing, 

hetgeen overeenkomt met: 0.0829 g MgO. 

De gemiddelde fouten zijn voor bedrijfsanalyses 
niet te groot en daarom is de methode direct bruik- 
baar voor het onderzoek van chemicaliën, water, 
asch en mogelijk nog andere stoffen. 

Sappemeer, Laboratorium der N.V. Carton- en 
Papierfabriek v.h. W. A. Schölten. 

543.86 : 637.225 
HET AANTOONEN VAN ANATTO- 

KLEURSTOF IN BOTERVET 

door 

A. J. VAN DUUREN. 

Volgens de Boterwet is alleen het toevoegen van 
plantaardige kleurstoffen aan boter geoorloofd t). 
Weliswaar wordt niet uitdrukkelijk anatto-kleurstof 
genoemd (zooals voorgeschreven in het Kaasbesluit 
van de Nederlandsche Warenwet voor het kleuren 
van kaas), practisch körnen echter nauwelijks andere 
plantaardige kleurstoffen voor het kleuren van 
boter in aanmerking. In elk geval is het van belang 
over een methode te beschikken, om anatto in boter 
te kunnen aantoonen. 

Het voornaamste bestanddeel van anatto is 
bixien, een roode kleurstof, onoplosbaar in water, 
oplosbaar in organische oplosmiddelen, vooral 

*) Voor margarine wordt in het Margarinebesluit van de Ned. 
Warenwet niets omirent kleuring voorgeschreven. 
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chloroform, en in vette oliën2). Er bestaat een 
karakteristieke reactie op bixien; deze stof is name- 
lijk met een intensief blauwe kleur oplosbaar in 
geconcentreerd zwavelzuur. Bij toevoeging van 
water ontstaat een vuilgroen neerslag. 

Directe extractie van de kleurstof uit vet zou 
alleen mogelijk zijn met een loogoplossing, daar de 
andere in aanmerking körnende oplosmiddelen ook 
het vet oplossen. Naar onze ervaring echter is dan 
de uiteindelijk verkregen kleur minder duidelijk 
blauw. Bovendien is de emulsievorming bij het uit- 
schudden hinderlijk. 

Beter is het, voor het isoleeren van bixien een 
adsorptiemiddel toe te passen; magnesiumoxyde vol- 
doet voor dit doel zeer goed. Bixien wordt practisch 
quantitatief geadsorbeerd en wordt met het oplos- 
middel (petroleumaether) niet uitgewasschen. 
Carotien, dat ook een blauwkleuring geeft met sterk 
zwavelzuur, wordt niet door het magnesiumoxyde 
geadsorbeerd (uit een oplossing van ruwe palmolie 
wordt door magnesiumoxyde géén kleurstof opge- 
nomen). Men kan de zwavelzuurreactie als „spot 
test” direct op het magnesiumoxyde-bixien toe- 
passen; of wel men lost het adsorptie-middel op in 
verdund zoutzuur en extraheert met chloroform, 
waarna men het bixien in de chloroformoplossing 
aantoont of eventueel quantitatief bepaalt, door de 
chloroformoplossing op een bepaald volume te 
brengen en de kleur ervan te bepalen (zie fig. 1 van 
de in noot 2 geciteerde publicatie). Hieronder laten 
wij het volledige analyse-voorschrift volgen: 

10 à 15 g botervet worden opgelost in 100 cm3 

petroleumaether; de oplossing wordt gedroogd met 
watervrij natriumsulfaat. Na affiltreeren wordt 
ongeveer 0.2 g magnesiumoxyde toegevoegd. Onder 
herhaaldelijk omschudden wordt 5—10 minuten 
verwarmd. Het magnesiumoxyde met de kleurstof 
wordt nu afgefiltreerd en uitgewasschen met 
petroleumaether, totdat een druppel van het filtraat 
geen vetvlek meer achterlaat op filtreerpapier3). 
De reactie kan nu als volgt uitgevoerd worden als 
„spot test”; 

Een deel van het résidu wordt met een spatel in 
een zeer dun laagje op een stukje filtreerpapier uit- 
gestreken. Na droging wordt met een glasstaaf een 
druppeltje geconcentreerd zwavelzuur op de stof 
gebracht. Bij aanwezigheid van bixien ontstaat er 
een duidelijke blauwe kleur. 

Men kan ook de reactie op de volgende wijze uit- 
voeren. Het résidu wordt na droging opgelost in 
verdund zoutzuur; het bixien is nu in de oplossing 
gesuspendeerd en wordt geëxtraheerd met 5 cm3 

chloroform. De chloroformoplossing wordt gewas- 
schen met water, gedroogd met natriumsulfaat en 
daarna voorzichtig op een laagje sterk zwavelzuur 
in een reageerbuis geschonken. Bij aanwezigheid 
van bixien ontstaat een blauwe ring. 

Met deze methode heeft ook het Rijkszuivelstation 
te Leiden goede resultaten verkregen. 

2) Voor verdere bijzonderheden verg. A. 1. van Duuren 
en P- A. Rowaan, Chem. Weekblad 35, 756 (1938), De waarde- 
bepaling van anatto-zaad. 

3) Het filtraat is altijd nog geel gekleurd; met een nieuwe 
hoeveelheid magnesiumoxyde is het niet verder te ontkleuren, 
Waarschijnlijk wordt deze kleur door het natuurlijk voorkomende 
carotien veroorzaakt. 

Summary. 

A method is described for the detection of 
anatto (bixin) in butter fat. The colouring matter is 
extracted from the petroleum ether solution of the 
fat by means of adsorption on magnesium oxide. 
Bixin gives a characteristic blue colour reaction with 
concentrated sulphuric acid. 

Amsterdam, Scheikundig Laboratorium van de 
Afdeeling Handelsmuseum van het 
Koloniaal Instituut, Februari 1939. 

BOEKAANKONDIGINGEN. 
66.0071 ; 378—2(022) 

Leidraad bij de Studie voor scheikundig ingénieur aan 
de Technische Hoogeschool te Delft. Uitgave van 
het Technologisch Gezelschap te Delft, 14 X 21 
cm, 26 pp., f 0.40. 

De nieuwe druk van dezen Leidraad, die het laatst in 
1934 verscheen, zal zeer zeker in een bepaalde behoefte 
voorzien. Hij bevat nauwkeurige inlichtingen omirent de 
af te leggen examens en de voor ieder onderdeel hiervan 
bij de betrokken hoogleeraren, lectoren en docenten te vol- 
gen colleges en practica met den daarvoor vereischten tijd 
en körte omschrijving der leerstof benevens tal van inlich- 
tingen van belang voor den student en den aanstaanden 
student in de scheikunde aan de Technische Hoogeschool 
te Delft. Ook aan leeraren van Hoogere Burgerscholen, 
Lycea, enz., wien vaak door hunne leerlingen inlichtingen 
over deze studie gevraagd worden, zal dit gidsje goede 
diensten kunnen bewijzen. Het is niet in den boekhandel, 
doch bij het Secretariaat van het Technologisch Gezel- 
schap, Westvest 9, Delft, verkrijgbaar. 

T. van der Linden. 
* * * 

62(09)(05) 
Blätter für Geschichte der Technik, herausgegeben 

vom Oesterreichischen Forschungsinstitut für Ge- 
schichte der Technik. Schriftleitung: Hofrat o. ö. 
Prof. Dr. K. Holey. 5. Heft 1938. Verlag Julius 
Springer, Wien, 1938, 17 X 25 cm, VII + 137 pp., 
mit 92 Abbildungen, RM. 6.—. 

Wat bij de bespreking van de vierde aflevering van dit 
tijdschrift [zie Chem. \Veekblad 35, 809 (1938)] werd 
opgemerkt, geldt ook voor dit deeltje. 

Daar de onderwerpen van bijna alle verhandelingen niet 
op chemisch gebied liggen, kan een nadere bespreking op 
deze plaats achterwege blijven. yj L J. de Nie. 

• * 

547.45(022) 
J. T. Marsh and F. C. Wood, An Introduction to the 

Chemistry of Cellulose. Chapman & Hall, Ltd., 11 
Henrietta street, London W.C. 2, 1938, 431 pp„ 
111 fig., 15 X 22 cm, 21 s. 

Dit boek is bedoeld als een gids voor jongere chemici 
op het gebied der cellulosechemie. 

Hiertoe bieden de schrijvers niet een literatuuropsom- 
ming aan, waarin de beginneling zeker zou verdwalen, doch 
geven geheel hun eigen vorm van de te behandelen stof. 
Zij hebben zieh hierbij laten leiden door de chronologische 
opeenvolging der publicaties op de verschillende gebieden 
van de cellulosechemie. 

De schrijvers behandelen in de eerste drie deelen de 
algemeene eigenschappen, de ontsluiting en de verschillen- 
de modificaties der cellulose. In de laatste twee deelen be- 
handelen zij de derivaten van cellulose, waaraan de meeste 
aandacht besteed werd, en de constitutie en de structuur 
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der cellulose. Als aanhangsel geven de schrijvers eenige 
tabeilen en verder een naam- en onderwerpenregister. 

Jammer, dat de schrijvers in dit overigens uitstekende 
boekwerk, de literatuurverwijzingen tusschen den tekst 
opnamen, waardoor schade werd gedaan aan de duide- 
lijkheid. G. Gaikhorst. 

668.88(075.8) 
Dr. Hans Eduard Fierz-David, Professor an der 

Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Zürich, und Dr. Louis Blangley, Privatdozent an 
der Eidgenössischen Technischen Hochschule in 
Zürich, Grundlegende Operationen der Farben- 
chemie, vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage 
der Grundlegende Operationen der Farbenchemie 
von H. E. Fierz-David. Julius Springer, Wien, 
1938, 338 pp., 52 Textabbildungen und 21 Tabellen 
auf 24 Tafeln, 16 X 24 cm, geb. RM. 39.—. 

In dezen nieuwen druk heeft de schrijver van het 
oorspronkelijke werk, thans in samenwerking met Dr. 
Blangley, zijn handleiding voor het kleurstoflaboratorium 
belangrijk uitgebreid en omgewerkt. Inderdaad is deze 
uitbreiding te rechtvaardigen door de ontwikkeling der 
kleurstofindustrie in de laatste twintig jaar, welke evolutie 
zieh in het leerboek moet weerspiegelen. 

Desondanks blijft het boek aan het oorspronkelijk ge- 
stelde doel, „den jongen chemicus wegwijs te maken in 
de meest élémentaire werkwijzen van de technologie der 
kleurstoffen”, geheel beantwoorden. Een groote verbete- 
ring, waardoor het boek aan overzichtelijkheid en duide- 
lijkheid gewonnen heeft, is een verandering in de indeeling, 
welke systematischer is geworden. Wij noemen als voor- 
beeld de antrachinon-halffabrikaten, welke nu in het 
hoofdstuk „Zwischenprodukten” zijn opgenomen. Naast 
een gewonen „Inhaltsverzeichnis” is nu ook een „Verzeich- 
nis der beschriebenen Reaktionen” opgenomen, welke 
uitmuntende diensten kan bewijzen. Belangrijk is ook de 
toevoeging van 21 tabellarische overzichten achter in het 
boek, waarin evenzoovele „stamboomen” van aromatische 
tusschenproducten schematisch zijn opgesteld. Jammer, dat 
de verschillende hierop voorkomende producten niet in 
den „Sachverzeichnis” zijn opgenomen, wat den jongen 
chemicus veel zoeken zou kunnen besparen. Zou het niet 
mogelijk zijn in een volgenden druk een ruimere plaats 
te geven aan de producten en componenten der Naphtol- 
AS-kleurstoffen, gezien het toenemend belang hiervan 
voor de „echt-ververij”? Ten slotte zocht ref. tevergeefs 
naar aanwijzingen en recepten voor het doen van uitver- 
vingen en de beoordeeling van kleurstoffen, hetgeen in 
een dergelijk werk toch wel verwacht kan worden. Dit 
boek zal zonder twijfel zijn plaats in het kleurstoflabora- 
torium van hoogeschool en bedrijf behouden. 

J. S. Petrus Blumberger. 
★ * 

622.366.12 : 66(022) 
Report on the Developments in the Utilisation of 

Pyrite and Cupriferrous Pyrite by O. W. Roskill, 
industrial consultant. London S. W. I„ 46 Catherine 
Place, Buckingham Gate, 23 X 35 cm, 80 pp., 
3 tabeilen. 

In dit rapport behandelt de schrijver in hoofdzaak de 
verwerking van pyrieten en koperpyrieten tot koper, ijzer 
en zwavel. De zwavel is voor alle doeleinden, waarvoor 
de in de natuur gevonden zwavel kan worden genomen, 
bruikbaar, in het bijzonder voor de vervaardiging van 
zwavelzuur. De uit pyrieten gewonnen zwavel is vrij van 
olie, in tegenstelling met bijv. de Texas-zwavel, een voor- 
deel dat bij de vervaardiging van zwavelzuur in het 
bijzonder tot uiting komt. Op het eerste gezicht zou het 
onlogisch zijn, uit de pyrieten eerst de zwavel af te zon- 
deren en deze vervolgens te verwerken tot zwavelzuur. 

Dit procès is dan ook alleen rendabel, wanneer de zwavel- 
zuurfabriek en de pyriet-vindplaatsen ver van elkaar 
afliggen. Men verwerkt dan de pyriet in de buurt van de 
vindplaatsen tot zwavel en transporteert deze naar de 
zwavelzuurfabrieken. Deze wijze van werken maakt de 
verwerking van pyriet ook minder afhankelijk van den 
afzet van zwavelzuur in de omgeving der fabrieken. Het 
vervoer van genoemd zuur over lange afstanden heeft 
een zoo grooten invloed op den prijs, dat concurrentie 
tegen dichterbij gelegen zwavelzuurfabrieken niet mo- 
gelijk is. 

Bovenstaande gedachtengang is niet nieuw, doch 
stuitte voortdurend op technische moeilijkheden bij de 
verwerking van het pyriet op zwavel. Van de zeer vele 
uitgewerkte bereidingsprocessen zijn er slechts enkele 
bruikbaar gebleken en dan nog alleen voor koperpyrieten. 
Men heeft echter op dit gebied nog niet het laatste woord 
gesproken en het is niet onwaarschijnlijk, dat in de naaste 
toekomst een goede bruikbare méthode voor de verwer- 
king van pyriet op zwavel zal worden gevonden. 

De schrijver schetst de ontwikkeling van de verschillen- 
de al dan niet bruikbare methoden om de pyrieten te ver- 
werken zoowel op zwavel als op zwaveldioxyde. Laatst- 
genoemde werkwijze, een gepêrfectioneerde pyrietroosting 
(z.g.n. Freeman flash roasting), wordt in toenemende 
mate door papierfabrieken gebruikt voor de vervaardiging 
van het benoodigde SO2. 

Alhoewel het rapport „up to date" is, acht ik het niet 
volledig genoeg om een in deze materie niet geheel inge- 
wijde voldoende in te lichten. Noodzakelijk is het hier- 
naast een modern handboek over de zwavelwinning (bijv. 
Thiele- Schwefel) te gebruiken, mede in verband met 
het feit, dat het rapport van Roskill nogal sterk Engelsch 
geörienteerd is, vooral wat betreff de octrooien. Wij 
moeten echter niet uit het oog verliezen, dat het hier niet 
betreft een handboek, maar een rapport over liferatuur- 
en ander onderzoek op dit gebied en als zoodanig kan ik 
het hun, die zieh voor dit urgente onderwerp interesseeren, 
wel aanbevelen. p , „ Q, , D. van oteenbergen. 

667.75(022) 
Dr. A. Kraus, Nitrocelluloselacke. W. Pansegrau, 

Berlin-Wilmersdorf 1, 1938, 15 X 21 cm, 80 pp„ 
RM. 2.10. 

Daar de schrijver een voorname medewerker is van één 
der Duitsche producenten van nitrocellulose, verwacht 
men een zekere voorkeur voor diens fabrikaat in het 
boekje te vinden. Inderdaad wordt alleen dit fabrikaat ge- 
noemd, met uitzondering van pag. 5, waar eenmaal de 
andere Duitsche producent vermeld wordt. De Amerikaan- 
sche en Engelsche fabrikanten, die buiten Duitschland ten 
minste even bekend zijn, worden echter in het geheel niet 
genoemd. Men moet zieh daarom wel afvragen, of dit 
boekje aanbeveling verdient voor lezers buiten het land 
van den schrijver, daar ook alle „hulpstoffen” voor nitro- 
celluloselakkenvoor een groot deel vermeld zijn met Duit- 
sche ,,fantasie”-namen. 

Overigens geeft dit werkje richtlijnen aan voor den op- 
bouw van nitrocelluloselakken, die in overeenstemming zijn 
met de algemeen heerschende opvattingen. De vakman zal 
derhalve niet veel nieuws vinden, met uitzondering mis- 
schien van hetgeen vermeld is in het hoofdstuk over lak- 
ken voor magnesium en hiermede samengestelde legee- 
ringen. 

Voor degenen, voor wie het terrein der nitrocellulose 
nog onbetreden is, is het werkje van belang, hoewel een 
literatuurregister jammer genoeg, ontbreekt. 

Ten slotte zij vermeld, dat dit werkje een samenvatting 
is van de in de jaren 1935—1938 door den schrijver ge- 
publiceerde artikelen in het bekende tijdschrift „Nitrocel- 
lulose”- A. A. H. E. Dazert. 



172 CHEMISCH WEEKBLAD. 36 (1939) 

620.1 : 678(022) 
Mitteilungen des Wöhler-Instituts, Braunschweig; 

Sonderheft 31: B. Steinborn, Die Dämpfung als 
Qualitätsmass für Gummi. O. Föppl, Theoretische 
Betrachtungen über die elastischen Eigenschaften 
der Werkstoffe, insbesondere des Gummis. Friedr. 
Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1937, 88 pp., 
15 X 21 cm, RM. 5.—. 

De 31ste publicatie van de Technische Hoogeschool te 
Braunschweig is geheel aan rubber gewijd. 

In het eerste deel wordt besproken hoe voor alle dyna- 
mische toepassingen van rubber de dempingseigenschappen 
van belang zijn. Als qualiteitbepalende grootheid kan 
dienst doen de relatieve demping, d.i. de verhouding van 
den door inwendige wrijving in wärmte omgezetten arbeid 
en den voor de vervorming verrichten arbeid. Bij in trilling 
gebrachte rubber werd zij bepaald uit de ontwikkelde 
wärmte, bovendien, volgens een tweede methode, uit de 
maximale uitwijking, die verschillende stukken rubber, bij 
resonantie met de opwekkende kracht, gaven. Uitvoerig 
worden toestellen voor beide meetmethoden besproken. 

In het tweede deel worden theoretische beschouwingen 
over de elastische eigenschappen van rubber gegeven. 

De uitvoering is goed; een weinig literatuur wordt op- 
gegeven. Chemische zijden van de Problemen körnen niet 
ter sprake. j van Santen. 

66.095(022) 
P. H. Groggins, Unit Processes in Organic Synthesis, 

second edition, Mc. Graw-Hill Publishing Com- 
pany Ltd., Aldwych House, London, W.C. 2, 1938, 
769 pp., 15 X 23 cm, 36 s. 

Dit werk demonstreert de moderne ontwikkeling der 
chemische technologie, die met zieh meebrengt, dat men 
steeds meer aandacht gaat schenken aan bepaalde bewer- 
kingen, die in verschillende takken van industrie plaats 
vinden. Zoo worden behandeld: nitreeren, het invoeren 
van aminogroepen (2 hoofdstukken), diazoteeren en kop- 
pelen (H. E. Woodward), halogeneeren, sulfoneeren, oxy- 
deeren (L. F. Marek), hydrogeneeren (M. R. Fenske), 
alkyleeren (R. N. Shreve), veresteren (E. E. Reid), hy- 
drolyseeren (S. J. Lloyd en G. D. Palmer), polymeriseeren 
(A. J. Norton). Een speciaal hoofdstuk is gewijd aan de 
Friedel-Craftsche reactie. Vele hoofdstukken zijn door 
Groggins zelf met of zonder medewerkers geschreven, de 
overige door de hierboven genoemde schrijvers. 

Dat reeds na 4 jaren een 2e druk verschijnt, wijst er op, 
dat dit boekwerk in eene behoefte voorziet. 

Ref. verwacht, dat deze nieuwe druk nog meer waardee- 
ring zal vinden dan de eerste. De bewerking is in vele 
opzichten verbeterd en ook is meer aandacht geschonken 
aan thermodynamische toepassingen. 

Wellicht kan bij een volgenden druk ook een hoofdstuk 
aan ,,isomerisatie gewijd worden. j-j j Waterman. 

* * 
664(03) 

Encyclopaedic voor voedings- en genotmiddelen door 
Dr. M. Wagenaar. Uitgave van ,,De Torentrans', 
Zeist, 504 blz., f 4.90. 

Naast de wettelijke voorschriften, welke hier te lande 
voor de samenstelling, bereiding en detailleering van 
levensmiddelen zijn vastgesteld, worden de levensmiddelen 
en de genotmiddelen besproken, evenals verschillende vor- 
men van dieet. Bovendien wordt een aantal recepten ge- 
geven, o.m. voor de bereiding van likeur, punch, jams en 
vruchtenstroop. 

Het schijnt, dat de schrijver zieh over verscheidene on- 
derwerpen onvoldoende georiënteerd heeft. Hij schrijft b.v.: 
„Tegenwoordig past men het systeem van watertorens niet 
meer toe”; het glazuur der emaille pannen ..bestaat inder- 

daad uit loodsilicaat”; „jenever bevat bovendien gewoon- 
lijk nog een aanzienlijk percentage suiker ’, ,,grog bestaat 
uit een mengsel van drank met hoog alkoholgehalte en 
wijn” en „een bepaald soort wijngrog, met likeur gemengd, 
draagt den naam van „cocktail”. 

Ook meent de schrijver, dat nu geen zeezout meer door 
verdamping in bassins gewonnen wordt en dat het vloei- 
bare koolzuur „meestal” een byproduct der branderijen en 
gistingsbedrijven zou zijn. Merkwaardig is het ook te lezen, 
dat het niet giftig zijn van zoete amandelen zou berusten 
op het ontbreken van het enzym, dat de amygdaline splitst, 
daar zoete amandelen juist gebruikt worden als uitgangs- 
materiaal voor de bereiding van het enzymeomplex emul- 
sine en geen of uiterst weinig amygdaline bevatten. Ook 
wordt zetmeel niet door gist in alcohol en suiker ver- 
anderd en wordt gist niet na toevoeging van zetmeel tot 
blokken geperst. Ook de uitspraak, dat kreeftenboter niets 
met kreeften te maken heeft, maar uit met alkanna gekleur- 
de reuzel bestaat, is onjuist. Zij moet bereid worden door 
fijn gestooten ongepelde kreeften met boter te verwarmen. 

Dat de handel in kreeften niet mogelijk zou zijn zonder 
toevoeging van boorzuur en kreeft in blik steeds urotropine 
of boorzuur zou bevatten, is onjuist. Evenmin is een krom- 
me staart van een gekookten kreeft een bewijs, dat deze 
levend is gekookt. 

De vischhandel zal ook met verbazing lezen, dat men 
vaak heek voor kabeljauw verkoopt, daar in den groot- 
handel heek ± 3 X zoo duur is als kabeljauw! Evenmin 
wordt heek in noordelijke landen tot stokvisch gedroogd, 
aangezien zij daar in het geheel niet gevangen wordt; ook 
wordt zij gebakken in Frankrijk geen merlan frite genaamd, 
maar merlu frite; merlan is wijting. Ook vischt een stoom- 
trawler nooit met een drijfnet op haring en worden de 
haringnetten niet aan glazen ballons opgehangen. Dat 
makreel vaak aas zou eten en daardoor aanleidmg zou 
geven tot voedselvergiftigingen, is een bakerpraatje. Blijk- 
baar houdt men niet voldoende het onderscheid in houd- 
baarheid tusschen gerookte en gestoomde makreel in het 
oog. 

Oesters, groen geworden door abnormale opneming van 
koper, kunnen geen vergiftigingen veroorzaken, want door 
haar Sterken metaalsmaak zijn zij totaal oneetbaar. Ook is 
maatjesharing niet altijd jong en wordt steurharing niet 
licht gezouten, groene haring niet enkel gekaakt maar ook 
gezouten, Zuiderzeeharing nooit op spekbokking verwerkt 
en zalm niet vaak „opgekleurd”. 

Deze opsomming möge voldoende zijn om te bewijzen, 
dat bij een volgenden druk de inhoud grondig herzien moet 
worden. 

De technische uitvoering van het boek is zeer goed. 
F. Liebert. 

*■ * * 
664.6: 543.8(022) 

Untersuchungsmethoden für Brotgetreide, Mehl und 
Brot, von Dr. Sc. Nat. Paul Pelshenke, Direktor 
des Instituts für Bäckerei an der Versuchsanstalt 
für Getreideverarbeitung Berlin. Verlag von Moritz 
Schäfer, Leipzig, 1938, 288 pp., 39 Tabellen. 
16 X 23 cm, geb. RM. 11.50. 

Dit boek bevat beschrijvingen van onderzoekings- 
methoden op het gebied van graan, meel, brood, gist en 
bakhulpmiddelen. Uit de in de laatste jaren buitengewoon 
toegenomen internationale literatuur heeft de schrijver op 
kundige wijze een groot aantal van de belangrijkste 
methoden bijeengebracht en hij heeft bij zijn keuze niet 
alleen gelet op die, welke algemeen erkend en verbreid 
zijn, doch ook methoden beschreven, welke door origina- 
liteit van wetenschappelijk belang zijn. 

Bij vele doch niet alle, methoden worden de uitvoerige 
voorschriften vermeld, terwijl voorts zooveel mogelijk de 
invloed van allerlei factoren op de resultaten wordt be- 
schreven. Ter besparing van ruimte en ten beheeve van 
de overzichtelijkheid is afgezien van de vermelding der 
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bronnen. Ref. acht dit besluit niet ten voordeele van het 
boek, daar men nu meermalen onvoldoende gegevens 
vindt om methoden uit te voeren. Wel worden de namen 
der auteurs vermeld, zij het zonder voorletters, doch niet 
altijd zal men daarmede de oorspronkelijke literatuur 
gemakkelijk vinden, als men deze niet reeds zelf kent. 
Als b.v. bij een colorimetrische phosphorbepaling slechts 
verwezen wordt naar de méthode van Bell en Doisy, zal 
men niet dadelijk verwachten, dat men de oorspronkelijke 
beschrijving moet zoeken in het J. Biol. Chem. van 1920 
bij het onderzoek van urine en bloed. Soortgelijke kleinere 
bezwaren nemen niet weg, dat de schrijver hier een zeer 
verdienstelijk werk heeft verricht, dat men dikwijls met 
veel nut zal raadplegen. p Eiion 

173 
v : ' 

Het fyoekje biedt den onderzoeker veel wetenswaardigs 
in gemakkelijk overzichtelijken vorm, waarop hij in voor- 
komende gevallen, zelf een schema kan opbouwen tot 
onderzoek van meer samengestelde specialité’s. 

J. Th. Uges. ★ * •* 
669.017.21 : 669.7(022) 

Les métaux légers, aluminium, glucinium, magnesium, 
métaux alcalins. Mémoires de M.M. Henri Sainte- 
Claire Deville, Héroult, Bussy, Gay-Lussac, Thé- 
nard, préface par M. Léon Guillet, membre de 
l’Institut. Gauthier-Villars, Paris, 1938, 166 pp., 
15 fig., 4 portretten, 13 X 19 cm, 21 fr. 

615.7—07(022) 
Untersuchungsmethoden für Arzneispezialitäten, zu- 

sammengestelt von der Spezialitäten-Kommission 
des Internationalen Apothekerbundes. Zweite 
Ausgabe 1938. Fédération Internationale Pharma- 
ceutique, Leyde (Buchhandlung Dekker en Norde- 
mann N.V. Amsterdam) 140 pp., 10 fig. 16 X 24 
cm, gecart. f 3.50. 

Deze, vijf jaren na de eerste, versehenen uitgave is in 
verband met de vele sindsdien uitgebrachte specialité’s en 
gepubliceerde nieuwe methoden van onderzoek, belangrijk 
gewijzigd. Gemakkelijk elders te vinden algemeene 
methoden en de analyse voorafgaande handelingen, zooals 
de P,r-bepaling en de bereiding van titervloeistoffen, wer- 
den weggelaten. 

De commissie bestond uit Prof. L. van Itallie (voor- 
zitter); Prof. H. Baggesgaard Rasmussen, Kopenhagen 
(secretaris); Prof. H. Herissey, Parijs; Dr. A. Rising; 
Stokholm; Dr. E. Weis, Weenen; Prof. P. Casparis, 
Bern; Prof. C. A. Rojahn, Halle a. d. S. f en Dr. E. Höst 
Madsen, Kopenhagen. Het boekje is verdeeld in een alge- 
meen gedeelte (19 pag.), een speciaal gedeelte behan- 
delend de kwantitatieve bepaling van eenige elementen en 
verbindingen, die als regel in specialité’s voorkomen, 
namelijk de halogenen, stikstof, ammonium, phosphor, 
arseen, bismuth, zilver, kwik, ijzer, boorzuur, formaldehyd 
en hexamethyleen-tetramine; en een derde gedeelte over 
het onderzoek van tabletten waarin naast de algemeene 
ontsluiting, 24 verschillende bepalingen van organische 
geneesmiddelen voorkomen. 

De eerste twee gedeelten geven ons een nadere codifi- 
ceering van de algemeen bekende methoden ter bepaling 
der physische constanten, het aschgehalte, het alcohol- 
gehalte en de genoemde elementen en verbindingen. Op- 
genomen zijn o.a. de halogeen- en stikstofbepalingen 
volgens ter Meulen, de ammoniumbepaling van van Slyke, 
de arseenbepaling volgens Schulek, die door destillatie als 
AsCk en de bepaling volgens het eerste Supplement op 
de Ned. Pharmacopée Ed. V. in arsenobenzolderivaten. 
Verscheidene bismuth- en zilververbindingen zijn met 
name genoemd en hun destructie en bepaling wordt in 
t kort aangegeven. Aan het slot van het boekje zijn nog 
eenige zeldzame metalen genoemd n.l. Li, Ce, TI, Ti, Au 
en U; Sb zoeken wij echter tevergeefs (fuadin, solustibo- 
san, antimosan enz!) Van de vele specialité-onderzoekin- 
gen noem ik; een colorimetrische schatting van de hoeveel- 
heid vrij salicylzuur in acetosal en andere derivaten, de 
scheiding der barbitalen volgens Prof. Zwikker en hun 
identificatie met nitrobenzylchloride.Naast de algemeene 
methode van Schulek voor de afscheiding en titratie van 
de alkaloïden zijn spéciale methoden opgenomen voor 
morphine en pantopon, terwijl ook het eigenlijk niet meer 
als alkaloid te beschouwen ephedrine in deze rubriek een 
plaatsje vindt. Dit gedeelte eindigt met een tabel, noemen- 
de 88 enkelvoudige tabletten, met hun verschillende 
analyse-gegevens (hiertusschen echter twee synoniemen: 
aspirin en acetylsalicylzuur), en een tabel bevattende ge- 
gevens voor de bepaling n. Schulek van 21 alkaloïden. 

Om de grote betekenis van de lichte metalen voor onze 
samenleving kan het interessant zijn iets van de geschiede- 
nis der bereiding van deze metalen te vernemen. Vooral 
wanneer wij kennis kunnen nemen van oorspronkelijke pu- 
blicaties van pioniers. 

In de sérié: „Les classiques de la découverte scientifi- 
que”, waarvan enige deeltjes reeds in dit weekblad werden 
besproken, is ook dit boekje versehenen. 

Hier worden enige bijdragen van Franse chemici gere- 
produceerd, zodat het ons duidelijk wordt, welk belangrijk 
werk deze geleerden op dit gebied gepresteerd hebben. 
Guillet verzorgt de inleiding bij deze verhandelingen. Hij 
geeft enige bizonderheden uit het leven van de auteurs en 
een kort overzicht van de geschiedenis der ontdekking en 
bereiding van de lichte metalen. 

De grootste plaats in dit boekje wordt ingenomen door 
een herdruk van Henri Sainte-Claire Deville’s „De l’alu- 
minium, ses propriétés, sa fabrication et ses applications”. 
gepubliceerd in 1859. H J. Blikslager. 

* * 

351.773.1(094) 
Warenwet, voorzien van marginale aanteekeningen, 

uitvoeringsbesluiten en alfabetisch register. Uitgave 
N. Samsom, Alphen a. d. Rijn, 1938, 10 X 14,5 cm, 
f 1.10. 

Deze uitgave is in het bijzonder bestemd voor gebruik 
op de gemeentesecretarie. Vandaar dat alleen die besluiten 
zijn opgenomen, waarbij de gemeentelijke bemoeienis een 
roi speelt. Voor voedingsmiddelenscheikundigen is deze 
publicatie dan ook van weinig belang. WM" 

CHEMISCHE KRINGEN. 
Chemische Kcing Eindhoven, den Bosch e.o. In de verga- 

dering van 17 Februari j.!. sprak Dr. Ir. J. J. van der Spek 
(Eindhoven) over: „Configuratiebepaling längs chemischen 
weg". 

Spreker behandelde de configuratiebepalingen van diolen, 
zooals die door Böeseken en leerlingen zijn uitgewerkt. De 
eerste methode berust op de verhooging van het geleidings- 
vermogen van boorzuur, veroorzaakt door het ontstaan van 
een zuur reageerend complex. Alle aromatische orthodiphenolen 
blijken het geleidingsvermogen van boorzuur sterk te verhoogen; 
meta- en para-diphenolen niet. Daaruit is tot de vlakke struk- 
tuur van dergelijke verbindingen te besluiten. De alifatische 
tweewaardige glykolen hebben in het algemeen geen effect op 
het boorzuurgeleidingsvermogen door de onderlinge afstooting 
van de hydroxylgroepen, de drie- en meerwaardige glykolen 
daarentegen wel. Het verschillende gedrag van de hydrobenzoïnen 
is te verklären uit de afstootende werking van de phenylkernen. 
Bij de hydroaromatische diolen blijkt het afwijkende gedrag van 
de cyclohexaan- en cycloheptaanderivaten veroorzaakt te zijn 
door de ruimtelijke configuratie van deze verbindingen. 

De tweede methode van configuratiebepaling berust op de 
bepaling van het evenwicht en de vormingssnelheden van de 
cyclische acetalen met aceton. Zij blijkt vrijwel volkomen ana- 
loge resultaten op te leveren als de eerste; alleen de aromatische 
verbindingen wijken af. 

Uit het onderzoek van de a-oxyzuren, die alle het geleidings- 
vermogen van boorzuur verhoogen, blijkt ook, dat de hydro- 
aromatische ringen met ten minste 6 C-atomen spanningsvrij zijn. 
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Verder ging spreker dieper in op de reakties, die optreden 
bij samenvoeging van boorzuur en een diol. Een verbinding 
met ongunstigen stand van de hydroxylgroepen geeft vaak 
wel een boorzuurcomplex; dit is echter niet zuur. Slechts een 
koördinatief 4-waardig boriumatoom is in Staat een zuur 
reageerend complex te geven en dit ontstaat alleen met gün- 
stige diolen. 

De voordracht werd gevolgd door een uitgebreide gedach- 
ten wisseling. * * * 

Haarlemsche Chemische Kcing. Op Vrijdag 24 Maart a.s. 
zal Prof. Dr. G. E. Uhlenbeck (Utrecht) spreken over: 
„De ideeën van Bohr over de structuur van de atoomkern". 
De spreker zal o.m. behandelen: den opbouw van de atoom- 
kern uit protonen en neutronen; de bepaling der „afmetingen 
van de kernen en hun bouwsteenen; de bindingsenergie; de 
analogie met een vloeistofdruppel; kerndesintegraties gezien als 
„verhitting”, gevolgd door „verdamping”; de splitsing van het 
uranium. 

De voordracht heeft plaats in het Kennemer Lyceum te 
Overveen en vangt te 20.15 uur aan; belangstellenden kunnen 
introductie aanvragen bij den secretaris Ir. Ph. J. de Kadt, 
Verspronckweg 21, Haarlem. 

•fr * + 
Haagsche Chemische Kring. Vergadering op Dinsdag 21 

Maart 1939, des avonds te 8 uur, in Diligentia, Lange voor- 
hout 5. 

Agenda: 1. Bespreking van een excursie. 2. Lezing van den 
heer I. G. A. M. H e i m, scheikundige b.d. A.K.U. Onderwerp: 
„Case'inewol". 

Den leden wordt verzocht de contributie over 1939 à / 2.— 
te voldoen ter vergadering of door storting op de girorekening 
no. 107597 van Dr. J. N. Elgersma, den Haag. Introductie tot 
deze vergadering aan te vragen bij den len Secretaris, Dr. F. 
Hoeke, Th. Schwenckestraat 29, ’s-Gravenhage. 

★ fr * 

Haagsche Chemische Kring. Op 21 Februari 1939 heeft 
drs. J. van Ormondt een lezing gehouden over: „Spreiding 
van eiwitten en eenige practische toepassingen". 

Nadat spreker het begrip spreiding had ontwikkeld, werden 
een reeks proeven besproken, die men met een spreidings- 
apparaat kan uitvoeren. Men bepaalt daarbij van de stof een 
druk-oppervlak-diagram en in het geval, dat de stof spreidt, is 
men in Staat uit dit diagram het oppervlak van de mono- 
moléculaire film per gewichtseenheid uit te rekenen. 

Indien men nagaat welke organische stoffen op water 
spreiden, komt men tot de conclusie, dat aan een aantal eischen 
moet worden voldaan: 1°. er moet ten minste één hydrophiele 
groep per molecule aanwezig zijn, 2°. er moet een voldoend 
groote hydrophobe koolwaterstofketen of ring aanwezig zijn, 
3°. tusschen het hydrophiele en het hydrophobe gedeelte moet 
een zekere verhouding bestaan. 

De homogeniteit van de monomoleculaire film kan onderzocht 
worden met behulp van potentiaalmeting en met een ultra- 
microscoop. 

Bijzonder interessant is de Studie van de spreiding der 
eiwitten, aangezien hier bijzonder tot uiting komt, dat het 
spreidingsverschijnsel ontstaat door de samenwerking van twee 
factoren, de gespreide stof en de oplossing waarop gespreid 
wordt. 

Achtereenvolgens werden de invloed van den aard van het 
eiwit, van de Pjj der oplossing, van de valentie en hydratatie 
der in de oplossing voorkomende ionen nagegaan. Ook ver- 
andering van de hydrophiele groepen van het eiwitmolecule 
bleek grooten invloed op de spreiding te hebben. Bij de eiwitten 
is verder vooral de vorm van het eiwitmolecule van belang; 
eiwitten met ten naastebij ronde moleculen spreiden meestal, die 
met staafvormige moleculen niet. Door gedeeltelijke afbraak 
zijn deze laatste wel tot spreiden te brengen. 

Vervolgens werden eenige Problemen, betrekking hebbende 
op denaturatie van eiwitten besproken, waarbij over de elegante 
proef van Gorter werd uitgeweid. Gorter heeft nl. aangetoond, 
dat trypsine, ook nadat het gespreid is geweest, zijn eiwit- 
splitsende werking behoudt. 

Tenslotte werd de Langmuir-Blodgett-techniek geschetst, 
welke het mogelijk maakt, uit monomoleculaire lagen door op- 
bouw te komen tot multimoléculaire lagen, waarvan de dikte 
op allerlei wijzen gemeten kon worden. 

De voordracht werd gevolgd door eenige zeer interessante 
demonstraties met het spreidingsapparaat. 

Twentsche Chemische Kring. Lezing op Woensdag 22 Maart 
1939, ’s avonds 8.15 uur in Hotel Zwijnenberg, Molenstraat 22, 
Enschede, door Dr. C. I. K r u i s h e e r. Onderwerp: „Over 
het hedendaagsche znivelonderzoek en enkele van zijn toe- 
passingen. 

PERSONALIA, ENZ. ]) 

Dr. J. ]. A. Wijs. Op 3 Maart j.l. is aan de Universiteit 
te Leiden bevorderd tot doctor in de rechtsgeleerdheid, op 
proefschrift „Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de 
Republiek Holland", Jacob Jan Alexander Wijs, doctor m de 
scheikunde. Geboren te Amsterdam op 12 November 1864, 
werd de heer Wijs in September 1883 aan de Universiteit van 
Amsterdam als student ingeschreven. Na het doctoraalexamen 
te hebben afgelegd, werd hij met ingang van 1 Januari 1889 
aangesteld als scheikundige aan de Nederlandsche Oliefäbriek 
te Delft. Eenige jaren later kreeg hij verlof, onder leiding van 
van 't Hoff een dissertatie te bewerken. Op 25 November 1893 
verwierf hij cum laude den graad van doctor in de scheikunde 
aan de Universiteit van Amsterdam, op een proefschrift, ge- 
titeld „De elektrolytische dissociatie van water”. Het onder- 
zoek, waarvan deze publicatie verslag gaf, had ten doel te 
bewijzen, dat water ge'ioniseerd is en tevens de grootte dier 
ionisatie te bepalen. Het optreden van een minimum in de ver- 
zeepingssnelheid van methylacetaat door water leverde hem het 
bedoelde bewijs. De concentratie der H-ionen en OH-ionen 
stelde hij 'vast op 1,2 X 10—7 gramion per liter. 

In Juli 1921 werd Dr. Wijs onderdirecteur van de fabriek, 
die in 1897 was vereenigd met die der Calvé's en sedert bekend 
is als de N.V. Oliefabrieken „Calvé-Delft”. Op 31 December 
1928 werd hij na 40-jarigen diensttijd gepensionneerd. 

Dat hij daarna niet „op zijn lauweren” heeft gerust, bewijst 
zijn Studie in de rechtswetenschap. Ingeschreven in October 
039, legde hij in December het doctoraalexamen af, waarna 
hij thans zijn tweeden doctorstitel heeft behaald. 

★ ★ ★ 
Prof. Dr. O. Hahn. Naar men ons mededeelt, heeft Prof. 

Hahn, „der radioaktive" zooals hij zieh noemt, op 8 Maart j.l. 
den 60-jarigen leeftijd bereikt. Door zijn hier te lande gehouden 
lezingen is hij ook velen onzer leden bekend geworden. Heft 3/4 
van deel 42 (Maart 1939) der Zeitschrift für physikalische 
Chemie is door leerlingen en vrienden aan hem gewijd. 

* ★ ★ 
Aan de Universiteit te Leiden is geslaagd voor het doctoraal- 

examen wis- en natuurkunde, hoofdvak pharmacie, de heer 
C. B. Evers. ★ * ★ 

Dr. M. J. van der Wal is benoemd tot scheikundige bij de 
Lak- en Vernisfabriek „Premier" te Loosduinen. 

* * * 
Dr. H. J. Schurink, scheikundige van de Bataafsche Petro- 

leum-Maatschappij, heeft op 11 Maart zijn onderwijs als privaat- 
docent in de chemie der aardolieproducten aan de Rijksuniver- 
siteit te Groningen aangevangen met een openbare les, getiteld: 
„Chemie en aardolie, aardolie en chemie". 

* ★ ★ 
Prof. Dr. J. V. Dubskÿ, hoogleeraar in de analytische chemie 

aan de Masaryk-Universiteit te Brno, zal op 20 Maart a.s. 
voor eenige weken in ons land komèn, om de Studenten te 
Groningen colleges te geven en een practicum te leiden over 
de analyse met behulp van complexe organische verbindingen. 

★ *• ★ 
Internationaal congres voor glas. Van 6 tot 15 Juli a.s. 

wordt dit congres te Berlijn gehouden. Nadere inlichtingen 
geeft Dr. K. W. Schulze, Frankfort a.M., Junghofstrasse 27. 

* * ★ 
Colloid Symposium. Het 16de symposium van de afdeeling 

voor kolloi'dchemie van de American Chemical Society en van 
het Committee on Colloid Science van het National Research 
Council wordt van 6 tot 8 Juli a.s. in Stanford University 
(Cal.) gehouden. * * ★ 

Deutsch-Britische Kolloidchemiker-Tagung. In den loop van 
de maand Juni wordt te Leipzig een gemeenschappelijke ver- 

i) Berichten voor deze rubriek zijn steeds welkom. 
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gadering gehouden van Engelsche en Duitsche kolloidchemici. 
Üit Engeland komen o.a. Prof. F. G. Donnan (Londen), voor- 
zitter van de Chemical Society, Prof. E. K. Rideal (Cam- 
bridge), voorzitter van de Faraday Society en A. G. Gibson 
(Londen), voorzitter van de Oil and Colour Chemists 
Association. Nadere bijzonderheden geeft op aanvraag Doz. Dr. 
H. Erbring, Leipzig C 1, Linnéstrasse 2. 

★ * ★ 
Deutsche Bunsen-Gesellschait. Van 18 tot 21 Mei a.s. wordt 

te Danzig de 44ste algemeene vergadering gehouden. Hoofd- 
onderwerp: Magnétisme en chemie. 

TER BESPREKING ONTVANGEN BOEKEN. 
(aanvragen te richten tot de redactie). 

Dechema Monographien, Band 10. Verlag Chemie, G.m.b.H., 
Berlin W 35, 1939, 16 X 23 cm, XIII + 178 pp„ 84 Abb., 
11 'labb., Auslandspreis RM. 4.85. 

A. Goris et A. Liot, Pharmacie Galénique, Tome I et IL 
Masson et Cie, Éditeurs, Paris, 1939, 17 X 25 cm, 1940 pp„ 
302 fig., frs. 390, geb. frs. 450. 

O. Niezoldi, Ausgewählte chemische LIntersuchungsmethoden 
für die Stahl- und Eisenindustrie, 2. Aufl. I. Sprinqer. Berlin, 
1939, 14 X 21 cm, 175 pp., RM. 6.90. 

W. Prodinger, Organische Fällungsmittel in der quantitativen 
Analyse, 2. Aull. F. Enke, Stuttgart, 1939, 17 X 26 cm, 
204 pp., 4 Abb., 5Tabb.,RM. 17.—-, geb. RM. 18.80 (—25%). 

H. B. J. Schurink, Chemie en aardolie, aardolie en chemie. 
(Openbare les). J. B. Wolters' Uitgevers-Mij. N.V., Gronin- 

, gen—Batavia, 1939, 16 X 24 cm, 18 pp., / 0.75. 
Statistiek van het Hooger Onderwijs 1934/35—1936/37. Cen- 

traal bureau voor de Statistiek, 's-Gravènhage, 1938, 18 X 26 
cm, 159 pp., / 2.25. 

Lijdschrift voor Philosophie, le Jaargang, Nr. 1, Februari 1939. 
N-V: Vereeniging voor Wijsgeerige Uitgaven, Leuvem 
België, 18 X 26 cm, 223 + 51 pp., per nummer frs. 30.— of 
6 Belga (Abonnement voor Nederland frs. 110.—of 22 Belqa). 

A. Rudolf, Die Werkstoffe des Malers und Lackierers G D W 
Callwey, München, 1938, 316 pp., 20^ X 12^ cm, RM. 6. 

Ih. Anderson Henry, The plant alkaloids. J. 6 A. Churchill 
„ Ltd., London, 1939, 689 pp., 22 X 14 cm, 42 sh. 

E. A. Hauser, Colloidal phenomena. McGraw-Hill Publ Co 
Ltd., 1939, 294 pp., 18 sh. 

Vi Asphalte und verwandte Stoffe. WD Knapp, Halle (Saale), 1939, 914 pp., geb. RM. 48.75. 
,n,B

n
rltlÂh, plastics year book 1939. Plastic Press Ltd., London, 1939, 584 pp„ 15 sh. 

CORRESPONDENTIE ENZ. 
, ^elMo^enbare ,of Particuliere bibliotheek is aanwezig 

d e ^ van ^et tijdschrift „The American Dyestufi Reporter ? 1 

* * h 
De aandacht van onze lezers in Indie zij nog eens gevestigd 

op het bericht, opgenomen op biz. 34, le kolom, bovenaan. 
* * * 

r,,Wie ,v,°orî1®?le
l
ns js een verhandeling in te zenden voor het Chem. Weekblad of het Rec. trav. chim., leze het dringend 

verzoek aan de schrijvers, afgedrukt op biz. 2 van dezen jaar- 
gang. 

Nieuwe boeken. Hoewel de Redactie geregeld uit tijdschriften 
en bibliographieën de titels van nieuwe boeken verzamelt enter 
recensie aanvraagt (indien de uitgevers hen niet uit eigen be- 
wegmg inzenden), kan toch menig belangrijk boek aan haar aan- 
dacht ontsnappen. Medewerking van belangstellenden, door op- 
gaat van titels van nieuwe boeken, onder vermelding van de 
uitgevers, zal zeer op prijs worden gesteld. 

* * * 
Men wordt dringend verzocht de handschriften geheel pers- 

klaar te zenden, zoodat in de drukproeven alleen zetfouten ver- 
beterd behoeven te worden. 

Inzendingen uit Nederl.-Indië, waarvan de correctie aan de 
Redactie wordt overgelaten, worden spoedig geplaatst. De datum 
van attending dient zooveel mogelijk als maatstaf voor de volq- 
orde van opneming. 

VRAAG EN AANBOD *). 
Correspondentie wordt over deze rubriek niet gevoerd: de Redactie 

zendt alleen brieven door, waarvoor men porto insluite. 
» 

Ter overneming gevraagd: 
Een microscoop. 

Ter overneming aangeboden: 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 34, No. 6 (1931). 
Backer, De nitraminen, 1911. 
Barger, De nieuwste onderz. over moederkoorn, 1910. 
Barger, Een microscop, methode v. mol.gew.bep., 1904. 
Belinfante, Autoxydatie en zuurstofactiveering, 1933. 
v. Breemen, Plankton van Noordzee en Zuiderzee, 1905. 
Chem. Weekblad 1930—'33, 1935—'37, 1938 tot Sept. e.v. 1928, 

1929, 1934, waaraan enkele nr’s ontbreken. 
v. Creveld, Eeri exper. krit. onderz. o. d. oedeemtheorie v. 

Eppinger, 1922. , 
Dekker, De looistoffen (1908). . 
v. Deventer, Grepen uit de historie der chemie, 1924. 
Geneeskundig Labor. Weltevreden, Meded., 1920. 
Greshoff, Onderz. naar de plantenstoffen v. Ned.-Indië, 1898. 
Groeneveld, Nitratie van naphtyl-1 en 2-aminederiv. (1930). 
Jaeger, Elementen en atomen, eens en thans (1920). 
Gorter en de Graaff, Klinische diagnostiek (1918). 
Kruyt, Inleiding tot de physische chemie (1925). 
v. d. Linden, Exper. thérapie van phosgeenvergiftiging, 1937. 
Lameris, Glucose-insuline-evenwicht. 
Livre Jubilaire J. Böeseken (Rec. trav. chim. 1938). 
Genootsch. Natuur-, Genees -en Heelk. Amsterdam; werken 

1927—'28, 1930—'31, 1933—'37. 
Nieuwenhuizen, Over het biochemisme van de silicosis, 1933. 
v. Oosten, Onverzadigde arsoncarbonzuren, 1938. 
Org. Chem. Labor., Groningen, Publicaties 1936. 
Physiol. Chem. Labor., Amsterdam, Meded. 1929—'37. 
Physiol. Labor., Utrecht, Onderz. 1920—23, 1925—'29 1931 

1933, 1935—'37. 
Physiol.-Chem. Labor., Utrecht, Onderz. 1921, 1925, 1933, 1935. 
Rec. trav. chim. 57, No. 12. 
Reinders, Kursus over kolloidchemie. De Haas, Kursus over 

bouw van het atoom. 
Ruttink, Chem, en pharmacol. onderz. i. d. purinereeks, 1938. 
Singels, Gedehkb. Prov. Utrechtsch Genootsch. 1773—1923. 
Zwaardemaker, Leerboek der physiologie, 2 dln. (1920 ’21). 
Een teerviscosimeter volgens Engler. 
Een lab. autoclaaf, klein model, ± 10 at. 
J. König, Chemie d. menschlichen Nahrungs- u. Genussmittel. 

4de dr. 
Post, Chem.-techn. Analyse, 3de dr. 
D. Holde, Untersuch, d. Kohlenwasserstoffe; Öle u. Fette, 

5de dr., 1918. 
Neubauer u. Huppert, Analyse d. Harns, 2 dln., 1910. 
Beythien, Hartwich u. Klimmer, Handb. d. Nahrungsmittel- 

untersuch., 1920. 
H. Meyer, Analyse u. Konstitutionsermittelung org. Verbin- 

dungen, 1916. 
Hefter, Technologie der Fette u. Öle, 1919 ’21. 
Gildemeister u. Hoffman, Die aetherische Öle, 3 dln., 1916. 
Laboratorium-meubelen, -apparaten, chemicaliën 
Z Elektrochem., 1894 t/m 1914; 1919 t/m 1923;’1929 t/m 1935 
Physica, 1921 t/m 1933. 
Z. Physik Bd. 4 t/m 18. 
Science (Amer.), 1919 t/m 1933. 
Marx, Handb. d. Radiologie, 5 dln. 
Stähle, Handb. d. anorg. Arbeitsmethoden, 5 dln 
Chwolson, Lehrb. d. Physik, 1908—1922, 7 dln 
Luger's Lexikon d. ges. Techn., 1914, 9 dln 
Brockhaus, Konv. Lexikon, 1910, 17 dln. 
J. Am. Chem. Soc., 1931, 1932, 1933. 
Ind. Eng. Chem. Anal. Ed., 1929/1938. 
Ind. Eng. Chem. News Ed., 1926/1938. 
Die chem. Fabrik, 1928/1938. 
Die Mühle, 1928/1938. 
Nederland. Tijdschr. Hyg. Microbiol. Serol., Bd 1/8 
Antonie v. Leeuwenhoek, Bd. 1/4. 
Natuurk. Voordr. Mij. Diligentia, 1928/1938. 
Lorentz, LeerK d. Differentiaal- en Integraairekening, 1882 
Grotendorst, Differentiaal- en Integraairekening, 1916 
Verdam, Werktuigkunst, 1829/1833, 4 banden met atlas. 

,*) Wie uitvoerigere mededeeling wenscht 
advertentie. plaatse een 
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Bosscha. Leerb. d. Natuurkunde, 5 bnd. 
Müller-Pouillets Lehrb. d. Physik u. Meteorologie, 4 Bd., 1 Ode dr. 
Borgesius, De Relativiteitsleer, 1923. 
Einstein, Über die spezielle u. die allgem. Relativitätslehre, 1921. 
Kohlrausch, lArb. d. prakt. Physik, 1914. 
Vogt, Grundriss d. Geologie, 1861. 
Sackur, Lehrb. d. Thermochem. u. Thermodynamik, 1912. 
Kuenen, Die Eigenschaften der Gase, 1919. 
Planck, Thermodynamik, 1917. 
Eversheim, Angew. Elektrizitätslehre, 1916. 
Findlay, Der osmotische Druck, 1914. 
Bobilioff, Anatomie en Physiologie v. Hevea Brasiliensis, 1930. 
Ditmar, Die Synthese d. Kautschuks, 1912. 
Djakonow u. Lermantoff, Die Bearbeitung d. Glases auf dem 

Blasetische, 1911. 
Achema-Jahrbücher, 1925/'30, 1935/36. 
1. v. Wiesner, Die Rohstoffe des Planzenreichs, 4. Autl. (F. 

Krais & W. v. Brehmer), 2 Bde, 2253 pp. (1927—28). 
H. S. Taylor, Industrial hydrogen, 1921, 210 pp. 
F. Muhlert & K. Drews, Technische Gase (Herstellung, Ver- 

wendung), 1928, 416 pp. 
G. le Bas, The molecular volumes of liquid chem. compounds, 

1915, 275 pp. ., 
H. le Chatelier, La silice et les silicates, 1914, 574 pp. 
W. Ramsay u. G. Rudorf, Die Edelgase, 1918, 416 pp. 
C. D. Harries, Untersuch, ü. Ozon u. seine Einwirkung auf 

org. Verb., 1916, 720 pp. 
E. W. Washburn, Principles of physical chemistry, 1915, 445 pp. 
G. Urbain & A. Sénéchal, Chimie des complexes, 1913, 477 pp. 
A. Werner, Neuere Anschauungen a. d. Gebiete d. anorg. 

Chemie, 1913, 419 pp. 
A. Werner, Neuere Anschauungen, 1920 (4. Aufl. v. P. Karrer), 

432 pp. 

De opgaaf van het aangebodene en gevraagde wordt tweemaal 
geplaatst. XVenscht men daarna nog plaatsing, dan is daarvoor 
een nieuwe opgaaf noodig. Men wordt dringend verzocht. 
dadelijk kennis te geven, indien plaatsing met meer noodig is 

Economische Berichten. 
Nadere inlichtingen verstrekt het Bureau der Vereeniging van 

de Nederlandsche Chemische Industrie, Laan Copes van Catten- 
burch 16, Den Haag1). 

België. 
Invoervergunningen. Naar verluidt, is de invoer van onder- 

staande chemische producten in België en Luxemburg afhan- 
kelijk gesteld van de invoervergunning (tusschen haakjes de 
tariefposten, waaronder de betreffende producten ressorteeren) : 

Ammoniak, vloeibaar (294); ammoniakwater (295); sal- 
peterzuur (uit 307); kaliumhydroxyde, gekrist. of geraff. (308); 
kaliloog (309); salmiak (315c); ammoniumchloraat (316a); 
ammoniumsulfaat, geraffineerd of handelszuiver (3216); am- 
moniumcarbonaat (325); calciumcarbid (327); kalisalpeter, 
geraff. (334); natronsalpeter, zuiver of geraff. (uit 334c); 
ammoniumnitraat, geraff. of handelszuiver en ureum, zuiver 
(uit 384h) ; ammoniumnitraat en ammoniumsulfonitraat (387) ; 
ammoniumfosfaat en ammoniumsuperfosfaat (388); ammonium- 
sulfaat (389); kalkstikstof (390); kalksalpeter (391); kali- 
salpeter (394c); kunstmeststoffen als kalkammonsalpeter, meng- 
sels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat; synthetisch 
natriumnitraat, ureum, nitrophoska, nitrosulfiet (uit 395). 

Britsch-Indië. 
Nieuwe bepalingen voor acetyleen. In dé „Gazette of India 

van 14 Jan. 1939 zijn de nieuwe bepalingen van het Depart- 
ment of Labour inzake acetyleen gepubliceerd. Dientengevolge 
valt acetyleen in vloeibaren vorm, gecomprimeerd of gemengd 
met lucht of zuurstof onder de bepalingen van de Indian 
Explosives Act, in verband waarmede het wordt beschouwd als 
springstof en de invoer verboden is. In een bijlage van ge- 
noemde verordening zijn vermeld de bepalingen, onder welke 
acetyleen niet als springstof wordt beschouwd. 

Chili.* 
Verscherping van de invoercontrôle. Gelijk bekend, is een 

aan den invoer voorafgaande vergunning van de Chileensche 

t) De met * gemerkte berichten zijn ontleend aan gegevens, 
verstrekt door den Economischen Voorlichtingsdienst van het 
Departement van Economische Zaken. 

deviezencontrölecommissie voor die goederen vereischt, waar- 
van de invoer in Chili aan contingenteering is onderworpen. 

Thans heeft de deviezencontrölecommissie bepaald, dat tot 
nader order de Chileensche importeurs ten aanzien van alle 
in te voeren goederen reeds vöör de bestelling in het buitenland 
in het bezit moeten zijn van een invoervergunning. Slechts op 
vertoon van die vergunning kunnen importeurs tot aankoop 
van de noodige deviezen overgaan en een verzoek om ver- 
gunning tot overmaking van die deviezen bij de deviezencontröle- 
commissie indienen. Voortaan is het uitgesloten, dat deviezen 
mögen worden overgemaakt ter betaling van goederen, welker 
invoer niet tevoren door meergenoemde commissie is goed- 
gekeurd. 

Deze nieuwe regeling geldt voorloopig bij wijze van proet 
alleen voor het district Santiago. Indien zij voldoet, zal zij ook 
tot de overige districten van de deviezencontröle worden uit- 
gebreid. Bij het vorenstaande zij nog opgemerkt, dat, op grond 
van de reeds eerder door de Chileensche regeering uitgevaar- 
digde voorschriften, in- en uitvoervergunningen slechts aan die 
Personen of firma's zullen worden afgegeven, welke in een 
desbetreffend register bij de deviezencontrölecommissie staan 
ingeschreven. 

Duitschland.* 
Nieuwe bepalingen inzake „Sperrguthaben . Rtj|iderlass 

28/29 van 6 Maart 1939 bevat nieuwe bepalingen met be- 
trekking tot het beschikken over op Sperrkonto gestörte be- 
dragen (Sperrguthaben) en over vermogensopbrengsten ter 
betaling van Duitsche goederenleveranties en diensten aan het 
buitenland. De reeds eerder op dit stuk bij Runderlass 73/75 
uitgevaardigde bepalingen zijn hierbij opgeheven. 

Gelijk bekend, vindt de betaling van Duitsche goederen- 
zendingen naar het buitenland en de betaling van diensten in 
principe slechts plaats in vrije deviezen uit zgn. Aski of via 
clearingrekening. Bij hooge uitzondering is het na verkregen 
vergunning van de betrokken Deviezenstelle toegestaan hier- 
voor ook de op grond van de deviezenwet geblokkeerde 
tegoeden (Sperrguthaben) te gebruiken. De buitenlandsche 
kooper dient er genoegen mede te nemen, dat bij betaling uit 
een Sperrguthaben de Duitsche binnenlandsche prijs van het 
betrokken artikel moet worden betaald. Een aanpassing aan 
het buitenlandsche prijspeil volgt in dit geval niet. Slechts ten 
hoogste 25 % van het factuurbedrag mag uit het geblokkeerde 
tegoed worden betaald. 

De goederenleveranties resp. diensten moeten voor persoon- 
lijk gebruik of voor eigen rekening van den oorspronkelijken 
rekeninghouder bestemd zijn. De desbetreffende vergunning kan 
afhankelijk worden gesteld van het overleggen van een ver- 
klaring van een Duitsche handelskamer of vertegenwoordiging 
in het buitenland. 

In beginsel kunnen reeds bestaande goederenvorderingen niet 
uit een Sperrguthaben worden betaald. In bijzondere gevallen 
kan hierop evenwel een uitzondering worden gemaakt, wanneer 
bijv. de buitenlandsche kooper niet meer in Staat zou zijn te 
betalen, hetgeen moet worden bewezen. 

Voor zoover met het land van bestemming van de Duitsche 
goederen of van de te verleenen diensten een clearingovereen- 
komst bestaat, zooals met Nederland, dienen de krachtens die 
overeenkomst bestaande bepalingen met betrekking tot de toe- 
laatbaarheid van betaling uit een Sperrguthaben nauwlettend te 
worden opgevolgd. 

Overigens is nog bepaald, dat uitsluitend nog niet gebruikte 
goederen voorwerp van de onderhavige transacties mögen uit- 
maken. Het uit het Sperrguthaben te betalen percentage heeft 
alleen betrekking op de factuurwaarde vanaf de fabriek, vrij 
Duitsche grens f.o.b. Duitsche zeehaven. Aile overige kosten, 
de zoogenaamde nevenkosten in het goederenverkeer, mögen 
niet uit het Sperrguthaben worden betaald. 

De betaling uit het Sperrguthaben kan eerst dan plaats 
vinden, wanneer het resteerende bedrag in deviezen of via een 
clearingrekening is betaald. In het algemeen is het niet geoor- 
loofd vermogensopbrengsten voor betaling van Duitsche 
goederen en diensten te gebruiken. 

Aanvragen om, als hiervoor bedoeld, over een Sperrguthaben 
te mögen beschikken, moeten hetzij door den rekening-houder, 
hetzij door den Duitschen leverancier bij de betrokken Deviezen- 
stelle worden ingediend. 

Griekenlan d.* 
Tariefswijzigingen. Ingevolge een besluit van 24 Februari j.l. 

zijn eenige wijzigingen aangebracht in het Grieksche douane- 
tarief, o. a. is het invoerrecht op gezuiverde naphtaline ver- 
hoogd van 3 tot 4.50 gouddrachmen per 100 kg. 


