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Handleiding voor de monsterneming van steenkool 

Publicatie van de Staatsmijnen in Limburg 

(Oorspronkelijke tekst vau Dr. Ir. J. Visman, bewerkt door Dr. P. G. Meerman). 

Instructions for coal sampling, based on Visman's theoretical concepts concerning the 
variables involved, are given. From the coal characteristics three “sampling constants” are 
derived, viz. 

A. consequence of the random character of sampling 
B. dependent on segregation, and 
C. defined by sample reduction and analysis. 

The determination of these constants, of sample weight and of number of increments, is 
facilitated by nomograms. The technique of sample collecting and reducing is described in 
detail. 

Inleiding. 

Op grond van zijn theorie over de monsterneming 
van heterogene binomiale korrelmengsels, vastgelegd 
in een aantal publicaties 1~3) heeft Dr. Ir. /. Visman, 
destijds in dienst van de Staatsmijnen in Limburg, 
een ,.Handleiding voor de monsterneming van steen- 
kool”, ten gebruike op de verschillende laboratoria 
van de Staatsmijnen, opgesteld. De leden van de 
commissie, welke zieh in opdracht van de Hoofd- 
commissie voor de Normalisatie in Nederland met de 
monsterneming bezig houdt („Normalisatiecommissie 
80") hebben na kennisneming van dit in opzet interne 
stuk, a an de Staatsmijnen verzocht, het in ruimere 
kring bekend te maken. 

De oorspronkelijke tekst van Dr. Visman, thans 
werkzaam bij het Canadese Department of Mining, 
wordt hierbij gedeeltelijk gevolgd; de bewerker, Dr. 
P. G. Meerman, heeft evenwel andere tekstgedeelten 
min of meer ingrijpend gewijzigd. Enige numerieke 
veranderingen zijn op grond van nieuwere inzichten 
aangebracht, terwijl terminologie en symboliek zoveel 
mogelijk in overeenstemming zijn gebracht met het 

ncrmblad V 1047 (weergeven van waarnemings- 
reeksen). 

Het verwerken van de theoretische inzichten in het 
monsternemingsprobleem in het voorschrift voor het 
nemen en verwerken van monsters stuitte op een 
aantal moeilijkheden, gelegen in de vele parameters, 
die invloed hadden op het kansspel van het monster- 
trekken. Gaf de oorspronkelijke theorie reeds een 
zekere „stylering”, doordat het product beschouwd 
werd als opgebouwd te zijn uit slechts twee soorten 
deeltjes, elk met een eigen asgehalte en sodrtelijk ge- 
wicht, voor het practische gebruik werd nogmaals 
een sterke vereenvoudiging vereist. Dat dit gepaard 
ging met een zekere vergroving van de conclusies, 
dus met een offer aan de nauwkeurigheid waarmede 
de wijze van monsterAeming kon worden voorge- 
schreven, moest hierbij voor lief worden genomen. 

Een groot verschil met oudere voorschriften voor 
de monsterneming ligt in het veel grotere aantal voor- 
geschreven ondermonsters en het dienovereenkom- 
stige kleinere ondermonstergewicht. In het algemeen 
is voor het bereiken van een redelijke nauwkeurigheid 
een groter aantal ondermonsters nodig dan men met 

48 (1952) CHEMISCH WEEKBLAD 605 



de hand kan nemen. Dit wijst er op dat de monster- 
neming, wil zij inderdaad beantwoorden aan de eisen 
van de producent en de afnemer, dient te worden 
gemechaniseerd. In dit verband wordt gewezen op 
de ontwikkeling van automatische monsternemings- 
toestellen 4—6 ). 

Tenslotte moet in het oog worden gehouden, dat 
het voorschrift in de eerste plaats gericht is op de 
dagelijkse practijk in het producerend bedrijf, waar 
omvangrijke continue strömen van verschillende pro- 
ducten moeten worden gecontroleerd. Volledige toe- 
passing op kleine partijen van willekeurige herkomst 
is in het algemeen te omslachtig. De verbruiker, die 
geregeld partijen van eenzelfde herkomst ontvangt, 
kan evenwel met behulp van deze voorschriften 
komen tot een betere bekendheid met de kwaliteit 
van de door hem ontvangen brandstof. 

1. Doel en toepassing. 
Aangegeven wordt, hoe een monster voor de as- 

bepaling van gewassen of ongewassen kool (of van 
enig ander product, afkomstig van een kolenwasserij ) 
behoort te worden genomen en hoe het vervolgens 
wordt verwerkt tot een weegmonster, gereed voor de 
analyse. 

Monsters voor de bepaling van andere bestand- 
delen, zoals vocht en zwavel, en voorts van de 
calorische waarde en het assmeltpunt, kunnen op 
dezelfde wijze worden genomen en verwerkt als de 
asmonsters. De nauwkeurigheid is in dat geval in de 
regel ten minste evenzeer in overeenstemming met de 
nauwkeurigheidseisen als bij de asbepaling het ge- 
val is. 

De monsterneming voor zeefscheidingen en voor 
scheidingen naar soortelijk gewicht wordt in een af- 
zonderlijk hoofdstuk behandeld. 

De wijze van monsterneming kan worden aan- 
gepast aan verschillende eisen van nauwkeurigheid 
{bedrijfscontrôle, arbitrage-, garantie- of research- 
dodeinden ). 

De voorschriften zijn van toepassing op omvang- 
rijke partijen steenkool. Er wordt in het bijzonder 
rekening gehouden met de monsterneming van in be- 
weging zijnde kool, bij stortpunten, op transport- 
banden, in goten, enz. Aanbevolen wordt om de kool 
te bemonsteren wanneer zij in beweging is. 

2. Def inities. 
Variantie = het kwadraat van de standaardafwij- 

king s = de som van de kwadraten der afwijkingen 
tussen n uitkomsten en het rekenkundig gemiddelde 
dier uitkomsten, gedeeld door (n—1). De variantie 
heeft hier betrekking op het asgehalte; zij is een maat 
voor de spreiding in de analyseresultaten, die ge- 
deeltelijk wordt veroorzaakt door spreiding in asge- 
halte, gedeeltelijk door fouten gemaakt bij monster- 
neming en analyse. 

Notatie: var = ~^1 (Xm x) = s2 . . . , ( 1 ) 

De standaardafwijking wordt, evenals het asgehalte 
zelf, uitgedrukt in gewichtsprocenten. Bij benadering 
heeft 99 % van de waarnemingen een afwijking, 
kleiner dan 2.5 maal de standaardafwijking. 

Stromende partij = een in beweging zijnde, tot 
wagonlading, dienstproductie of dagproductie enz. 
continu aangroeiende partij. 

Totale monster, grote monster = het geheel der 

ondermonsters, samengevoegd en gemengd tot één 
monster. 

Laboratoriummonster = het monster dat in het be- 
drijf wordt gereedgemaakt en verzonden naar het 
laboratorium. 

Analysemonster = het monster dat uit het labora- 
toriummonster wordt verkregen na malen en verdelen 
(50 à 100 g). 

Weegmonster = het volgens analyse-voorschrift 
vereiste monster (1 à 5 g), waarmede de analyse 
wordt uitgevoerd. 

Trap van verwerking = de handeling, omvattende 
éénmaal desintegreren (hetzij breken of kloppen, 
malen, rollen, verpoederen, vijzelen) en vervolgens 
het n-maal halveren van het monstergewicht. 

3. Standaardafwijking van het waargenomen 
asgehalte. 

De standaardafwijking (s) wordt bepaald door 5 
factoren, nl.: 

1. de samenstelling van de kool (asgehalte, korrel- 
grootte) ; 

2. de graad van ontmenging (het verloop van het 
gemiddelde asgehalte door de gehele partij); 

3. de verwerking en analyse; 
4. het gewicht van het totale monster (G); 
5. het aantal ondermonsters (N). 

De wijze, waarop deze grootheden in de standaard- 
afwijking tot uiting komen, wordt hier gebaseerd op 
de grondslagen, gelegd in de dissertatie van ]. Visman 
(Delft 1947). Hierbij wordt de korrelmassa opge- 
bouwd gedacht uit twee producten („kool” en 
„steen”); op het „kansspel” van het monstertrekken 
en het verdelen kunnen dan formules, samenhangende 
met het binomium van Newton, worden toegepast. 

De variantie behorende bij het monstertrekken, 
welke uit de genoemde formules wordt afgeleid, is 
omgekeerd evenredig met het gewicht van het totale 
monster. De evenredigheidsfactor is de „monster- 
constante” A, welke afhankelijk is van het gewogen 
gemiddelde korrelvolume en van het asgehalte. 

Daar de partij niet perfect gemengd is, hangt de 
variantie verder af van de verdeling van het grote 
monster over de partij. De „ontmengingsvariantie” is 
omgekeerd evenredig met het aantal (over de gehele 
partij verspreide) ondermonsters; de van de graad 
van ontmenging afhankelijke evenredigheidsfactor is 
de monsterconstante B. Tijdens de verwerking (waar- 
bij het product een aantal malen wordt gedesinte- 
greerd en gehalveerd) is het halveren opnieuw een 
kansspel. De variantie, welke hiermee samenhangt 
geeft, tezamen met de analysevariantie, de monster- 
constante C. De totale variantie wordt: 

A B _ . . 
var =G +N + C ' ' ' * W 

4. Bepaling van de monsterconstanten A, B en C. 

Als een bepaalde standaardafwijking s niet over- 
schreden mag worden, en van het product gegeven 
zijn: 
1. een benaderde waarde van het asgehalte; 
2. de maximum en minimum korrelgrootte, 
kunnen de monsterconstanten A en C redelijk goed 
geschat worden. 
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Fig. 1. Verband tussen de maximum korrelgrootte en het 
minimum monstergewicht tijdens het malen en verdelen. 

De ontmengingsconstante B evenwel loopt van 
geval tot geval uiteen. Bij partijen, waarvan verwacht 
mag worden, dat de graad van ontmenging lange tijd 
dezelfde zal blijven (wat bijvoorbeeld in het kolen- 
producerende bedrijf dikwijls het geval zal zijn en 
eveneens bij geregeld terugkerende partijen van 
dezelfde herkomst) loont het de moeite hiervan 
experimented een schatting te maken. 

4.1. Monsterconstante B. 
Van een redelijk groot aantal (n > 25) enkel- 

voudige monsters, regelmatig verspreid over de partij 
en elk met een zodanig gewicht, dat de term A/G in 
de totale variantië weinig gewicht in de schaal legt 
(genomen wordt een gewicht van de orde van 20 A 
gram; zie onderaan tabel II) wordt het asgehalte X; 
bepaald. De monsters worden volgens fig. 1 verwerkt; 
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met behulp van het rekenschema in tabel I wordt B 
bepaald (zie voor vereenvoudiging van de berekening 
ook V 1047, hoofdstuk 3). 

Opmerking: de gevonden waarde van B is aan de 
hoge (veilige) kant, omdat varianties van het A- en 
C-type er bij inbegrepen zijn. Hiervoor kan, als A 
en C bekend zijn, nog worden gecorrigeerd. 

Tabel I. 
Rekenschema voor B. 

as 
gew. % M 

*1 

*2 \x 2 

Zx B = 

2 

Zx2 -xZx 

4.2. Monsterconstante A. 
Deze constante wordt gegeven door de volgende 

vergelijking: 

y = (a,_ak)2 w (1—■w)  (3) 

Hierin is: 
V = gewogen gemiddeld korrelvolume (cm3) 
a8 = asgehalte steenfractie (gew. %) 

ak = asgehalte koolfractie (gew. %) 
w = gewichtsfractie steen 
ys = soortelijk gewicht steenfractie 
yk = soortelijk gewicht koolfractie 
y = soortelijk gewicht oorspronkelijk product. 

Het oorspronkelijke product moet hierbij in twee 
s.g.-fracties („kool”- en ,,steen’’-fractie) worden ge~ 
scheiden. Aanbevolen wordt, deze scheiding uit te 
voeren bij s.g. 1.6, behalve voor gewassen noten 
(s.g. 1.4) en gewassen steen (s.g. 2.0). 

De bepaling van A/V is nogal omslachtig. Voor 
vele gevallen zijn de benaderde, voor Nederlandse 
kool experimenteel bepaalde waarden van tabel II 
voldoende nauwkeurig. 

Het gewogen gemiddelde korrelvolume V kan goed 
worden benaderd door 

V = jdj+ 0.6(d2—dj (3= 0.216 (2/3"da + d2l3 . . (4 

waarin d, de fijnste en d2 de grofste korrel van het 
product is. Het nomogram fig. 2 kan nu dienen voor 
bepaling van A. 

4.3. Monsterconstante C. 
Het halveren van een monster, groot 2 g gram, 

levert een deelmonster op, dat gemiddeld g gram 
groot is, met een variantie 

var = ^— (5) 
2 g 

Dit wijkt een factor 2 af van de oorspronkelijke afleiding 
in 1). Hierop is het eerst de aandacht gevestigd door Drs. 
Th. N. Zwietering, aan Wiens critiek ook enige andere ver- 
beteringen te danken zijn. 

Monsterneming 
 A  

Verwerking en analyse 
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Fig. 2. Nomogram voor monsterneming. 1. Bepaling 
van de monsterconstanten A en C. 
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Tabel II. 
Waarden van A/V. 

Voor een monster, uiteindelijk groot gnlin gram, 
verkregen door herhaaldelijk halveren, wordt de ver- 
delingsvariantie ten hoogste 

A , A , A A   — +   +   =  = ci . . . . (6 
I gmm- T gmin O gmin g min- 

Met behulp van de rechterhelft van fig. 2 wordt 
C; bepaald. Als gewogen gemiddeld korrelvolume 
voor het gedesintegreerde en bij zeefmaat dmax Q 
gezeefde product is hier een waarde V = (0.6 dmax)

3 

aangehouden. (Herleiding van ronde op Vierkante 
mazen kan geschieden met behulp van de empirische 
betrekking 

sa 0.8). 
dmax ^ 

De q-waarden voor alle trappen van verwerking 
worden opgeteld; de som wordt vermeerderd met 
0.01 om de analysefout (standaardafwijking ca. 0.1 % 
in het asgehalte) in rekening te brengen. 

Worden bij het verwerken van het monster de 
voorwaarden, gesteld in fig. 1, in acht genomen (men 
blijve steeds links van de desbetreffende lijn in de 
grafiek ) dan is de totale waarde van C bij m 
trappen van verwerking in ieder geval kleiner dan 
0.02 (m + y2). 

In fig. 1 wordt namelijk bij een gekozen q-waarde van 0.02 
(standaardafwijking als gevolg van het herhaaldelijk halveren = 
0.14%) aangegeven, tot welk gewicht gmjn het monster mag 
worden verkleind bij gegeven zeefmaat dmax, voor 4 waarden 
van A/V, namelijk voor 

300 
3    

300 y 10 ~ 650 
3 

300 W 100~ 1400 

3000 

5. Bepaling van het totale monstergewicht (G) 
en het aantal ondermonsters (N). 

Bij gegeven monsterconstanten A, B en C en ge- 
geven variantie s2, is volgens formule (2) de keuze 
van één van de grootheden G en N nog willekeurig. 
Een zodanige keus wordt nu gedaan, dat de af- 
wijkingen, door A en B veroorzaakt, even zwaar mee- 
tellen. De grootte van G en N kan dan worden be~ 

N = aantal ondermonsters 

B 

10 

io4:: 

kg 
-T-100000 

-50000 
-20 000 

--10000 
-5000 
-2000 

- -1000 
-500 
-200 
-100 
-50 

- -20 
—10 
--5 
--2 
--1 

250 200 ISO 
lOO. 
60 
40 
20 4- 

10- 
6 -- 
4 

1 _ 
0.6 
0.4 .. 

02 

OJ. 

300 
220 

OJ __ 

Fig. 3. Nomogram voor monsterneming. 2. Bepaling van 
het totale monstergewicht G en het aantal ondermonsters N. 
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paald met behulp van het nomogram fig. 3, be- 
rustende op de gelijkheid 

= ^ (7) 
2 G N  

Voorbeeld: 
1. - Gegeven een parti] Nederlandse notenkool III, waarvan het 

asgehalte moet worden bepaald met een standaardafwijking 
van 0.4 gewichtsprocenten. 

2. Minimum en maximum korrelgrootte van het product blijken 
te zijn 

d! = 16 mm 
d2 = 23 mm 

Dus (2/3 d4 + d2) = 34 mm; V = 8.5 cm3. 
3. Het minimumgewicht van de monsters, die moeten worden 

genomen voor de berekening van B, bedraagt 
6000 X 8.5 = 51000 g = 51 kg. 

4. 25 monsters, regelmatig over de parti] verspreid, elk met 
een gewicht van 60 kg, worden afzonderlijk geanalyseerd 
op asgehalte. 

5. Bij de verwerking hiervan wordt veiligheidshalve lijn III 
van fig. 1 aangehouden. 
le Trap: Daar een kleine kaakbreker en een slagkruismolen 
ter beschikking staan, wordt elk monster eerst tot </10 mm 
in de kaakbreker gebroken. Het monster wordt nu grondig 
gemengd en mag dan worden verdeeld tot een gewicht van 
7 kg (3 X halveren). 
2e Trap* Het nu verkregèn laboratoriummonster wordt in de 
slagkruismolen gemalen tot alles </ 1 mm Q]. is. Het kan 
nu worden verdeeld tot een gewicht van 7 gram, Vanwege 
eventueel verder te bepalen bestanddelen wordt het ge- 
wicht evenwel niet kleiner genomen dan ca. 50 gram. Elk 
monster wordt, daartoe achtereenvolgens zevenmaal gehal- 
veerd met behulp van een spleetverdeler. 
3e Trap: Het analÿsemonster wordt vermalen tot de in het 
noriiiblad N 1011 vereiste korrelgrootte. Het is nu gereed 

... voor de analyse, ; d.w.z, voor het nemen van een weeg- 
monster van ca. 1 gram. 

6. De uitkomsten (Xj) van de asanalyses der 25 monsters 
worden volgens het „rekenschema voor B” verwerkt. Het 
resultaat zij: 

x = 9 en B = 0.41. 
7. Uit tabel II en het nomogram fig. 2 volgt nu: 

A = ca. 1400. 
8. Voor de eerste trap van verwerking volgt: (nomogram fig. 2 

bij A/V = 160, dmax =10 mm □ en gmin = 7 kg). ct = 
0.007. 
De tweede trap (dmax = 1 mm[] , gmin = 50 g) levert op: 

0.001; de derde (d ; 0.3 mm □, g . = 1 g) 
c3 = 0.002. Dus is 

C = 0.007 + 0.001 + 0.002 + 0.010 = 0.02. 
9. De gecorrigeerde waarde van B wordt 

1400 
'60000 ' 

10. Nomogram fig. 3 geeft voor C = 0.02, s = 0.4 %, A — 1400 
en B = 0.37 G = 25 kg en N = 6 ondermonsters. 

0.41 ■ ■0.02 = 0.37. 

6. Laboratoriumuitrusting voor de verwerking 
van monsters. 

Een doeltreffende mechanische verwerking van de 
monsters verhoogt de betrouwbaarheid van het af- 
geleverde werk en leidt uiteindelijk tot een verlaging 
van de kosten. 

Het verdient daarom aanbeveling in elk kolen- 
laboratorium een volledige sérié breek- en maalwerk- 
tuigen te installeren en daarbij passende spleet- 
verdelers en zeefapparaten te gebruiken. 

Voor de inventaris van een laboratorium voor de 
verwerking van koolmonsters wordt de in tabel I 
vermelde uitrusting aanbevolen. 

Worden in het laboratorium ook geregeld andere 
producten zoals mixte en gewassen steen onderzocht, 
dan wordt bij voorkeur voor elk dezer producten een 
afzonderlijke inrichting gebouwd. 

7. Wijze van monsterneming en -verwerking. 
De monsternemer neemt de ondermonsters zodanig, 

dat zij gelijkelijk verdeeld zijn over de partij. 
In het geval van een stromende partij neemt hij de 

ondermonsters ofwel met een monsterbuis (fig. 4, 
voor fijnkorrelige producten < 10 mm), waarvan de 
opening tenminste maal de nominale bovenste 
zeefgrens van het product bedraagt; ofwel hij maakt 
gebruik van een schepje met een inhoud die tenminste 
gelijk is aan een veelvoud van het volume van de 
grofste delen die in het product voorkomen. 

De monsternemer draagt er zorg voor, dat hij de 
ondermonsters niet voortdurend op hetzelfde punt 
van de dwarsdoorsnede van de stroom neemt, maar 
op tenminste drie plaatsen van de dwarsdoorsnede. 

Hiervan mag slechts worden afgeweken indien 
vaststaat, dat de stroom op de plaats van bemon- 
stering in dwarsrichting homogeen van samenstel- 
ling is. 

Er is namelijk in de meeste gevallen sprake van ontmenging 
zowel in de stroomrichting, als loodrecht daarop. Wordt aan de 
laatste niet voldoende aandacht geschonken, dan kan een 
systematische afwijking in het asgehalte optreden. 

Een stationnaire partij wordt bij voorkeur bemon- 
sterd tijdens het lossen of overslaan. De onder- 
monsters worden genomen uit de bak (grijperbak, 
kruiwagen, e.d.) waarmee het lossen of overslaan 
geschiedt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
monsterbuis of schep, al naar gelang de stukgrootte 
van de kool. 

Wordt een stationnaire partij bemonsterd alvorens 
zij wordt gelost of overgeslagen, dan handelt men 
wat de wijze van monsterneming aangaat, in over- 

Tabel I. Inventaris van een laboratorium voor de verwerking van koolmonsters. 

Breken 
en 

malen 

Verdelen 

Mengen 

Drogen 

* ,U Zeven 

1 kaakbreker 

1 slagkruismolen 

afmeting max. diam. 
gem. product 

18 X 25 cm 1 à 2 cm 

cap. 

t/h 

30 cm 0.5 mm Q 1 kg/min. 

1 spleetverdeler 16 spleten elk 5 cm breed 

spleetverdeler 16 spleten elk 1.5 cm breed 

1 spleetverdele’r 

1 plaat 2 cm dik) 

1 droogstoof met 
4 droogplaten 

1 zeefmachine 

minstens 20 (spleten, elk 5 mm breed 

afm. 150 X 150 cm 

Opp. droogplaten elk 50 X 75 cm 

opm. 

stofdicht 

stofdicht 

stofdicht 

stofdicht 

stofdicht 

uitschuif- 
baar 
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BEMONSTERING VAN FUNKORREUG 
MATERIAAL (< 10 MM ) MET EEN 
MONSTERBUIS. 

Çlbjruik. De monsferbuis (A) wordf met de 
hand aan hef wijde uifeinde aangevat en mef 
het andere uifeinde fegen de sfroom in door de 
kool bewogen (B) zodanig dat een ondermonsfer 
wordf qefrokken uit de kern van de koolmassa. 
Het ondermonster wordf qenomen gedurende 
korfe fijd na hef passercn van de verficale sfand, 
hef wordf verwijdcrd uif de buis via hef wijde 
uifeinde. 

Moet van een totaal monster ook een zeefschei- 
ding of een scheiding naar s.g. worden gedaan, dan 
zondert de monsterverwerker van dit totale monster 
een deel af door middel van kruisdelen of riffelen. 

De kool mag hierbij niet worden gebroken. De 
monsterverwerker moet dus — in vergelijking met de 
asbepaling — een relatief groot monster nemen opdat 
de nauwkeurigheid niet merkbaar wordt verlaagd. 

Steekboor voor fiinkool in slik 

Fig. 4. Monsterbuis voor de bemonstering van 
fijnkorrelige producten (<U0 mm). 

eenstemming met de voorschriften in N 1011 (V.V.B. 
1938; een nieuwe uitgave wordt voorbereid). 

Bij een stukgrootte van minder dan 10 mm kan 
(bijv. bij spoorwagens en kleine hopen) gebruik 
worden gemaakt van een steekboor (fig. 5), die zo 
lang is, dat vrijwel alle punten van de hoop er mee 
kunnen worden bereikt en welke over de volle lengte 
van het ingestoken gedeelte het ondermonster neemt. 

De ondermonsters worden grondig gemengd, tot- 
dat een homogeen monster is verkregen. Indien van 
het totale monster een zeefanalyse moet worden ge- 
maakt, dient het mengen zeer voorzichtig te geschie- 
den, zodat de vergruizing van de kool tot een minimum 
wordt beperkt. 

De eerste trap van verwerking moet in een aantal 
gevallen in het bedrijf plaats hebben. Er ontstaat dan 
een monster, dat geschikt is om in het laboratorium 
verder te worden behandeld. Dit laboratoriummonster 
moet zo nodig worden gedroogd en kan dan tot een 
analysemonster worden verwerkt, dit laatste tot een 
weegmonster. Het weegmonster wordt geanalyseerd 
overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften. 

Tot een bepaalde korrelgrootte gedesintegreerde monsters 
moeten in hun geheel de desbetreffende zeef passeren; alvorens 
zi] worden gehalveerd, worden zi) grondig gemengd. (Enkele 
procenten te grove korrels kunnen de nauwkeurigheid reeds in 
merkbare mate Verlagen. Om deze reden is het schatten van de 
korrelgrootte „op het oog” uit den boze.) 

Het halveren geschiedt hetzij door kruisdelen, dan 
wel met behulp van een „riffle” of spleetverdeler. In 
het laatste geval moet de spleetwijdte ten minste 
gelijk zijn aan 2x/2 maal de grootste korreldiameter. 

8. Bereiding van monsters voor zeef scheidin gen 
en scheidingen naar soortelijk gewicht. 

Fig. 5. Steekboor voor fijnkorrelige producten. 

De standaardafwijking wordt afgemeten naar de 
afwijking die optreedt in de fractie met het kleinste 
aantal korrels, in het onderstaande kortweg betiteld 
als „kleinste fractie”. 

Indien er wordt afgezien van de ontmenging en 
van de analysefout, dan geldt voor de variantie in 
het gewicht van de kleinste fractie, bij benadering: 

, 0.0216 g y (2/3 dt + d2)3 var = s2 = ——^ 1 — 
Vjr 

Betekenis der letters: 

S.g.-scheidingen Zeefscheidingen 

s = standaardafwijking van het 
gewicht der kleinste fractie, 
in % van G 

q = gewicht kleinste fractie in % 
y = s.g. van de kleinste fractie 

dp d2 = diameter van de kleinste 
resp. de grootste kor- 
reis, in mm Q 

G = gewicht van het monster in 
grammen 

idem 

idem 

gemiddeld s.g. van het 
product 
zeefgrenzen van de kleinste 
fractie in mm □ 

idem 

De bovenstaande formule geldt onder voorwaarde, 
dat het aantal korrels van de kleinste fractie kleiner 
is dan ca. 10 % van het totale aantal. 

1) Visman, ]., De monsterneming van heterogene binomiale 
korrelmengsels, in het bljzonder steenkool. Diss. Delft 1947. 

2) id., Sampling of coal and washery products, Trans. World 
Power Conf. 1947, Vol. II, 430: Coll. Guard. 175, 573 ( 1947). 

3) id., Un nouveau développement dans l’échantillonage du 
charbon, Rev. ind. minérale 31, 144 (1950). 

4) id., Importance of automatic sampling: potentialities and 
applications. Fuel 19, 101 (1950). 

5) id., Het belang van automatische monsterneming: mogelijk- 
heden en toepassingen. Statistica 5, 184 (1950). 

6) Ned. Octrooiaanvrage 149299. 
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0ctrooien 608.3(492) 

Openbaar gemaaktc octrooiaanvragen 
per 16 Juni 1952. 

De eerste datum is de indieningsdatum, de voorrangs- 
datum is tussen haakjes geplaatst. 

Klasse 6c 2, O.A. 151.397 — 2-2-50 (v. 3-5-49). 
Weinessigfabrik Anton Enenkel. Het bereiden van carbon- 

zuren door primaire alcoholen te onderwerpen aan submerse 
oxydatieve dissimilatie door azijnzuurbacterieën, zo, dat door 
aile plaatsen waar deze bacteriën zieh bevinden, ononderbroken 
zuurstof bevattend gas wordt geleid. 

Klasse 8i 2. O.A. 131.832 — 25-4-47 (v. 27-4-46). 
Solvay & Cie. Het bleken van textiel uit natuurlijke cellulose 

door het voor de afwisselende behandeling met actief chloor en 
alkalische baden te drenken in een warme alkalische oplossing, 
die meer natriumhexametafosfaat bevat, dan voor de water- 
ontharding nodig is. 

Klasse 81 2, O.A. 147.343 — 1-7-49 (v. 5-7-48). 
F. Edlinger Kommandit. Gesellsch. Het vervaardigen van een 

leerachtig materiaal door het meermalen bedekken van een 
samenhangende grondlaag uit textielvezels met rubberachtige 
lagen en het drogen daarvan, waarbij de grondlaag bestaat uit 
een rechtopstaand vezeldek, waarvan slechts de uiterste vrije 
einden bekleed worden. 

Klasse 8pm 5, O.A. 147.408 — 6-7-49. 
N.V. De B.P.M. Het aanbrengen van verfstoffen en Stabili- 

satoren in of op reactieproducten van zwaveldioxyde en poly- 
meren en/of Copolymeren van geconjugeerde dienen, door 
drenken in waterige oplossingen of dispersies van de aan te 
brengen stoffen, waaraan aromatische koolwaterstoffen, gechlo- 
reerde alifatische koolwaterstoffen, ketonen, alcoholen, alde- 
hyden, esters, alifatische nitroverbindingen, phenolen en/of 
aminen worden toegevoegd. 

Klasse 12a 3b, O.A. 143.329 — 15-11-48 (v. 17-11-47). 
N.V. De B.P.M. Het winnen van monomeer diallylphtalaat 

uit mengseis, die polymeren bevatten, door destillatie met stoom, 
onder uitsluiten van zuurstof in de destillatiekolom. 

Klasse 12d le, O.A. 147.022 — 16-6-49 (v. 24-5-'49). 
Glycerine Corp. of America. Half doorlaatbare membraan uit 

een hydrophiel organisch materiaal dat een daarin fijn verdeeld 
ontkleuringsmiddel bevat. 

Klasse 12e 4a, O.A. 151.080 — 17-1-50 (v. 29-1-49). 
M. Foä. Inrichting voor het bereiden van aerosolen. 
Klasse 12e 4c, O.A. 147.193 — 24-6-’49 (v. 13-6-49). 
Westfalia Separator A.G. Inrichting voor het mengen van 

vloeistoffen. 
Klasse 12g 4[, O.A. 144.539 — 26-1-49 (v. 13-3-48). 
Standard Oil Development Cy. Inrichting voor het dispergeren 

van fijnverdeeld vast materiaal met hoge dichtheid in een gas- 
of vloeistofstroom. 

Klasse 12g 4f, O.A. 151.012 — 13-1-50 (v. 14-1-’49). 
N. V. De B.P.M. Het in aanraking brengen van een gas met 

een „vloeiende”, fijnverdeelde vaste stof in een bed met een 
verhouding hoogte : diameter van minder dan 1 en op een 
rooster met niet meer dan 10% open doorgang waarbij de 
toevoer van h'et gas in een aantal strömen wordt verdeeld, 
die tezamen een zelfde doorsnede hebben als de gastoevoer 
vöör de verdeling. Er zijn minstens drie strömen, die zo uit- 
monden, dat hun bewegingsenergie regelmatig over het rooster 
is verdeeld. 

Klasse 12kb 7, O.A. 153.205 — 27-4-50 (v. 27-4-49). 
American Cyanamid Cy. Het bereiden van een alkalicyanaat 

door samensmelten van een hiervoor in aanmerking körnende 
organische stikstofverbinding en alkalicarbonaat in een alumi- 
nium vat. 

Klasse 12b 4, O.A. 138.967 — 21-2-48. 
Potash Cy of America. Het behandelen van kalihoudend 

materiaal met een hoog gehalte aan kaliumchloride door op- 
smelten en in een dünne laag uitspreiden, waarbij de snelheid 
van afkoeling groter is dan de vooraf bepaalde maximumsnelheid, 
waarbij nog juist macro-kristallen ontstaan. 

Klasse 12o 5d 1, O.A. 147.380 — 4-7-49. 
N.V. De B.P.M. Het bereiden van zwavelzure alkylesters 

door sulfateren van alkenen met 5 of meer koolstofatomen in 
het bijzijn van een kleine hoeveelheid organische zuurstof- 

houdende verbinding, die één of meer alifatische groepen met 
meer dan 4 koolstofatomen bevat en in sterk zuur milieu een 
oxoniumverbinding vormt (decanol-1; oenanthol). 

Klasse 12o 11, O.A. 150.151 — 26-11-49. 
Fa. J. G. W. Opfermann 6 Sohn. Het bereiden van halogeen-4 

boterzuur en dibutolacton door butyrolacton-4 bij verhoogde 
temperatuur en normale druk met gasvormig halogeenwaterstof 
te behandelen, dat een kleine hoeveelheid water bevat. 

Klasse 12o 23a, O.A. 145.401 — 15-3-49 (v. 19-3-’48). 
N.V. De B.P.M. Het bereiden van organische sulfonaten door 

additie van bisulfiet-ionen aan organische verbindingen met één 
of meer olefinische bindingen bij aanwezigheid van een organisch 
peroxyde, waarvan de peroxy-groep verbonden is met twee, al 
dan niet gelijke organische radicalen, waarvan er ten minste 
één door een aan drie koolstofatomen gebonden koolstofatoom 
met de peroxy-groep is verbonden. Bij voorkeur worden toe- 
gepast een tertiair-alkyl-perester, een 2.2-bis(tertiair-alkyl- 
peroxyjalkaan of een di-tertiair-alkylperoxyde. 

Klasse 12o 25a, O.A. 151.324 — 30-1-50 (v. 31-1-49). 
Ciba Ltd. Het bereiden van methyl-17 a-pregneen-verbin- 

dingen. 
Klasse 12o 27c 1, O.A. 150.731 — 29-12-49 (v. 26-1-49). 
Imperial Chem. Industr. Het gelijktijdig katalytisch carbo- 

nyleren van mengseis van alkenen van verschillend molecuul- 
gewicht door een alkenenmengsel met hoger molecuulgewicht 
met koolmonoxyde en waterstof naar een reactiezöne te voeren 
en een alkenenmengsel met lager molecuulgewicht zo in de 
reactiezöne te brengen, dat de aanrakingsduur van het alkenen- 
mengsel met lager molecuulgewicht met de katalysator korter 
is dan die van het alkenenmengsel met hoger molecuulgewicht, 
terwijl het gedeeltelijk omgezette alkenenmengsel met hoger 
molecuulgewicht als vloeibaar medium voor de carbonylering 
van het alkenenmengsel met lager molecuulgewicht dient. 

Klasse 17g 2, O.A. 153.564 — 16-5-50 (v. 24-4-50). 
L’Air liquide, S.A. pour l’étude et l’exploitation des procédés 

Georges Claude. Het scheiden van een gasmengsel door vloei- 
baar maken en rectificeren. 

Klasse 22g 7, O.A. 129.593 — 2-1-47 (v. 12-11-46). 
Industrial Metal Protectives Inc. Het bereiden van een vloei- 

bare overtrekmassa door dispergeren van zinkstof in een 
waterige oplossing van alkalisilicaat, waarbij het stof een 
deeltjesgrootte van niet meer dan 6 micron heeft, terwijl de 
verhouding van alkalioxyde tot siliciumdioxyde in het alkali- 
silicaat tussen 1 :2,3 en 1 : 3,0 ligt. 

Klasse 22hgk, O.A. 153.293 — 3-5-50 (v. 20-12-49). 
Durastic Ltd. en Dr. C. A. Redfarm. Het bereiden van een 

pleisterbaar mengsel uit een waterige emulsie van twee thermo- 
plastische polymeren met aluminiumoxyde bevattend cement. De 
polymeren zijn als zodanig onverenigbaar met elkaar, één is een 
lineair polymeer van het aethenoïde type en de andere bijv. 
een bitumen. 

Klasse 23b 7f, O.A. 152.830 — 6-4-50 (v. 8-4-49). 
Anglo-Iranian Oil Cy Ltd. Het autofineren van aardoliën, 

waarbij het te ontzwavelen materiaal tezamen met waterstof in 
aanraking wordt gebracht met een zwavelbestendige katalysator, 
die actief is zowel voor de dehydrogenatie van organische 
zwavelverbindingen tot zwavelwaterstof, onder zodanige voor- 
waarden van temperatuur en druk, dat voldoende waterstof 
wordt ontwikkeld door dehydrogenatie van de in het materiaal 
aanwezige naphteenkoolwaterstoffen voor de omzetting van de 
organisch gebonden zwavel in zwavelwaterstof en een water- 
stofrijk gas wordt afgescheiden van de uit de reactiezöne af- 
gevoerde producten. De gehele hoeveelheid van het waterstof- 
rijke gas wordt teruggevoerd in de behandelingszône en de druk 
in deze zone wordt opgevoerd tot een evenwichtsdruk, waarbij 
de hoeveelheid ontwikkelde waterstof gelijk is aan de hoeveel- 
heid verbruikte waterstof. 

Klasse 23b 7[, O.A. 156.100 — 19-9-50 (v. 22-9-49). 
Analo-Iranian Oil Cy Ltd. Katalytisch ontzwavelen van 

aardoliefracties door autofineren in tegenwoordigheid van een 
katalysator van het cobalt-molybdaat-type, die vooraf met 
zwavelwaterstof is behandeld en op een drager is aangebracht. 

Klasse 23c 3ka, O.A. 136.108 — 17-11-47 (v. 26-7-47). 
Cie Générale du duralumin et du cuivre S.A. He bereiden 

van een smeermiddel, dat voor het trekken van draden wordt 
gebruikt en metaalpoeder bevat van hetzelfde metaal als het 
te trekken metaal. 
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Klasse 23e 5, O.A. 152.215 — 11-3-50. 
N.V. Octrooien Mij „Activit”. Het bereiden van zuivere 

glyceroloplossingen uit ruwe glycerolhoudende oplossingen door 
de laatste op een pH boven 8.5 te brengen, enige tijd op deze 
pH te houden en dan te percoleren over ionenuitwisselaars. 

Klasse 26d 5b 1, O.A 153.133 — 24-4-50 (v. 25-4-49). 
Humphreys 6 Glasgow Ltd. Het verwijderen van zwavel- 

waterstof uit gassen, door het gas te leiden door een bed van 
gehydrateerd ijzeroxyde, dat door een vat naar beneden be- 
weegt. Het vat heeft een aantal vaststaande nagenoeg vertikaal 
geplaatste oppervlakken, zo, dat de wrijvingsweerstand, die het 
bewegende bed ondervindt, door het gehele bed zoveel mogelijk 
gelijk is. 

Klasse 29d 3n. O.A. 146.607 — 24-5-49 (v. 24-5-48). 
Courtaulds Ltd. Het continu vervaardigen van viscosedraden 

door verspinnen van viscose in een coagulatiebad, waarbij de 
niet-ontzwavelde draad met een vloeistof wordt behandeld, die 
een chloorbleekmiddel bevat, dat de draad bleekt, terwijl de 
overmaat door reactie met aanwezige zwavelverontreinigingen 
en door wärmte onmiddellijk vöör en tijdens het drogen on- 
schadelijk gemaakt wordt. 

Klasse 29f, O.A 146.667 — 27-5-49 (v. 28-5-48). 
Imperial Chemical Industr. Ltd. Het vervaardigen van onop- 

losbare kunsmatige vezels, draden en dergelijke producten in 
vezelvorm. 

Klasse 30h 3. O.A. 146.066 — 22-4-49 (v. 23-4-48). 
E. I. du Pont de Nemours & Cy. Het bereiden van middelen 

voor het behandelen van zweren en/of het inactiveren van 
proteolytische enzymen in het maagdarmkanaal, die bevatten een 
complex van een monoalkylzwavelzuur, waarvan de al of niet 
verzadigde alkylgroep zes tot dertig koolstofatomen heeft, en 
een zuurbindende hars. 

Klasse 30h 3, O.A. 148.459 — 2-9-49 (v. 21-9-48). 
A. B. Leo. Het bereiden van een stabiele magnesiumtrisilicaat 

in homogene suspensie bevattende emulsie van plantaardige olie 
in water, die geschikt is voor therapeutische doeleinden. Een 
kleine hoeveelheid van een emulgeer- of verdikkingsmiddel van 
het polysaccharide-type wordt toegevoegd. 

Klasse 30h 7. O.A. 152.441 — 21-3-’50 (v. 23-12-49). 
Dr. C. E. Vermehren. Het afzonderen van de hypophyse uit 

slachtvee met behulp van een kern- of kroonboor. 
Klasse 32b 16c 2d, O.A. 135.656 — 28-10-47 (v. 24-7-42). 
American Optical Cy. Het bereiden van een voorwerp met 

een dünne, de oppervlakteweerkaatsing verminderende bekleding 
door op het oppervlak een tetra-aethyl- en/of tetramethyl-ortho- 
silicaat en een zuur in een vluchtig organisch oplosmiddel aan 
te brengen, waarna het oplosmiddel wordt verdampt. 

Klasse 39b 22e, O.A. 146.652 — 25-5-49 (v. 14-6-48). 
American Cyanamid Cy. Het bereiden van snel in de wärmte 

hardende vormmassa’s uit een ureumformaldehydhars en/of een 
melamineformaldehydhars, tetrachloorphtaalzuur of zijn anhy- 
dride als hardingskatalysator en eventueel hexamethyleen- 
tetramine als inhibitor. 

Klasse 39b 22e, O.A. 147.377 — 4-7-49 (v. 6-7-48). 
British Industrial Plastics Ltd. Het bereiden van een hardbare 

vormmassa uit ureumformaldehydhars, een vulmiddel (gerege- 
nereerde cellulose), een zure versneller, terwijl een sterk of 
volledig gesulfoneerde ricinusolie als vormsmeermiddel wordt 
gebruikt. 

Klasse 39b 22k 2, O.A. 152.943 — 14-4-50 (v. 23-4-49). 
The Distillers Cy Ltd. Het centrifugeren van gecoaguleerde 

waterige emulsies van polymeren of copolymeren van styreen 
en derivaten door ze vöör het centrifugeren te verhitten boven 
het normale kookpunt en ongeveer 5—25° C boven het ver- 
wekingspunt van het polymeer. 

Klasse 39cb 4, O.A. 141.422 — 13-7-48 (v. 26-7-47). 
G. Brunet. Het vervaardigen van tubes uit plastisch materiaal 

met een kop, die van een uitpersopening is voorzien, die door 
een schroefdop kan worden gesloten. 

Klasse 40c 2, O.A. 137.503 — 24-12-’47 (v. 18-12-45). 
Husqvama Vapenfabriks A.B. Het winnen van metaal met 

behulp van electrolyse van een zoutsmelt, waarbij door ver- 
hitten van een mengsel van een verbinding van het te winnen 
metaal met een reductiemiddel de metaalverbinding wordt ge- 
reduceerd, welk product door de bij de electrolyse vrij gekomen 
zuurrest in oplossing gaat. De anode bestaat uit een mengsel 
van de metaalverbinding en het reductiemiddel. 

Klasse 41d 3, O.A. 165.564 — 24-11-51 (v. 24-6-’46). 
H. H. Frede & Cy, Inc. Velvormige producten door een 

textielvezelvlies te behandelen aan een zijde met een oplossing 

in water van het natriumzout van een carboxymethylcellulose 
en aan de andere zijde met een oplossing in water van een 
mengsel van polyaethyleenglycol en styreenmaleïnezuur- 
anhydridecopolymeer. Het vlies wordt daarna op 150—235° C 
verhit tot de bindmiddelen onoplosbaar zijn geworden. 

Klasse 451 3, O.A. 144.027 — 24-12-48. 
N.V. De B.P.M. Het bereiden van insecticide sproeivloei- 

stoffen uit D.D.T. in kerosine en een natuurlijke hars, een 
cumaronhars of een condensatiehars, die zo slecht in het oplos- 
middel oplost, dat ze zieh bij verdampen van het oplosmiddel 
eerder afscheidt dan de insecticide stof. 

Klasse 48a 6h, O.A. 146.063 — 22-4-49 (v. 22-4-.48). 
The Mond Nickel Cy Ltd. Het electrolytisch vemikkelen in 

een nikkelsulfaatbad en met behulp van een onoplosbare anode, 
waarbij de zuurgraad van de electrolyt op het juiste peil wordt 
gehouden door in een hulpstroomkring met nikkelelectroden een 
gelijkstroom te leiden, die om de 1—50 sec wordt omgekeerd 
maar zo, dat in elke période een gelijk aantal ampère-uren per 
dm2 is toegevoerd. 

Klasse 49h 40c lb, O.A. 134.496 — 28-8-'47. 
N.V. Philips’ Gloeilampenfabr. Het solderen van voorwerpen 

uit oxydatiebestendige legeringen. 
Klass, 53c 6c, O.A. 155.322 — 10-8-50. 
W. J. Stuvé. Het als vers maken van oudbakken brood door 

oververhitte stoom met behulp van één of een aantal holle, 
generforeerde naalden in het brood te blazen, terwijl tegelijker- 
tijd de korst van het brood verwarmd wordt. 

Klasse 53d 3b, O.A. 142.503 — 24-9-48 (v. 25-9-47). 
Soc. immobilière et financière du parc. Het bereiden van 

koffie-extract door destillatie bij maximaal 42° C en een druk 
van maximaal 700 mm kwik van een mengsel van gebrande 
koffie en water, condensatie van de dampen, mengen van het 
geconcentreerde extract met het destillaat, waarbij het extract 
geconcentreerd en gedroogd wordt onder buitensluiten van lucht. 

Klasse 53e 6b, O.A. 127.323 — 29-8-46. 
The Creamery Package Mfg. Cy. Het destabiliseren van 

room met een vetgehalte hoger dan het serumgehalte. Deze 
room is verkregen door room met 25—35% vet te verwarnten 
en vloeibaar te centrifugeren, waarbij de warme geconcentreerde 
vetfractie door een homogenisat^r of colloïdmolen wordt geleid. 
Daardoor worden de huidjes om de vetbolletjes stuk gemaakt 
en vloeien de bolletjes samen. 

Klasse 53e 6b, O.A. 141.545 — 20-7-48 (20-8-47). 
A.B. Separator. Het bereiden van duurzame gearomatiseerde 

boter waarbij een aromatiserende vloeistof zodanig wordt înge- 
kneed, dat zij wordt verdeeld in druppels groter dan 5 micron. 

Klasse 53k lb. O.A. 148.864 — 23-9-49 (v. 1-10-48). 
Siemens-Schuckertwerke A.G. Het met ultra-violet licht be- 

strafen van gist, meel en dergeliike poeders, waarbij het te 
behandelen materiaal in een schudgoot lanqs de stralingsbron 
wordt gevoerd, terwijl tevens een omlaag gerichte luchtstroom 
wordt ingeblazen. 

Klasse 55ba. O.A. 156.743 — 21-10-50. 
N.V. Ontwikkelingsmaatsch. „Polvnorm”. Inrichting voor het 

vervaardigen van houtwol met behulp van een rondlopend eind- 
loos orgaan. 

Klasse S7b It a. O.A. 126.677 — 23-7-46. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabr. Het vervaardigen van foto- 

grafische metaalbeelden door een lichtgevoelig materiaal ver- 
kregen door een lyoohiele laaq te behandelen met een oolossinq 
van een hchtaevoeliqe diazoverbinding, te belichten en het door 
reactie van het lichtontledingsproduct van de diazoverbinding 
met een metaalzout verkregen latente metaalbeeld physisch te 
ontwikkelen. 

Klasse 57b 11a. O.A. 149.050 — 30-9-49 (v. 1-10-48). 
Kalle & Co. A.G. Het verhogen van de duurzaamheid en 

lichtgevoeligheid van met lichtgevoelige aromatische diazo- 
sulfonaten verkregen, positieve afdrukken gevende diazotypie- 
laoen, waaraan men in water oplosbare zouten van aromatische 
sulfonzuren, die geen carbonylgroepen bezitten, toevoegt. 

Klasse 57b 11a 2b. O.A. 159.211 — 12-2-51 (v. 13-2-50). 
Kalle & Co. A.G. Het vervaardigen van diazotypieën, waar- 

van de lichtgevoelige lagen een gehalte bezitten aan in de 
benzeenkern eventueel door alkylresten en/of alkoxygroepen ge- 
substitueerde diazoniumzouten, afgeleid van p-benzeendiaminen 
van de algemene formule: 

waarin Rj een H-atoom, een alkyl-, aryl-, aralkyl-, —CH2— 
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CH2—NH—- alkyl- of —CH2—CH2—N(C2H6)2 groep en R2 

A' 
de rest — (CH2)—N< ; R" een H-atoom of een alkylgroep 

NR" 
en R" een alkyl-, aryl- of aralkylgroep; n = 1, 2 of 3 betekent. 
Als azo-component wordt aan de drager dihydroxy-2,3-nafta- 
leensulfonzuur-6 of zijn zouten toegevoegd. 

Klasse 75c 5, O.A. 146.269 — 4-5-49 (v. 4-5-48). 
Soc. nouvelle de métallisation S.A, Het bekleden van een 

voorwerp met een thermoplastische stof, die siecht aan het 
voorwerp hecht (polyaetheen op metaal) waarbij eerst een 
dünne laag van de stof öp het voorwerp wordt aangebracht, 
deze bekleding tot kleven wordt verwarmd en dan de thermo- 
plastische stof tot de gewenste dikte wordt opgespoten. 

Klasse 75c 22. O.A. 134.249 — 19-8-47 (v. 15-5-41). 
The Devilbiss Cy. Verstuivermondstuk. 
Klasse 80bc 8b, O.A. 122.676 — 29-12-45. 
M. D. Rozenbroek, Dr. M. J. van Royen. Het vervaardigen 

van met water verhardend gips met hoog instrooigewicht door 
vooraf gebrand gips enige tijd beneden het overgangspunt 
CaS04.2 aq. naar CaS04 . ]/ï aq. te houden zonder dat belang- 
rijke hoeveelheden water kunnen worden opgenomen. De be- 
handeling wordt herhaald. 

Klasse 85c 6e, O.A. 155.226 — 5-8-50 (v. 26-8~'49). 
The Don Cy. Inrichting voor het klaren van verontreinigde 

troebele vloeistoffen door floculatie en sedimentatie. 
Klasse 89c 4. O.A. 151.952 — 28-2-’50 (v. 28-2-49). 
Fa. Pfeifer & Langen. Inrichting voor het continu en in tegen- 

stroom extraheren van suikerbieten. 
Klasse 89c 10. O.A. 144.011 — 23-12-'48 (v. 30-11-’48). 
Svenska Sockerfabriks A.B. Continu zuiveren van ruwsap uit 

suikerbieten waarbij overcarbonateren wordt toegepast. 
Klasse 89c 13a. O.A. 131.163 — 22-3-'47 (v. 31-1-41). 
The Dorr Cy. Het verwijderen van niet-suikers uit suiker- 

houdende oplossingen door klaren, bij voorkeur door ver- 
warmen, waarbij de afgeklaarde oplossingen na het koelen en 
voor het in contact brengen met ionen-uitwisselaars worden 
gefiltreerd of gecentrifugeerd. 

Klasse 93ch 60. O.A. 155.804 — 2-9-50. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabr. Het aanbrengen van gas- 

bindende lagen door zirconium, titanium, tantalium en niobium 
in een afzonderlijke ruimte te verstuiven als kathode van een 
glimontlading, zo dat op een drager een ruwe laag ontstaat, 
die met waterstof wordt verzadigd, waama de drager in de 
eigenlijke buis wordt aangebracht en de waterstof door verhitten 
wordt uitgedreven. 

Klasse 124bc 5d. O.A. 141.813 — 10-8-48 (v. 25-8-’47). 
The Distillers Cy Ltd. Het bereiden van acroleïen en 

methacroleïen door oxydatie van propeen resp. isobuteen met 
moléculaire zuurstof bevattende gassen bij temperaturen tot 
370° C, waarbij men de reactiecomponenten leidt over een 
contactmateriaal, dat aanvankelijk bestaat uit cuprioxyde, ver- 
deeld op Silicagel als drager. 

Klasse 124bg lp. O.A. 149.055 — 30-9-'49 (v. 1-10-48). 
Farbwerke Hoechst vormals Meister Lucius & Brüning. Het 

bereiden van meerwaardige esters, die alkyleeniminogroepen be- 
vatten waarbij alkyleeniminen-1,2 van de algemene formule: 

waarin R2, R3 en R4 waterstof of laagmoleculaire alkylresten 
betekenen, geaddeerd worden aan esters van carbonzuren met 
tussen de koolstofatomen 2 en 3 een dubbele binding, en meer- 
waardige alcoholen. 

Klasse 124bg 5c 2b, O.A. 136.909 — 13-12-'47 (20-8-46). 
American Cyanamid Cy. Het bereiden van als. antispasmodica 

werkzame tertiaire aminoalcoholen door verbindingen te be- 
reiden met de algemene formule: 

OH 

^>- C-CH2—CH2-Am 

R 

of zouten daarvan, waarin R een alkylgroep met 2—6 koolstof- 
atomen of een cyclohexylgroep en Am een piperidyl- of 

morphophylgroep of dialkylaminerest met twee gelijke alkyl- 
groepen, die ten hoogste 4 koolstofatomen bevatten, voorstellen, 
door een keton met de formule: 

—CO—CH2—CH2—Am of R—CO—CH2—CH2—Am 

op gebruikelijke wijze om te zetten met meer dan 1 molaequi- 
valent van een Grignard-reagens met de formule: 

R—Mg—Halogeen resp. 
o 

—Mg—Halogeen. 

Klasse 124ha 2c, O.A. 148.160 — 16-8-49 (v. 30-12-’48). 
Spofa, Spojené Farmaceutické Zâvody, N.P. Het bereiden 

van esters van bis(hydroxy-4 cumarinyl-3)azijnzuur waarbij het 
dehydreringsproduct van bis (hydroxy-4 cumarinyl-4)azijnzuur 
met alcoholen wordt veresterd. 

Klasse 124hb 6a, O.A. 153.755 — 25-5-’50 (v. 10-6-’49). 
Sterling Drug Inc. Het bereiden van 2-[2'-(phtaalimido)- 

aethyl]-pyridine door phtaalimide met 2-vinylpyridine in aan- 
wezigheid van een alkalisch condensatiemiddel te verhitten. 

Klasse 124hb 6a 5, O.A. 154.617 — 5-7-'50 (v. 12-7-'49). 
Cilag A.G. Het bereiden van chemotherapeutisch werkzame 

quaternaire nicotinezuuramide derivaten waarbij men: 
a. formaldehyd, zijn trimeren, polymeren of acetalen laat 

inwerken op verbindingen met de algemene formule: 

j^j—CONHj 

N 
/\ 

R X 

waarin R een alkylgroep, een carboxylalkylgroep, carbalkoxy- 
alkyl-, carbamidoalkyl-, sulfoalkyl-, forfonalkylgroep met maxi- 
maal 20 koolstofatomen en X een halogeenatoom, een alkyl- 
sulfonaat-, een alkoxysulfonaatgroep met maximaal 6 koolstof- 
atomen betekent, of dat men 

b. op N-hydroxymethylnicotinezuuramide laat inwerken een 
verbinding met de formule R—-X, waarin R en X de reeds 
genoemde betekehis hebben. 

Klasse 124hb 7c 5, O.A. 145.407 — 15-3-49 (v. 18-3-’48). 
American Cyanamid Cy. Het bereiden van amino-2-hydroxy-4 

pteridinen met de algemene formule: 
OH 

N 
N 

H,N- 
+ R 

N N 

waarin R een methylgroep of een CH2NR'R''-groep is, terwijl 
R' een waterstofatoom, een alkyl of een gesubstitueerde alkyl- 
groep en R" een aromatische groep voorstelt, waarbij men een 
2,4-diaminopteridine met de algemene formule: 

H2N- 

NH2 
I N 

n/V^i 

I +R 

\Ä^' 
N N 

verwarmt in een waterig alcalisch oplosmiddel. 
Klasse 124ja 10. O.A. 157.458 — 22-11-'50. 
N.V. Organon. Het bereiden van een partieel gehydreerd 

fluorenon door 2-phenyl-3,4,5,6-tetrahydrobenzoëzuur of een 
functioneel derivaat daarvan te laten reageren met een conden- 
satiemiddel, dat ringsluiting tot 1,2,3,4-tetrahydrofluorenon be- 
vordert. 

Klasse 124me, O.A. 143.638 — 3-12-48 (v. 4-12-’47). 
Dow Corning Corp. Het bereiden van een trichloorsilyl- 

derivaat van een benzenische koolwaterstof door trichloorsilaan 
met de koolwaterstof te laten reageren in tegenwoordigheid 
van een boriumhalogenide en boven 230° C bij een zodanige 
druk, dat ten minste een deel van het reactiemengsel vloeibaar 
blijft. 

Klasse 124pc 10, O.A. 141.198 — 20-6-’48 (v. 26-6-'47). 
Ciba Ltd. Het bereiden van koperhoudende diazokleur- 

stoffen door op stoffen met de algemene formule: 
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Rj-N = N-R-N = N- 
H03S- —NH—Acyl 

waarin R een op de plaatsen 4 en 4' aan de azogroepen ge- 
bonden biphenylrest is, die op de 3- en 3,-plaats een alkoxy- 
groep draagt en R, de rest van een dihydroxy-1,8 naftaleen- 
sulfonzuur, welke rest op de plaats 2 aan de azogroep gebonden 
is, koperafgevende middelen laat inwerken tot de alkoxygroepen 
afgesplitst zijn. 

Klasse 124q 2r, O.A. 149.056 — 30-9-49 (v. 1-10-48). 
Farbwerke Hoechst vormals Meister Lucius 6 Brüning. Het 

bereiden van stikstofhoudende polymeren door verbindingen met 
de formule: 

R[0-C0-R!-N / 
\ 

c 

c 

/Rj 

\r3 

/H 

XRt 

waarin R een één- of meerwaardige koolwaterstofrest, die door 
zuurstof of zwavel kan zijn onderbroken, Rt een klein 
moleculige koolwaterstofrest, die door een nitrile- of een 
carbonzuurestergroep kan zijn gesubstitueerd, R2, R3 en R4 
waterstof of kleinmoleculige alkylgroepen en n een geheel getal 
van 1—4 voorstellen, bij aanwezigheid van neutrale zwavel- 
zure of sulfonzure esters als katalysatoren te polymeriseren. 

Klasse 124q 2s, O.A. 142.395 — 17-9-48 (v. 20-9-47). 
Union chimique belge S.A. Het bereiden van Siloxanen door 

een organosiliciumverbinding, gemiddeld bevattende tenminste 
1 halogeenatoom per siliciumatoom, te laten reageren met een 
aequimoleculaire hoeveelheid van een organosiliciumverbinding, 
gemiddeld bevattende tenminste 1 alkyloxy- of aryloxygroep 
per siliciumatoom, onder vrijkoming van alkyl- qf aryl- 
halogenide. 

Klasse 124q 4k, O.A. 147.822 — 26-7-49. 
N.V. De B.P.M. Het bereiden van geplastificeerde com- 

posities van macromoleculaire verbindingen, in het bijzonder 
polymeren en Copolymeren van vinylchloride. 

^landet en co no mie 

666.94(493) : 338 

De Belgische cement productie. 
De capaciteit van de Belgische cementfabrieken be- 

draagt ca. 5 millioen ton per jaar. Slechts in 1929 heeft 
men vrijwel op volle kracht kunnen werken, daarna tot 
de oorlog slechts op 50 %. De laatste jaren bedroeg de 
productie 3—3.5 millioen ton. In 1951 heeft men voor 
het eerst wederom een productie van meer dan 4 millioen 
ton per jaar bereikt, nl. 4 330 000 ton. In October was 
de maandelijkse productie op een maximum met 409 000 
ton. 

Belangrijke afnemers waren Nederland en Engeland. 
De invoer uit België voor ons land bedroeg in het laatste 
jaar volgens opgave van het C.B.S. 

X 1 000 kg X / 1 000.- 

Cementklinker 
Portland cement 
Aluminium cement 
IJzerportland cement 
Hoogoven cement 
Gesulfateerd cement 
Wit cement 
Ander cement 

90 378 
627 752 

20 
80 

96 857 
243 

2 975 
972 

2 760 
28 731 

3 
5 

4 526 
12 

336 
78 

819 277 36 451 

Cementklinkers kwam en portlandcement en hoogoven- 
cement kwamen voor 2/3 deel uit België. Ter vergelijking 
diene dat de Nederlandse productie in 1951 702 000 ton, 
dq totale invoer 1 092 000 ton en de uitvoer 26 000 ton, 
hebben bedragen, zodat men op een binnenlands verbruik 
van 1 768 000 ton in Nederland komt. 

E. L. Krugers Dagneaux. 

^Boekheéprekinci en 

581.19:539.155.2.004.14 
T. Wallace, Trace elements in plant 

physiology, with a report of the Procee- 
dings. A symposium organized by the Internatio- 
nal Union of Biological Sciences at the Rotham- 
sted Experimental Station. (Lotsya, Vol. 3, 
I.U.B.S. Colloquia, Series B, no. 1) Waltham, 
Mass.: The Chronica Botanica Co., (Groningen: 
N.V. Erven P. Noordhoff), 1950, 16 X 24 cm, 
144 pp., 10 plates, $ 4.50. 

Deze publicatie bevat het woordelijke verslag van bo- 
vengenoemd symposium over de voor de plantenphysio- 
logie belangrijke sporenelementen. Het symposium werd 
gehouden in 1947 onder auspiciën van de International 
Union of Biological Science met steun van de Unesco en 
is daarom van bizonder belang, omdat het een overzicht 
geeft van de vorderingen, welke werden gemaakt op dit 
gebied van de wetenschap, zowel gedurende de oorlogs- 
jaren als onmiddellijk daarna. 

Reeds enkele tientallen jaren geleden hadden de Pro- 
blemen, welke betrekking hadden op de sporenelementen, 
de aandacht getrokken van de plantenphysiologen, maar 

tijdens de oorlogsjaren werd met het oog op de wenselijk- 
heid tot verhoogde voedselproductie op het belang van 
de bestudering van de deficientie-verschijnselen t.o.v. 
ijzer, mangaan, koper, zink, borium en molybdenium meer 
de nadruk gelegd. 

Dit verslag bevat de bijdragen van de volgende onder- 
zoekers: 

Wallace (Engeland): De toepassing der méthode van de 
visuele diagnose. 

Hewitt (Engeland): De zandcultuurmethode op grote 
schaal. 

Gisiger (Zwitserland) : De invloed van overmaat kalk 
op het optreden van deficientieverschijnselen. 

Arnon ( Californië ) : De ontoereikendheid van de zand- 
en watercultuurproeven voor het trekken van vol- 
komen verantwoorde conclusies betreffende het ont- 
breken van micronutrienten als direct bestanddeel 
van de voeding der plant. Als voorbeelden worden 
in dit verband genoemd: 

1. Fixatie van de sporenelementen door de bodem- 
materie; 
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2. de günstige invloed van minimale hoeveelheden 
Mo op de groei van Azotobacteriën; 

3. de onnauwkeurigheid van de toegepaste analyse- 
methodes. 

Mulder (Groningen): De belangrijkheid van Cu en Mo 
voor de voeding van de hogere planten en micro- 
organismen. 

Erkama (Finland): De invloed van Cu en Mo op de 
ijzeropneming door de plant. 

Löhnis (Wageningen) : Beschadiging door overmaat Mn. 
Bur ström (Zweden): Invloed van Mn op de wortelgroei. 
Mulder (Zeeland): Zinktekort bij vruchtbomen. 
Steenbjerg (Denemarken) : Praktische toepassing van het 

onderzoek naar sporenelementen. 
Seekles (Utrecht): Het voorkomen van sporenelementen 

in weidegronden en in bloed en lever van vee. 
Het boek is goed uitgevoerd en de illustraties zijn bi- 

zonder fraai. 
W. J. Hoppenbrouwers. 

547.95 
Harold Wittcoff, Head, Product Development Sec- 

tion General Mills, Research Laboratory, Minnea- 
polis, Minn., The Phosphatide s, Ame- 
rican Chemical Society Monograph no. 112. Rein- 
hold Publishing Corporation, New York, 1951, 
16 X 24 cm, 564 pp., geb. $ 10.—. 

Niet ten onrechte wordt dit boek op de omslag aan- 
gekondigd als „a complete, logically arranged survey of 
modern phosphatide research”. Het is stellig geen eenvou- 
dige taak om de grote hoeveelheid feitenkennis en de 
geringe hoeveelheid inzicht, waardoor onze kennis om- 
irent de phosphatiden gevormd wordt, tot een overzich- 
telijk, leesbaar en handelbaar boek samen te vatten; de 
schrijver is daar desondanks in geslaagd. 

In een zestal onderdelen worden achtereenvolgens be- 
handeld: The chemistry of the phosphatides (143 pp.), 
The analytical determination of the phosphatides (41 pp.), 
Phosphatides from plant sources (60 pp.), Phosphatides 
from animal sources (76 pp.), The biochemistry and phy- 
siology of the phosphatides (141 pp.), The industrial 
aspects of the phosphatides (51 pp.). Elk onderdeel wordt 
afgesloten door een uitgebreide lijst litteratuurreferenties, 
welke tezamen vrijwel aile publicaties op dit gebied om- 
vatten, die tot en met 1949 zijn versehenen (in sommige 
gevallen ook nog latere publicaties). De beknopte, zake- 
lijke stijl komt de overzichtelijkheid van dit boek zeker 
ten goede; op sommige punten zou men de critische in- 
stelling van den schrijver, die stellig aanwezig is, wat na- 
drukkelijker uitgesproken wensen. 

Voor degenen, die zieh snel en volledig over een onder- 
werp uit het gebied der phosphatiden willen oriënteren, 
vormt dit boek een belangrijke aanwinst; een soortgelijk 
werk is gedurende de laatste twintig jaren, voor zover 
mij bekend, niet versehenen. 

J. H. Uhlenbroek. 
* • * 

577.15 
James B. Sumner (Laboratory of Enzyme Chemis- 

try, Cornell University, Ithaca, New York) and 
Karl Myrbäck (Institute for Organic Chemistry 
and Biochemistry, University of Stockholm, Swe- 
den), editors, TheEnzymes, chemistry 
and mechanism of action, Volume 
II, part 2, Academic Press Inc., Publishers, New 
York, 1952, 650 biz., 16 X 23 cm, geb. $ 14.00. 

Met het verschijnen van dit deel is het standaardwerk 
van Sumner en Myrbäck voltooid. Terwijl in de vorige 
delen de afbraak door enzymen op de voorgrond stond, 
zijn nu vele hoofdstukken aan de Synthese gewijd. Een 

overzicht van de behandelde onderwerpen volgt hier- 
onder. 

Elsden: bacteriële fermentatie (53 biz.). 
Bernheim: enzymen betrokken bij de ontgifting (22 biz.) 
Krebs: synthèse van ureum (20 biz.). 
Cohen: synthèse van de peptide-binding (11 biz.). 
Cohen: synthèse van glutamine (13 biz.). 
Augustinsson: synthèse van acetylcholine (6 biz.). 
Clifton: oxydatieve assimilatie door microörganismen 

(17 biz.). 
Ochoa: fixatie van kooldioxyde (104 biz.). 
Breusch: vorming van vet uit koolhydraten (19 biz.). 
Loomis: photosynthèse in groene planten (22 biz.). 
Van Niel: photosynthèse door bacteriën (15 biz.). 
Virtanen en Rautanen: assimilatie van stikstof (42 biz.). 
Greenstein en Meister: enzymologie van tumoren (49 

biz.). 
Langlykke, Smythe en Perlman: enzym-technologie 

159 biz.). 

De günstige mening, die de vorige delen van dit werk 
gevestigd hadden, kan zeker gehandhaafd blijven. Intus- 
sen betekent dit natuurlijk niet, dat er niets te wensen 
over zou blijven. Zo mist men node een hoofdstuk over 
de synthèse van de belangrijkste verbindingen uit de le- 
vende natuur: de eiwitten. Ook komt het nogal eens voor, 
dat de schrijvers er niet voldoende aan gedacht hebben, 
dat de ondertitel van het werk luidt: Chemistry and Me- 
chanism of Action. Intussen doen deze opmerkingen niets 
af aan het feit, dat de twee rédacteurs er in geslaagd 
zijn een belangrijk boekwerk samen te stellen, waarvan 
alleen betreurd moet worden, dat het zo snel verouderd 
zal zijn. 

H. L- Booij. 
* * * 

620.197.181 : 667.168.3 : 547.458 : 577.154.33 
Microbial decomposition of 

cellulose, with special reference to cotton 
textiles by R. G. H. Siu, Reserarch Director, 
Pioneering Research Laboratory U.S. Army Quar- 
termaster Corps. Reinhold Publishing Corporation, 
New York, 1951, 531 biz., 15 X 23 cm, 128 fig., 
geb. $ 10.—. 

Zoals op grond van de functie van de schrijver is te 
verwachten en ook in de volledige titel van het boek tot 
uitdrukking is gebracht, wordt hierin het algemene vraag- 
stuk van de microbiologische aantasting van de cellulose 
behandeld van het standpunt van een onderzoeker uit, 
die zieh in het bijzonder heeft toegelegd op de bescher- 
ming van cellulose-houdende materialen tegen aantasting 
onder natuurlijke voorwaarden. In het eerste deel (Part 
A) wordt o.m. gewezen op de grote economische beteke- 
nis van dergelijke onderzoekingen; in het bijzonder in de 
oorlogsjaren heeft een enorme materiaalvernietiging plaats 
gevonden, welke bij een tijdig toegepaste bestrijding van 
het euvel voor een groot deel had kunnen worden voor- 
komen. 

De lezer, die het boek met dit oogmerk ter hand neemt, 
vindt in Part E een voortreffelijk overzicht van de mé- 
thodes, welke geleidelijk zijn ontwikkeld om tot een doel- 
matige bescherming van cellulose-houdende weefsels te 
komen. Achtereenvolgens worden hierin besproken: de 
physische méthodes (vezelomhulling door impregnering), 
de conserveringsmethodes met behulp van microbicide 
stoffen en tenslotte de méthodes, welke op een chemische 
verandering van het vezelmateriaal zelve berusten. 

Men mag evenwel de schrijver de lof niet onthouden, 
dat hij ook aan de fundamentele oorzaken van het aan- 
tastingsproces volop aandacht heeft geschonken. In Part 
B worden toch de structuur en de eigenschappen van 
katoenen weefsels behandeld, waarbij de schrijver uit- 
gaat van de chemie en de submicroscopische eigenschap- 
pen van de cellulose. In Part C volgt dan een opmerke- 
lijk volledig overzicht van de zeer uiteenlopende micro- 
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Organismen, waarvoor het vermögen tot cellulose-aan- 
tasting is vastgesteld. Een hoogtepunt wordt dan bereikt 
in Part D, waarin al hetgeen over het mechanisme van 
de cellulose-afbraak bijeen is gebracht. 

Het doet prettig aan, dat de schrijver bij dit alles een 
critische en voorzichtige instelling bewaart: het boek 
brengt dan ook meer dan een simpele compilatie. Toch 
zijn de verschillende delen door zeer uitgebreide littera- 
tuurlijsten gedocumenteerd. 

Hierin zijn ook de Nederlandse bijdragen op dit gebied 
in het algemeen vertegenwoordigd, al mist men hier node 
een verwijzing naar van Iterson’s pionierswerk. 

Alles bijeen genomen kan het boek evenwel warm 
worden aanbevolen. 

A. J. Kluyver. 
* 

547.915.5 
Harry J. Deuel Jr. (Dean, Graduate School, and 

Professor of Biochemistry, University of Southern 
California, Los Angeles), The Lipids, 
their chemistry and biochemistry, 
in 2 volumes. Volume I: chemistry. Interscience 
Publishers, Inc., New York—London, 1951, 982 
biz., 16 X 23 cm, geb. $ 18.50. 

In de titel komt niet voldoende tot uitdrukking welk 
gebied in dit werk bestreken wordt. De door de schrijver 
gegeven definitie van „lipiden” luidt: verbindingen die 
onoplosbaar in water, maar oplosbaar in oplosmiddelen 
voor vetten zijn, terwijl zij actueel of potentiëel verwant 
zijn aan esters van vetzuren en gebruikt kunnen worden 
door het dierlijke organisme. Op grond van deze defi- 
nitie worden —• zeer uitvoerig —— behandeld: vetzuren 
(met tien of meer C-atomen), de neutrale vetten, wassen, 
hogere alcoholen (met inbegrip van sterolen), triterpenen, 
glycerylaethers, „gekleurde vetten”, koolwaterstoffen 
(voor zover gevonden in Organismen), phosphatiden, 
cerebrosiden, carotenoiden, vitamine A, vitamine D, vita- 
mine E en vitamine K. Chemisch gesproken een alle- 
gaartje van verbindingen, die nauwelijks door één man 
tot in details overzien kunnen worden. In het boek zijn 
dan ook nogal veel slordigheden en tegenspraken te 
vinden, die het voor elke gebruiker noodzakelijk zullen 
maken de oorspronkelijke litteratuur te raadplegen (ge- 
lukkig zijn de litteratuurlijsten zeer uitgebreid). Zo vindt 
men op blz. 443 de uitspraak „lecithin acts as a base”, 
nadat men op blz. 418 gehoord heeft, dat het een „zwit- 
terion” is, wat weer gedemonstreerd wordt met een 
zonderlinge formule. Wanneer men in het schema der 
lipiden (blz. 3 e.v.) de naam „sulfolipiden” leest en men 
poogt hier verder wat over te weten te komen, dan zal 
dit niet lukken, want de schrijver heeft deze verbindingen 
verder vergeten te behandelen. 

Af en toe komt bij de lezer de vraag op of dit boek 
in een behoefte voorziet, vooral omdat verschillende on- 
derdelen ervan reeds in goede boeken te vinden zijn. 
Uiteraard zal deze vraag pas definitief beantwoord kun- 
nen worden, als het tweede deel (biochemical and nutri- 
tional implications) versehenen is. 

H. L. Booij. * * * 
661.95:661.4 

W. Machu, Das W asserstoffperoxyd 
und die Perverbindungen, Zweite 
Auflage, Wien, Springer-Verlag, 1951, 17 X 25 
cm, XII + 396 pp., 47 Abb., $ 11.40 geb. $ 12.— 

Het grootste deel van de tweede druk van Machu s 
boek (bijna 250 blz.) is aan het waterstofperoxyde gewijd. 
Daarnaast worden voornamelijk de anorganische perver- 
bindingen (in ruim 100 blz.) besproken; het hoofdstuk 
over organische peroxyden en perzuren en over de ozo- 
niden omvat slechts 20 pagina’s 

Omtrent de opzet van zijn boek deelt de schrijver, thans 
hoogleraar te Kairo, in het voorwoord bij de eerste druk 

het volgende mede: „Der Verfasser war von der Absicht 
geleitet sowohl dem Praktiker als auch dem Theoretiker 
etwas für ihn Brauchbares zu bieten. Auf den neuesten 
Erkenntnissen über die Perverbindungen aufbauend, sollte 
eine ausführliche Zusammenfassung alles Wissenwerten 
auf dem Gebiete der Chemie, Physik, technischen Her- 
stellung u.s.w. des Wasserstoffperoxyds und seiner Deri- 
vate gegeben werden. Wegen der groszen Bedeutung, die 
die Perverbindungen im Haushalt der Natur bei allen bio- 
logischen Oxydationsprozessen, beim Assimilations- und 
Dissimulationsvorgang spielen, und im vorliegenden Buch 
auch alle derartigen Randgebiete, in denen die Peroxyde 
eine Rolle spielen, eingehend berücksichtigt worden”. 

Ik vraag mij af, of de inhoud van de monographie wel 
in overeenstemming met deze aankondiging is. Ongeveer 
60 % van de gehele tèkst handelt over de technische be- 
reiding en zuivering der per-verbindingen. Daar verder uit- 
voerig technische toepassingen en ook analytische bepa- 
lingen worden beschreven en, naast de litteratuuropgaven, 
lange lijsten van octrooien zijn opgenomen, blijft betrek- 
kelijk weinig ruimte over voor de bespreking van phy- 
sische en chemische eigenschappen. 

Het gehele boek heeft het karakter van een compilatie- 
werk. Verschillende onderwerpen worden daarin echter 
tamelijk ongelijkmatig behandeld. Herhaaldelijk worden 
technische details uitvoerig, maar onvolledig vermeld, 
waardoor de lezer het naslaan van de geciteerde littera- 
tuur toch niet wordt bespaard. Andere onderwerpen 
worden daarentegen weer zeer summier besproken. 

Het komt mij voor, dat de monographie voornamelijk 
zijn nut kan hebben voor wie zieh omtrent de technische 
bereiding van „per-verbindingen” wil oriënteren. 

De uitvoering is uitstekend. 
H. J. den Hertog. 

* * * 
668.31 

Structural adhesives. The theory and 
practice of gluing with synthetic resins. Lectures 
given in Cambridge at the summerschool „The 
technology of synthetic resin adhesives”, held by 
Aero Research Ltd., Duxford, Cambridge from 
September 23rd to the 29th, 1951. Lange Maxwell 
& Springer Ltd., London, 1952, 21 X 26 cm, VI + 
203 pp„ ills., geb. 21 s. + 1/6 postage. 

Dit boekwerk bevat een verslag van de door de Aero 
Research Ltd. in Cambridge gehouden cursus over „The 
technology of synthetic resin adhesives”. 

Getracht is in een achttal voordrachten over meer al- 
gemene onderwerpen de cursisten een indruk te geven 
van de voornaamste factoren, die bij het tot stand komen 
van een d.m.v. lijm verkregen verbinding van invloed zijn, 
van de chemie en de eigenschappen van de voornaamste 
lijmen en van enige testmethodes. 

Vervolgens wordt in Course I „Adhesives in the wood- 
working industries” een uitstekend overzicht gegeven van 
de méthodes en problemen in de houtverwerkende in- 
dustrie, terwijl Course II „Adhesives in the engineering, 
electrical manufacturing and allied industries” zieh voor- 
namelijk bepaalt tot de toepassing van Redux en Araldite 
in de metaalverwerkende industrieën. 

Zoals vanzelf spreekt zijn bovengenoemde cursussen 
met een bepaald commercieel doel georganiseerd en een 
zekere eenzijdigheid is dan ook te verwachten. Jammer is 
eveneens, dat niet alle inleiders zieh aan de goede ge- 
woonte om een bibliografie aan het slot van de voordracht 
te plaatsen, hebben gehouden. 

Toch is dit rijk gei'llustreerde boek het aanschaffen 
alleszins waard, niet alleen voor hen, die zieh op dit 
onderwerp willen oriënteren, maar ook voor diegenen, 
die zieh er dagelijks mee bezig houden, want het bevat 
een groot aantal belangrijke gegevens uit de practijk van 
het lijmen. 

G. J. Meyst. * * 
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cßllerlei nieuwé 
« 

op cliemiôclt en cianverwcint cjelsied 

Directie E.N.C.I. 
Door de op 22 Juli 1952 gehouden Algemene vergadering van 

aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap Eerste Neder- 
landsche Cement Industrie (E.N.C.I.), gevestigd te Maastricht, 
werd de heer Ir. H. W. Mooser benoemd tot Gedelegeerd 
Directeur van deze vennootschap ter vervanging van de heer 
E. ]. Schmidheiny. De heer Mooser zal de dagelijkse leiding van 
het bedrijf, waarmede hij als Technisch-Directeur was belast, 
met ingang van 1 October 1952 neerleggen. 

Benoemd werden voorts: de heer Ir. J. M. J. Gadiot tot 
Technisch-Directeur en de heer J. Ceha tot Adjunct-Directeur, 
die beiden reeds geruime tijd aan deze vennootschap Ver- 
bünden zijn. 

Nieuw tijdschrift, Conserva. 
Moorman’s Periodieke Pers, Den Haag heeft met medewer- 

king van het Nederlands Instituut voor Volksvoeding, het Cen- 
traal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO, het Instituut voor 
Bewaring en Verwerking van Tuinbouwproducten, de Stichting 
Aardappelbewaring, het Centraal Bureau voor Tuinbouwveilin- 
gen in Nederland en het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek 
een nieuw tijdschrift uitgegeven onder de titel: Conserva, 
Maandblad voor het Bewaren en Verduurzamen van Voedings- 
en Qenotmiddelen voor Nederland, België en Luxemburg. 

De interessante inhoud van het eerste, uitstekend verzorgde 
nummer, Juli 1952 (formaat 19 X 27 cm, 44 pp) is: 

Voorwoord van Zijne Excellente S. L. Mansholt. 
Voorwoord van Zijne Excellente J. Duvieusart. 
Wat is het doel van Conserva? door Prof. Dr. Ir. M. J. L. 

Dois. 
Wat is conserveren? door Dr. M. van Eekelen. 
De betekenis van de Nederlandse groenten en fruitverwer- 

kende industrie voor de afzet van verse tuinbouwproducten 
door N. A. Laarman. 

Het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouw- 
producten. 

Het optreden en bestrijden van smaakbederf bij koelhuisboter, 
door Ir. J. C. T. van den Berg. 

Sur la présence des traces métalliques dans les oeufs, par 
A.R. Deschreider. 

Hot-dipped en electrolytisch vertind blik, door J. G. Nijkamp. 
Nieuws van Industrie en Organisaties. 
Octrooinieuws. 
Digesten uit de Wetenschappelijke en de Vakpers. 
De abonnementsprijs bedraagt f 6.— per halfjaar. Redactie 

en administratie: Zwarteweg 1, ’s-Gravenhage, postqiro no. 
44715. 

Latexdag in Berlijn 
In aansluiting op de in het voorjaar van 1952 in München, 

Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Hannover en Hamburg gehou- 
den Latexdagen, zal door het Internationaal Rubber Bureau 
(Sectie Duitsland) te Frankfurt, onder auspiciën van de Rub- 
ber-Stichting te Delft, op 1 October a.s. in Berlijn een Latex- 
dag georganiseerd worden. 

Conferentie over Rubber Rail-onderleggers. 
Op 2 September a.s. zal in de Rubber-Stichting te Delft, in 

samenwerking met de afdeling Bovenbouw en de afdeling Keur 
en Onderzoek van de Nederlandse Spoorwegen, een voordracht 
plaats vinden over de constructie en samenstelling van rubber 
rail-onderleggers. 

Als spreker zal optreden Ingénieur Roger de Sonnéville van 
de Société Nationale des Chemins de Fer Français. 

Deze voordracht zal, behalve door ingénieurs en technici van 
spoor- en tramwegen, ook bijgewoond worden door deskundigen 
van het Rubber Instituut T.N.O. en van de Rubber-Stichting, 
alsmede van de Bond van Materialenkennis, teneinde verschal- 
lende vraagpunten betreffende de rubber rail-onderlegger van 
zoveel mogelijk kanten te belichten. 

Jaarbeurs 2—11 September 
De N.V. v/h P. J. Kipp 6 Zonen zal in haar stand op de 

a.s. Jaarbeurs in het Medisch Paviljoen de Photoëlectrische 
colorimeter volgens Engel benevens een geheel nieuwe Kipp 
vlamphotometer voor de bepaling van K, Na en Ca demon- 
streren. Bij beide instrumenten wordt de „onbreekbare” licht- 
vlekgalvanometer A. 75 gebruikt. 

^üerenigincjônieuwà 

Mededelingen van het Secretariaat 

('s-Gravenhage, Lange Voorhout 5, tel. 110744, 
postrekening 7680). 

Adreswijzingen enz. aan te brengen in de ledenlijst 1952, 
Blz. 32: Berns (Ev. G.), chem. cand., Hengelo-O, Olden- 

zaalsche straat 35. 
„ 33: Blanken (Ir. P. L.), ’s-Gravenhage, Laan v. Meer- 

dervoort, 1171, Scheik. b. d. N.V. De B.P.M. 
„ „: Bloemendaal (H.), chem. cand., Amsterdam-Z„ 

Dintelstraat 10 hs. 
„ 34: Boer (A. A. de) chem. cand., c/o Instituttet for Atom- 

energi, Kjeller pr. Lilleström, Noorwegen. 
„ 40: Bruijn Jr (Ir. J. A. de), Bandung (Indon.), Labora- 

torium Technologi Kimia, Djalan Ganeça 15. 
„ 43: Coerman (Ir. J. G.) p.a. Surabaya, (Indon.), Embong 

Wungu, Hotel Embong Wungu 33. 
„ 53: Fontein (Ir. F. J. H.), Amsterdam-C., Nie. Witsen- 

kade 26. 
„ 62: Hendriksz (Ir. F. Th.), Hilversum, Diependaalsche 

Drift 41. 
,. 65: Hoekstra (Dr. Joh.), Utrecht, Bemuurde Weerd 

W.Z. 7. 
„ . 77: Kooij (Ir. J. N.), Harefield. Middx., „Ravensdene", 

Rickmansworth Road. 
„ 92: Muus (Mej. Dra. M. C. W.), 's-Gravenhage, van 

Bleiswijkstraat 13. 
„ 93: Namen (Ir. A. van), ABISD KMR, Amsterdam, 

Marinekazerne. 
„ 99: Petersen (Mej. E.), chem. cande., Utrecht, Zuilen- 

straat 19. 
„ 102: Raamsdonk (Dr. Ing G. W. van) Delft, Oude Delft 

178. 
„ 103: Reith (Prof. Dr. J. F.), Utrecht, Maliesingel 46 bis, 

Hoogleraar chemische levensmiddelenleer en toxi- 
cologie. 

„ 111: Siegmann (Dr. C. M.), Oss, Rootstraat 13. 
per l-9-’52. 

„ 117: Talen (J. L.), chem. stud., Leiden, Jan van Goyen- 
kade 11. 

„ 124: Vertregt (Ir. J. A.), p/a N.V. Handelsvereeniging 
„Amsterdam”, Djakarta, Postbus 91. 

„ 129: Weerd (Ir. L. N. M. de), Haarlem, Wagenweg 248, 
technol. adviseur v. d. directie v. Joh. Enschede en 
Zonen, Grafische Inr. N.V. 

„ 131: Wiegers (G.A.), chem. cand., Groningen, Alexander- 
straat 23. 

„ 134: Wijnen (M.D.), chem. cand., Eindhoven, Juliana- 
straat 11. 

„ 136: Zwiers (Drs. J. H. L.), Delft, Stalpaert van der 
Wielenweg 38, Nijverheidsorganisatie T.N.O. 

„ 149: Het Instituut voor Grafische Techniek T.N.O. 
Directeur: J. F. Monroy. 
Adres: ter Gouwstraat 1, Àmsterdam-O., tel. 52764. 
Scheikundige: Dr. D. Tollenaar. 

Van ’t Hoff-herdenking te Amsterdam 
30 Augustus 1952. 

Er wordt er hierbij aan herinnerd, dat diegenen, die deze 
herdenking, waarover uitvoerige bijzonderheden zijn opgenomen 
in het Chemisch Weekblad van 2 Augustus j.l., blz. 557, wensen 
bij te wonen, aan het Secretariaat der Ned. Chem. Vereniging, 
Lange Voorhout 5, ’s-Gravenhage hiervan kennis dienen te 
geven, waarna hun een Programma, tevens toegangsbewijs, zal 
worden toegezonden, zolang nog plaatsen beschikbaar zijn. 

Lijst van Tabellen ten dienste van Laboratoria. 
De nieuwe uitgave van de Tabellenlijst, de „Lijst van Tabel- 

len ten dienste van Laboratoria, is enige tijd geleden aan de 
leden toegezonden. Zoals men zal hebben geconstateerd, is de 
lijst versehenen in losbladig zakformaat. 

Het Algemeen Bestuur heeft gemeend de leden en donateurs 
der Ned. Chem. Vereniging die een aantal door hen vaak ge- 
bruikte tabeilen in een afzonderlijk ringbandje willen vereni- 
gen, tegemoet te moeten körnen door het beschikbaar stellen 
van één ringbandje per lid of donateur tegen de gereduceerde 
prijs van f 1.75 per exemplaar. De prijs van extra-exemplaren 
en exemplaren voor niet-leden bedraagt / 3.50. De ringbandjes 
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zullen worden toegezonden na ontvangst van / 1.75 resp. f 3.50 
per ex. op postrekening no. 7680 der Nederlandse Chemische 
Vereniging te ’s-Gravenhage. 

Een ringbandje kan in geen geval alle tabeilen bevatten. Dit 
is ook nooit de bedoeling geweest. 

De prijs van extra-exemplaren der Tabellenlijst en die van 
exemplaren voor niet-leden bedraagt f 10.—. Bestelling hiervan 
dient te geschieden bij D. B. Centen’s Uitgevers-Maatschappij, 
le Weteringplantsoen 8 te Amsterdam. 

Chemische Kringen 

Rotterdamse Chemische Kving. 
Herdenking lOOste geboortedag van ’t Hoff te Rotterdam. 
Ter gelegenheid van het feit, dat het op 30 Augustus a.s. 

100 jaar geledën is dat van t Hoff te Rotterdam geboren werd, 
zal 's morgens om half elf in de aula van de van 't Hoff H.B.S. 
aan de ’sGravendijkwal te Rotterdam een herdenkingsbijeenkomst 
worden gehouden. 

Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft voor deze bijeen- 
komst, waar het woord zal worden gevoerd door Prof. Dr. 
F. E. C. Scheffer, uitgenodigd de besturen van de Rotterdamse 
Chemische Kring, het Bataafsch Genootschap der Proefonder- 
vindelijke wijsbegeerte, het Rotterdamsch Natuurkundig Genoot- 
schap en het Historisch Genootschap Roterodamum. 

Tijdens de plechtigheid zal namens het gemeentebestuur van 
Rotterdam een krans worden gelegd voor het standbeeid van 
van’t Hoff, dat zieh voor de H.B.S. bevindt. 

Mededelingen van verschillende aard 

Vacatures in Bogor (Indonesië). 

Het hoofd van het Laboratorium voor Scheikundig Onder- 
zoek te Bogor (vroeger Buitenzorg), Ir. J. A. Nijholt, thans met 
verlof in Holland * ), deelt ons het volgende mede: 

Aan het Laboratorium voor Scheikundig Onderzoek te Bogor 
zullen binnenkort een aantal plaatsen vrijkomen voor scheikun- 
digen in de afdelingen Warenkeuring, Phytochemie en Land- 
bouwanalyses. Ook wordt een chemicus gezöcht voor de afde- 
ling Physische metingen. Daar velen niet op de hoogte zijn van 
de" huidige condities en omstandigheden waaronder gewerkt 
moet worden volgen hier enige inlichtingen. 

Het LSO is een regeringsinstelling onder het Ministerie voor 
Economische Zaken, afdeling Nijverheid, waar een groot deel 
van de voor de Overheid verrichte chemische arbeid is gecon- 
centreerd. Behalve de boven reeds genoemde afdelingen is er 
een voor de analyse van exportproducten en een ten behoeve 
van de douane. De staf bestaat uit een tiental scheikundigen 
en adjuncten, welke leiding geven aan een personeel van 130 
man. 

Voor bovengenoemde vacatures komen bij voorkeur schei- 
kundigen in aanmerking, welke reeds enige ervaring in een der 
aangegeven richtingen hebben opgedaan en zin hebben voor 
speurwerk. Naast contrôle op het routine werk der afdeling zal 
hun taak nl. bestaan uit het voortzetten van de Studie der 
onderwerpen, die op het urgentie-programma van het labora- 
torium voorkomen. De voornaamste daarvan zijn thans: Studie 
van de kwaliteit van het export product tapiocameel, de ver- 
werking van agrarische afvalstoffen, de Studie van Indonesische 
zeewieren en médicinale gewassen. De Serie „Mededelingen van 
het LSO", versehenen in verschillende tijdschriften, legt getui- 
genis af van het werk, dat in de loop der jaren werd verricht. 

Het LSO heeft een goede bibliotheek, een glasblazer-instru- 
mentmaker en een zeer behoorlijke laboratorium-inrichting, ter- 
wijl voldoende fondsen aanwezig zijn voor aanvulling en uit- 
breiding. Te Bogor zijn voorts verscheidene instituten gevestigd, 
met welke een goede samenwerking wordt onderhouden, terwijl 
al deze instellingen zijn ingeschakeld in de te Djakarta geves- 
tigde Organisatie Voor Natuurwetenschappelijk Onderzoek, 
welke voortdurend in betekenis toeneemt. 

De financiële positie van buitenlandse experts in Indonesische 
Staatsdienst kan blijken uit het volgende voorbeeld van een kort- 
verband overeenkomst van 3 jaren. 

Een scheikundige met 6 jaren ervaring, echtgenote en 2 kin- 
deren, maakt aanspraak op een basissalaris van Rp 720 per 
maand, waarbij te Bogor een duurtetoeslag wordt gegeven van 
Rp 423.20 en een kindertoelage van Rp 158.40. Het netto in- 
komen na aftrek van. belasting bedraagt dan Rp 1146.45. 

Boven dit netto inkomen geniet de expert een belastingvrije 

*) Koninginnegracht 143, Den Haag. 

toelage van 25%, waardoor de ontvangsten stijgen tot Rp 
1433 per maand. Na 2 jaren wordt de basis verhoogd tot Rp 
790.—. Dit inkomen garandeert bij de huidige prijzen een 
redelijk bestaan. Bij eventuele stijging der prijzen is een verdere 
verhoging van de duurtetoeslag te verwachten. 

De uit te zenden expert ontvangt voor zijn vertrek een be- 
drag van f 1500,— aan uitrustingskosten. In de loop van het 
kortverband wordt verder in Nederland een bedrag gereser- 
veerd, hetgeen afhankelijk van de bijzondere deskundigheid van 
/ 9000.— tot 12.000.— kan bedragen en na terugkeer in Neder- 
land wordt uitgekeerd. 

De huisvesting te Bogor is moeilijk. Niemand wordt echter 
uitgezonden alvorens redelijke huisvesting verzekerd is. Ge- 
woonlijk is dit hotelaccomodatie, voor nieuwkomers niet onwel- 
kom daar het hen over de eerste moeilijkheden met de taal 
heenhelpt. Daarna moet een eigen woning worden gezöcht, 
hetgeen tot dusver voor het LSO-personeel steeds tot een be- 
vredigend resultaat heeft geleid. 

Over de veiligheid te Bogor heerst bij velen enig misverstand. 
In werkelijkheid is het in de stad volkomen rüstig en kan men 
zieh ook in de omgeving vrij bewegen zonder gevaar voor 
eventualiteiten, althans overdag. Dit blijkt wel uit het drukke 
gebruik, dat van de weg Djakarta—Bogor—Bandung' gemaakt 
wordt en van de bungalows in het nabijgelegen bergland. 

In Bogor is zowel een lagere als een middelbare school met 
Nederlands als voertaal, welke met Nederlandse scholen con- 
cordant onderwijs geven. Het schoolgeld is voor kinderen van 
ambtenaren laag. Er heerst te Bogor een opgewekt verenigings- 
leven terwijl er alle gelegenheid is om aan sport te doen. 

Verdere inlichtingen worden gaarne verstrekt door het 
Bureau der Commissie voor het aannemen van Buitenlandse 
Deskundigen, seer. Mr. Pardede, Prins Mauritsplein 23, Den 
Haag. 

Amsterdam Chemisch Dispuut. 

Het Bestuur van het Amsterdams Chemisch Dispuut is voor 
het universiteitsjaar 1952—1953 als volgt samengesteld: 

P. A. Schenck, praeses; 
G. J. Oudemans, ab-actis, (ab-actiaat, Weteringschans 108); 
Mejuffrouw J. A. Zwartz, quaestrix; 
F. van Zeggeren, assessor I; 
A. Schmitz, assessor II. 

Wij ontvingen: 

(627) Van Lurgi, Gesellschaft für Wärmtechnik m.b.H., 
Gesellschaft für Chemie und Hüttenwesen m.b.H., Frankfurt 
am Main., Vertegenwoordiger in Nederland de Firma Techno- 
Chema, Asterkade 35, Heemstede: 

Een met fraaie foto’s en enige kleurenfoto’s geüllustreerd 
overzicht „Unsere Arbeitsgebiete” van het indrukwekkend aan- 
tal gebieden, waarop deze Lurgi-combinaties zieh bewegen 
(29.5 X 21 cm; 36 pp.) en verder de volgende, merendeels 
geïllustreerde, pamfletten en brochures met talrijke tabeilen, 
overzichten en schema’s over de volgende detailgebieden: 

Alkohol-synthese. 
Anlagen für die Erdöl-Industrie. 
Anlagen und Apparate für die Zellstoff-Industrie. 
Brennstoff-V eredlung. 
Destillation, Absorption, Raffination in der Erdöl-, Kokerei-, 

Schwel-, Hydrier- und Synthesetechnik. 
Die volkommene Rauchgasreinigung durch Lurgi-Elektro- 

filter. 
Drehrohr-Ofen. 
Düsen-Gasreiniger zur Abscheidung von feinsten Stäuben und 

Nebeln. 
Entstaubung in den Industrien der Steine, Erden, Mineralien 

durch Lurgi-Elektrofilter. 
Erzeugung van Synthetischem Ammoniak und Stickstoff- 

düngemitteln. 
Extraction von Festen Stoffen. 
Fischer-Tropsch Synthese. 
Gaserzeugung. 
Gasreinigung in der Zellstoffindustrie durch Lurgi-Elektro- 

filter. 
Gewinnung und Veredlung von Fetten und Ölen. 
99.9% Hochofengasreinigung duch Lurgi-Elektrofilter. 
Hochtemperatur-Heizanlagen mittels Diphenyl-Diphenyloxyd- 

Gemisch. 
Kontinunierliche Ölsaaten Extraktion nach dem Hansa-Mühle, 

Lurgi-Demper Verfahren. 
Kurztrommelofen. 
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Mechanische Gasreinigung und Staubgewinnung. 
Röstöfen. 
Schwebe-Austauscher, system Ruhrchemie. 
Schwefel-Verbrennungsofen zur Erzeugung von SC>2-Gasen 

nach dem Zerstäubungs-Verfahren. 
Schwefelsäure-Anlagen. 
Schwelung von Braunkohle. 
Sovent-Extraction. 
Solvent Extractor. 
Staub-Rückwinnung bei Metallhütten durch Lurgi-Elektro- 

filter. 
Dulfidin. 
Superphosphat-Verfahren System Montecatini. 
Vakuum Eindampfanlagen. 
Verfahren und Apparate für die Seifen- und Waschmittel- 

Industrie. 
W irbelschicht-Of en. 
Zerstäubungs-T rockner. 
(628) Cyanose (Methaemoglobinaemie) bij zuigelingen, als 

gevolg van het gebruik van nitraathoudend putwater bij de voe- 
ding, door H. Trines, Pharm. Inspecteur van de Volksgezond- 
heid te Breda. Overdruk uit Verslagen en Mededelingen betref- 
fende de volksgezondheid Mei/Juni 1952. 

629) Jaarverslag 1951 van het Nederlands Instituut voor 
Zuivelonderzoek N.I.Z.O. 

(630) Het 35ste jaarverslag 1951 van de Stichting voor de 
Normalisatie in Nederland. 

(631) Berichten van de Afdeling Tropische Producten van het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen no. 231. Oude practijks- 
proeven met Merbau (Intsia Sp.) in Nederland door A. T. J. 
Bianchi. 

(632) Verslag van de Keuringsdienst van Waren in het 
Keuringsgebied Enschede over 1951. 

<~Uraag en cAcinbod 

Plaatsing geschiedt alleen voor leden der Nederl. Chem. 
Vereniging. 

Correspondents wordt over deze rubriek niet gevoerd: de 
Redactie, Lange Voorhout 5, ’s-Gravenhage, zendt alleen brieven 
door, waarvoor men porto insluite. 

Ter overneming gevraagd: 
Electr. broedstoof ca. 30—70° C met autom. temp. reg. tot ca. 

2° C nauwkeurig. Spanning 225 V, nuttige ruimte tenminste 
50 X 50 X 50 cm. 
Ter overneming aangeboden: 

E. Müller, Elektrochem. Prakt. 4. Aufl. 264 pp., geb. 
H. T. S. Britton, Hydrogen Ions, 1929, 515 pp., geb. 
F. M. Jaeger, I. Spec, arrangements of atomic syst, and opt. 

activity. II. Methods, results and problems of precise measure- 
ments at high temp., III. The constitution and structure of 
ultramarines, 1930, 450 pp., geb. 

J. J. Thomson, Conduction of electricity through gases, 1903, 
566 pp., geb. 

Chemistry Centenary Meeting (1931), Brit. Assoc. Advanc. 
Sei. 272 pp., geb. 

C. Drucker, Ostwald-Luther, Hand- und Hilfsbuch physikochem. 
Messungen, 4. Aufl., 814 pp., geb. 

A. Stähler, Handb. Arbeitsmethoden anorg. Chem. I, 784 pp., 
Ill, 1555 pp., geb. 

I. M. Kolthoff and E. B. Sandell, Textbook quant, inorganic 
analysis, 1936, 751 pp., geb. 

E. u. F. Wehrenfennig, Untersuch, u. Weichmachen d. Kessel- 
speisenwassers, 2. Aufl. 187 pp., geb. 

J. Race, Chlorination of water, 1918, 148 pp., geb. 
E. P. Partridge, Formation and properties of boiler schale, 

170 pp. 
J. H. Paul, Boiler chemistry and feed water supplies, 1919, 

242 pp., geb. 
N. R. Dhar, The chemical action of light, 1931, 512 pp., geb. 
R. H. A. Plimmer, Organic and biochemistry, 1933, 624 pp., geb. 
H. A. Boekenoogen, De scheik. d. oliën en vetten, 1948. 
N. B. Badenhuizen, De chemie en de biologie van het zetmeel, 

1949. 
T. P. Hilditch, The ind. chemistry of the fats and waxes, 1947. 
P. Karrer, Organic chemistry, 1947. 
Ind. Eng. Chem. 1942, compl. in afl. 
Ind. Eng. Chem. Anal. Ed. 1940 geb., 1946—1948 compl., los. 

Experientia Vol. I t/m 6 geb., 7 in losse afl. 
Enzymologia, Vol. 10 en 11. 
Recueil, Vol. 62 t/m 71. 

De opgaaf van het aangebodene en gevraagde wordt tweemaal 
geplaatst. Wenst men daarna nog plaatsing, dan is daarvoor 
een nieuwe opgaaf nodig. Men wordt dringend verzocht dadelijk 
kennis te geven, indien de plaatsing niet meet nodig is. 

cMangeboden betrekkincfen 

Gevraagd voor Zuid-Amerika een chemicus met ervaring op 
het gebied van de bereiding van essences. Zij, die hiervoor in 
aanmerking wensen te komen, kunnen daartoe onder verstrek- 
king van nadere gegevens zieh schriftelijk wenden tot het Secre- 
tariaat der Ned. Chem. Vereniging, Lange Voorhout 5, 's-Gra- 
venhage. 

^evroocfde b&trekkingen 

845: Scheikundig ingénieur, researchervaring water- en bodem- 
onderzoek, visserij-technologie, conservering e.d., met 
tropenervaring, zoekt werkzaamheden. 

848: Chem. Drs. zou gaarne enige avonden per week productief 
willen maken door litteratuuronderzoek, als docent aan een 
avondcursus of anderszins. 

849: Dr. in de scheikunde, in het Zuiden van het land, wenst 
zijn vrije tijd (enige middagen en avonden en vacanties) 
productief te maken. 

852: Chem. Drs. zou gaarne zijn vrije tijd (enige middagen, 
avonden en vacanties) productief maken. 

856. Jong scheikundig ingénieur (hoofdvakken physische chemie 
en chemische technologie), zijn avonduren beschikbaar 
hebbende, zou deze gaame productief maken. Rotterdam 
of omgeving. 

857: Chem. Drs. (phys. chem. en anal, chem.) wenst avond- 
uren productief te maken in Den Haag, Delft of omgeving, 
bijv. docent aan avondcursus, litteratuurrecherche, e.d. 
Veel ervaring in vertalen van chem. wetensch. artikelen 
van Nederl. in Engels en van Russisch in Nederlands# 

858: Scheikundig ingénieur met 10-jarige laboratorium- en be- 
drijfservaring op het gebied van rubber en petroleum zou 
gaarne een chemisch-technische functie vervullen. 

cJlgenda van verçaderingen 

26—27 Aug. Ned. Nat. Vereniging en Velines (Eindhoven). 
Vacantiecursus: Electronen, buizen en enige toe- 
passingen. Zie Chem. Weekblad pg. 523. 

28—29 Aug. Ned. Chem. Vereniging en Velines (Amsterdam). 
Vacantiecursus Scheikunde. Zie Chem. Weekblad 
pg. 523. 

30 Aug. Herdenking lOOste geboortedag van J. H. van 't 
Hoff (Amsterdam en Rotterdam). Zie Chem. 
Weekblad pg. 522, 557 en 618. 

2 Sept. Conferentie over rubber rail-onderleggers van de 
Rubber-Stichting (Delft). Zie Chem. Weekblad 
pg. 618. 

4—9 Sept. Union internationale de chimie pure et appliquée 
(Oxford). Bijeenkomst analytische sectie. Zie 
Chem. Weekblad pg. 110 en 538. 

8—9 Sept. The Faraday Society (Toronto, Canada). The 
reactivity of free radicals. Zie Chem. Weekblad 
pg. 455. 

8—10 Sept. Landbouwwetenschappelijke cursus (Wagenin- 
gen). De problematiek van de organische stof in 
de grond. Zie Chem. Weekblad pg. 539. 

8—13 Sept. Vierde bijeenkomst van het comité international 
de thermodynamique et de cinétique électrochi- 
miques (Londen en Cambridge). Zie Chem. 
Weekblad pg. 539. 

12 Sept. Nederlandse Keramische Vereniging, afdeling 
Email (Haarlem). Vergadering, voordracht, excur- 
sie. Zie het volledige programma in Chem. Week- 
blad pg. 603. 
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